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Bostik  –  один из крупнейших производителей клеев и герметиков в мире. Компания 
разрабатывает, производит и реализует свою продукцию в трех основных направлениях: 
промышленном, строительном и бытовом.  Наша продукция применяется в самых различных 
областях: от судостроения и возведения зданий до производства мебели и упаковки.
Представительства BOSTIK расположены в 50 странах на 5 континентах.

Bostik является дочерним предприятием группы компаний TOTAL.

Что такое Bostik

51 завод

2  научно-исследовательских лаборатории

10 техничсеких центров на 3-х континентах 
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Философия бизнеса Bostik

Стратегия устойчивого развития

Инновации, опирающиеся на мощную научно-исследовательскую базу, а также непрерывное взаимодейтвие 
с нашими клиентами и поставщиками позволяют нам предлагать решения, максимально отвечающие 
потребностям и ожиданиям рынка.

Инновации на пользу 
человечеству и бизнесу

Контроль качества 
на всех этапах 
деятельности

Системный подход к бизнесу: 
от продуктов к решениям
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Системы для укладки напольных покрытий
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Подготовка основания

Материалы для укладки паркета

Материалы для укладки гибких напольных покрытий

Материалы для устройства промышленных полов

Материалы для ремонтно-дорожных работ   

Системы для укладки напольных покрытий
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
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ПРОДУКТ Unidur 10 Unidur N Renogrund  PU Rapid
основа виниловая эмульсия полихлореновых смол в водной фазе ПУ

область применения в качестве связующей грунтовки 
до нанесения выравнивающих 
смесей, улучшает сцепление смеси 
с основой и регулирует пористость 
сильно впитывающих и нормально 
впитывающих оснований

готовая к использованию гpyнтoвкa для 
обеспечения сцепления и улучшения aдгeзии 
выpaвнивaющиx cмeceй внyтpи пoмeщeния нa 
заблокированых основаниях

однокомпонентная грунтовка, не 
содержащая растворителей для 
впитывающих и не впитывающих 
поверхностей. Применяется для 
укрепления кромок бесшовных полов 
и поверхностей с остатками старого не 
удаляемого клея

основы бетон, цементо-песчаные стяжки, гипс, 
в качестве укрепляющей добавки для 
выравнивающих смесей небольшой 
толщины (= 2 мм), для улучшения 
адгезии цементных растворов при 
ремонте ступенек

нормально впитывающие и абсорбирующие 
бeтoнныe плиты и цeмeнтныe cтяжки, бeтoн  
с затертой пoвepxнocтью, стapый кaфeль, 
кaмeннaя плиткa, терракота, старые полужесткие 
и винило-асбестовые плитки, стapый 
клeй, пapкeт, ДCП и фaнepa, обработанные 
гидрофобными или огенеупорнымы средствами

бетон, цементо-песчаные стяжки

время высыхания 30-60 минут 30-120 минут 1-2 часа

пропорции разведения 1:3 (1:5) 1:0,5 -

цвет белая виниловая водянистая эмульсия прозрачно-голубая прозрачный

нанесение выравнивающей 
смеси, укладка покрытия

в течение 12 часов после нанесения 
грунтовки

в течение 12 часов  после нанесения грунтовки в течение 24 часов  после нанесения 
грунтовки

расход на м2 100 гр (готового состава) 100 гр 150 гр

упаковка 5 / 20 кг 5 / 20 кг 11 /1,1 кг

фото
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Eponal 321 Eponal 376/336 Primatech
эпоксидная эпоксидная виниловая

в качестве ремонтного раствора для поврежденных 
бетонных оснований; в качестве жидкого раствора для 
ремонта трещин, для упрочнения поверхности слабых 
цементных и ангидридных оснований

образует долговечную  гидроизоляционную мембрану 
на сырой поверхности бетона, выдерживает давление 
от поднятия капиллярной влаги, обеспечивает раннее 
начало работ, предотвращает нарушение целостности 
напольной системы, так же может применятся и на 
вертикальной поверхности

готовый к использованию высокоэффективный 
жидкий грунт для создания адгезионного слоя для 
смесей, выравнивающих по слабо- и не впитывающим 
поверхностям.

необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, 
обработанный бетон, цементная стяжка, старый кафель, 
каменная плитка

мокрый бетон с каппилярным подъемом влаги, следы 
масла, жира, необработанный бетон, бетон с затертой 
поверхностью, обработанный бетон, цементная стяжка, 
старый кафель, каменная плитка

необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, 
обработанный бетон, цементная стяжка, старый 
кафель, каменная плитка, древесные панели, старые 
лакокрасочные покрытия, остатки старого клея, старая 
плитка из ПВХ

24 часа 24 часа 2 часа

2:1 2:1 -

светло-янтарный светло-янтарный белый

через 24 часа после нанесения с обязательной 
присыпкой песком на влажный слой

через 24 часа после нанесения с обязательной 
присыпкой песком на влажный слой

в течении 24 часов после высыхания

300 - 400 гр 400 - 800 гр 100-150 гр

25 кг 25/ 7кг 7 / 20 кг
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  ГРУНТОВКИ 

Unidur 10 
Мультифункциональная грунтовка для полов. Экономичная. Концентрат.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
UNIDUR 10 – концентрированная грунтовка применяется:
– В качестве связующей грунтовки до нанесения выравнивающих смесей Bostik: 
UNIDUR 10 улучшает сцепление смеси с основой и  регулирует пористость сильно впитывающих 
и нормально впитывающих бетонных оснований;
– В качестве добавки к выравнивающим смесям в жаркую погоду;
– В качестве укрепляющей добавки для выравнивающих смесей небольшой толщины до (< 2 мм);
– Для улучшения адгезии цементных растворов при ремонте ступенек.
– В качестве обеспыливающей и связующей грунтовки перед нанесением клея

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Концентрат;
– Низкий расход: разводится на 1/3 с водой;
– Регулирует время высыхания выравнивающих смесей при нанесении в жаркую погоду; 
увеличивает их поверхностную твердость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa винилoвaя эмyльcия

Плoтнocть 1,05

Cуxoй ocтaтoк 51% ± 2 %

Вид белая виниловая водянистая эмульсия

Время высыхания* около 1 ч при + 20°С и отн. влажности 60%

Температура нанесения от +10 до +30°С

* зависит от температуры, влажности воздуха и пористости основания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

ТИП ОСНОВАНИЙ: нормально впитывающие и сильно впитывающие бетонные основания. Поверхность должна быть чистой, сухой, без дефектов (без следов 
влажности), очищенной от пыли, грязи и краски. Влажность поверхности в момент нанесения не должна превышать 3%.
УЛУЧШАЮЩАЯ АДГЕЗИЮ ГРУНТОВКА
UNIDUR 10 представлен в виде концентрата и должен разводиться. Разведите 1 часть концентрата UNIDUR 10 с 3 частями воды. Нанесите тонкий и равномерный 
слой на основание при помощи валика с коротким ворсом. Если основа сильно впитывающая, нанесите два слоя грунтовки: первый слой - развести концентрат 1 
к 5 с водой вместо 1 к 3. Дождаться полного высыхания первого слоя до нанесения второго.
Всего 100 г/м2 достаточно, чтобы выровнять пористость абсорбирующей бетонной поверхности. Разведенная грунтовка увеличивает адгезию выравнивающих 
смесей к базовой поверхности при нанесении всего одного слоя UNIDUR 10.
ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве добавки к выравнивающим смесям при температуре cвыше +30°C или при толщине выравнивающей смеси < 2 мм.
Для облегчения нанесения мы рекомендуем добавить 500 г концентрата UNIDUR 10 к необходимому количеству воды для разведения 25 кг смеси ROXOL 
(например, добавить 500 г UNIDUR 10 к 6 л воды на один 25 г мешок ROXOL S). Эту пропорцию разведения рекомендуется использовать для придания твердости 
выравнивающим смесям, наносимым толщиной до 2 мм.
УЛУЧШЕНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ РЕМОНТЕ СТУПЕНЕК.
1. Нанесите слой разведенного водой UNIDUR 10 (в пропорции 1 часть UNIDUR 10 на 2 части воды) на края швов или сколов. Оставить высыхать 1 час перед 
шпаклеванием.
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2. Ремонтная смесь для шпаклевания: рекомендуется добавить грунтовку UNIDUR 10 (около 10% по весу цемента) в 1/2 ремонтную смесь.
3. Приготовление связующего раствора для укладки соединительной стяжки: смешать 1 часть воды с 1 частью UNIDUR 10 и 2 частями чистого цемента. Наносите 
раствор кистью. Дождитесь высыхания раствора до устройства стяжки.
Очистка: Свежие пятна и инструменты очищать водой.

ПРИМЕЧАНИЯ.
– UNIDUR 10 никогда не должен использоваться в чистом виде, разводить так, как это указывается выше.
– Использовать UNIDUR N для и бетона, обработанного вертолетом, для поверхностей из готовых элементов сборного ж/б и упрочненного бетона.

РАСХОД
80-100 г/м2/слой в зависимости от пористости поверхности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить вдали от детей и животных.
Для получения более подробной информации обратитесь в Bostik Россия.

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°С. Реверсивный до -5°С.

Артикул Упаковка Фасовка
30049581 канистра 5 кг

30049582 канистра 20 кг
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  ГРУНТОВКИ 

Unidur N 
Высокоэффективная грунтовка без растворителя для пола внутри помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
UNIDUR N – готовая к использованию гpyнтoвкa для обеспечения сцепления и улучшения 
aдгeзии выpaвнивaющиx cмeceй внyтpи пoмeщeния нa тaкиx ocнoвax, кaк:
– Нормально впитывающие и абсорбирующие бeтoнныe плиты и цeмeнтныe cтяжки
– Бeтoн c затертой пoвepxнocтью 
– Стapый кaфeль, кaмeннaя плиткa, терракота
– Старые полужесткие и винило-асбестовые плитки
– Стapый aкpилoвый и нeoпpeнoвый клeй
– Стapый пapкeт, ДCП и фaнepa, обработанные гидрофобными или огенеупорными средствами 
Пpимeняeмaя в paзбaвлeннoм видe  гpyнтoвкa пoзвoляeт cнизить и регулировать впитывающую 
способность  пористых цементных поверхностей.
– В качестве обеспыливающей и связующей грунтовки перед нанесением клея

ПРЕИМУЩЕСТВА
–Повышaeт и oбecпeчивaeт нaдeжнocть aдгeзии выpaвнивaющиx cмeceй
– Oбpaзyeт cвязyющий cлoй co мнoгими типaми пoвepxнocтeй
– Легкое нанесение при помощи валика
– Бeз зaпaxa: может использоваться в любых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa эмульсия полихлореновых смол в водной фазе

Плoтнocть 1,05 ± 0,01

Внешний вид жидкocть голубого цвета

Внешний вид сухой пленки прозрачно-голубая

Точка воспламенения невоспламеняемый

Нанесение выравнивающей смеси должна быть нанесена в течение 12 часов после нанесения грунтовки

Время высыхания* через 30 мин для абсорбирующих оснований
от 1 ч 30 мин до 2 ч для невпитывающих оснований

Температура использования от + 10°С до +25°С
* Высыхание зависит от температуры и влажности воздуха, пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Основы должны быть прочными, ровными и постоянно сухими (не подверженными поднятию влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с 
основ краску, следы гипса, цементное молочко, следы старого клея (утолщения). Влажность основ в момент укладки не должна превышать 3%. При чрезмерной 
влажности используйте гидроизоляционную грунтовку Eponal 376 или 336.
НАНЕСЕНИЕ
На впитывающие основы:
Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N (1 объем грунтовки на такое же количество воды) поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета 
приблизительно 100 г/м2 до полного регулирования впитывающей способности основы. Высушить в течение прибл. 30 минут до нанесения выравнивающей 
смеси. Может потребоваться нанесение нескольких перекрестных слоев.
Невпитывающие основы:
Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета максимум 90-100 г/м2. Высушить в течение 
прибл. 60 минут до нанесения выравнивающей смеси. Выравнивающая смесь обязательно должна быть нанесена в течение 6-12 часов после нанесения грунтовки.
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ПРИМЕЧАНИЯ
– Во всех случаях соблюдать необходимое время высыхания для основы.
– Инструмент и свежие пятна очищать водой.

РАСХОД
90-100 г/м2/слой в зависимости от пористости основы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Держать в местах, недоступных для детей и животных.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии 
по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температура от +5°С до + 30°С. Беречь от мороза. Реверсивный до -5°С.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30047911 Канистра 20 кг

30047914 Канистра 5 кг



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

14

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  ГРУНТОВКИ 

Renogrund PU Rapid
Быстросохнущая полиуретановая грунтовка, не содержащая растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Однокомпонентная грунтовка, не содержащая растворителей для впитывающих и не впитывающих поверхностей, например, для бетона, бесшовных полов 
на основе цемента, сульфата кальция, ксилолита, магнезия. Применяется для укрепления кромок бесшовных полов и поверхностей с остатками старого не 
удаляемого клея. В случае трехслойного нанесения может применяться для гидроизоляции влаги, поднимающейся по капиллярам, или остаточной влажности 
до макс. 4,5 СМ-процентов на поверхностях, не подходит для гидроизоляции влаги, поднимающейся по капиллярам, на бесшовных полах на основе сульфата 
кальция и магнезия, а также для полов с подогревом.
При шпатлевании можно не посыпать грунтовку RENOGRUND PU RAPID песком, если использовать в качестве промежуточного слоя NIBOGRUND EXPRESS.

Основа Полиуретан

Цвет Красно-коричневый

Вязкость Мажущейся выравнивающей консистенции

Удельный вес ок. 1,2 г/см³

Температура нанесения Оптимально от  +15°C до +25°C.

Нанесение Велюровый валик

Расход При использовании в качестве грунтовки: около 150 г/м²
При использовании в качестве гидроизоляции: около 250-300 г/м²
(нанесение в три слоя с интервалом в 1-2 часа)

По поверхности можно ходить Через 1-2 часа, в зависимости от основания и климатических условий в помещении

Возможность дальнейшей обработки Через 1-2 часа (после высыхания последнего слоя)

Выдерживает давление мебельных роликов (ролики в соответствии с DIN 12529): Да

Подходит для полов с подогревом В качестве грунтовки: да
В качестве гидроизоляционного материала: только при максимальной остаточной 
влажности 3 СМ-% при приклеивании паркета на отапливаемый цементный 
бесшовный пол. 
Соблюдать соответствующие инструкции и дополнительные рекомендации Союза 
строительной отрасли Германии

Giscode RU 1

Правила обращения с опасными веществами (GefStoffV) «Вреден для здоровья». Соблюдать указания в паспорте безопасности и на упаковке.

Чистящее средство До полного высыхания: SOLVENT 300

Хранение 6 месяцев. .Хранить в сухом прохладном помещении, защищать от мороза

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности должны быть ровными, чистыми, без трещин, прочными на разрыв и на сжатие и согласно действующим предписаниям изолированными от 
напора воды снизу. 

НАНЕСЕНИЕ
Наносить с помощью велюрового валика. При нанесении шпателем следует в любом случае выровнять поверхность с помощью валика, чтобы обеспечить 
оптимальное распределение грунтовки по поверхности и заделку пор плотным слоем грунтовки.
Грунтовка: RENOGRUND PU RAPID равномерно наносится на основание. После этого еще влажная поверхность равномерно посыпается кварцевым песком BOSTIK 
QUARZSAND.
Для грунтования и заделки пор при восстановлении поверхности старых и бетонных оснований на потолке перед гидроизоляцией можно обработать материалом 
Aqua Blocker / Aqua Blocker liquid. Прибл. через 2,5 часа после высыхания последнего слоя Aqua Blocker / Aqua Blocker liquid с покрытием можно работать дальше.
Гидроизоляционный материал: При использовании для гидроизоляции RENOGRUND PU RAPID следует наносить два раза. Каждый слой должен высохнуть в 
течение 1-2 (максимум 6) часов. Во время нанесения второго слоя еще влажная поверхность равномерно посыпается кварцевым песком BOSTIK QUARZSAND.
В качестве альтернативы вместо песка можно использовать на высохшей грунтовке PU материал NIBOGRUND EXPRESS.
В случае сильной последующей нагрузки на пол (вилочный погрузчик) или толстого слоя шпатлевки следует в любом случае использовать песок.
После высыхании грунтовки на нее в течение 24 часов можно приклеивать паркет с помощью NIBOFLOOR PU 18, NIBOFLOOR PK FIX 2S,  NIBOFLOOR PK PROGRESS, 
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УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

29410007 32 шт. на паллете Канистра 11 кг

29410005 8 шт. в коробке Бутылка 1,1 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Приведенные рекомендации основаны на нашем опыте и знаниях и носят консультационных характер. Мы не гарантируем результат работ с продуктом в каждом отдельном случае 
по причине многообразия возможных условий применения, хранения и обработки материала, на которые мы не можем оказать влияния. Заказчику следует проводить собственные 
испытания. У герметиков возможно легкое выцветание под воздействием УФ излучения. Возможны небольшие различия в цвете у разных партий продукта, обусловленные 
технологическим процессом. Производитель не гарантирует полное соответствие цвета описанию. Для определенного объекта рекомендуется использовать материал из одной или 
сходных партий. Наши техническая и коммерческая службы поддержки готовы оказать содействие.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  ГРУНТОВКИ

Eponal 321 
Двухкомпонентная бесцветная эпоксидная смола без растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
EPONAL 321 – применяется:
– В качестве грунтовки и основного слоя для увеличения толщины в многослойных и  противоскользящих покрытиях при выполнении толстослойного покрытия (от 3 до 5 мм и 
выше). Для промышленных помещений: цеха и складские помещения, химические лаборатории, зоны интенсивного движения
–При ремонте: в качестве ремонтного раствора для поврежденных бетонных оснований; в качестве жидкого раствора для ремонта трещин
– Для заполнения швов: в качестве затирки для швов плиточной облицовки в промышленных применениях

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Без растворителя
– Без усадки
– Хорошая адгезия к различным материалам, такие как бетон, плитка, металлические поверхности, кирпич, камень, дерево
– Хорошая механическая устойчивость
– Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
– Легкое нанесение
–Может использоваться с добавлением песка до 12 частей своего веса (для ремонтных растворов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Смола (Компонент А) Отвердитель (Компонент В) Смесь
Внешний вид Медовая жидкость Жидкость Жидкость

Цвет Светло-желтая Желтый Желтая

Плотность при +23°C 1,08 -1,14 1,00-1,04 1,06-1,12

Вязкость по Брукфильду при +23°C 900-1600 мПа*с 300-700 мПа*с 500-1000 мПа*с

Пропорции при смешивании:
В весовых частях
В объемных частях

100
2

50
1

Время в рабочем состоянии при +20°C на 5 кг 15 мин.

Жизнеспособность смеси в ведре при +23°C на 100 см3 45 мин.

Твердость по Шору D(*) 70

(*) После 7-дневного отвердения при +20°C

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ +20°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура: +10°C до + 25°C
Относительная влажность: максимум 80 %
Температура основания должна всегда быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Новые или старые бетонные поверхности должны быть чистыми, целыми, сухими (влажность < 4 %) достаточно шероховатыми и прочными (прочность на сжатие 
должна составлять минимум 25 МПа и прочность на растяжение – минимум 1,5 МПа для 28-дневного бетона) и без внутреннего гидростатического давления. 
Поверхность должна бытьочищена от плохо прилипающих частиц и освобождена от цементного молочка, продуктов очистки, и любых других загрязнений 
мешающих адгезии (масло, жир и т.д.). В зависимости от вида и состояния основания, подготовка осуществляется различными способами: дробеструйная или 
пескоструйная обработка, абразивный метод, шлифование, обработка водой под высоким давлением, химический способ. Любая механическая обработка 
требует тщательного последующего интенсивного обеспыливания пылесосом.
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ГРУНТОВКА
Нанести при помощи валика или ракли слой EPONAL 321 или EPONAL 376 (для влажных нетекучих оснований или оснований с возможным появлением капиллярной 
влаги) из расчета 300-400 г/м2 в зависимости от шероховатости, пористости и температуры поверхности. Стальные и металлические поверхности должны 
быть очищены при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки или отшлифованы, затем обезжирены при помощи метилэтилкетона и обработаны 
эпоксидной грунтовкой EPONAL 990, которую необходимо зашкурить и обезжирить метилэтилкетоном после полимеризации и перед нанесением покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ПОКРЫТИЙ И РАСТВОРОВ EPONAL 321
Разведение
Добавить отвердитель в смолу и тщательно перемешать на протяжении 2-3 минут при помощи миксера на медленной скорости во избежании образования 
пузырьков воздуха (максимальная скорость вращения – 300 об./мин.).
Нанесение многослойных и противоскользящих покрытий
Основной слой
После высыхания грунтовки (т.е. 24 часа после нанесения), с помощью плоской лопатки наносится раствор, состоящий, как правило, из 1/3 смеси EPONAL 321 
(А+В) и 2/3 обычного песка; свеженанесенный слой раствора EPONAL 321 затем посыпается до насыщения песком (размер фракции 0,3-0,8 мм) или цветным 
кварцевым песком (размер фракции от 0,4 до 0,9 мм).
Финишный слой
После полимеризации основного слоя (т.е. 24 часа при +20°C) подмести излишки песка и слегка подшлифовать; затем нанести с помощью ракли слой бесцветного 
EPONAL 326 (в случае использования окрашенного кварцевого песка) или цветного EPONAL 326 из расчета от 600 до 900 г/м2, в зависимости от желаемого 
противоскользящего эффекта .

Для покрытия толщиной 3 мм при +20°C:

Время выдержки до нанесения следующего слоя
+ 10°C + 20°C + 25°C

EPONAL 321/EPONAL 321 или 376 или 990 48 ч. 24 ч. 12 ч.

EPONAL 376/EPONAL 321 48 ч. 24 ч. 12 ч.

Ввод в эксплуатацию (открытие движения) 4 дня 48 часов  24 часа

Жидкие растворы, наносимые кельмой
Нанесите грунтовку EPONAL 321 валиком или щеткой, затем на липкий слой грунтовки (т.е. примерно через 1 час при +20°C) нанесите полутерком, штукатурной 
лопаткой или правилом смесь EPONAL 321 (A+B) + песок в соотношении от 1 к 5 до 1 к 12 в зависимости от назначения смеси (размер фракции песка обычно от 
0,1 до 1,5 мм).
Плиточные швы
Нанесение раствора EPONAL 321 штукатурной лопаткой в пропорции 1 к 7 (cмесь А+В + песок )(специальный песок с фракцией от 0,2 до 0,5 мм). Сразу же очистить 
плитку после нанесения эпоксидного раствора для заполнения швов.

РАСХОД
EPONAL 321/376: 300-400 г/м2 при +20°C
EPONAL 990: 80-100 г/м2
EPONAL 321: 1 кг/м2 при +20°C (основной слой)
EPONAL 326: 600-900 г/м2 при +20°C (финишный слой)
EPONAL 321: 300 г/м2/мм при +20°C (растворы, смешанные с песком 1 к 7)
Многослойные покрытия от 3 до 4 мм.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работы применять водонепроницаемые перчатки, спецодежду и защитные очки.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии 
по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет.
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УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30176160 комплект (смола + отвердитель) 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  ГРУНТОВКИ

Eponal 376 /336 
Гидроизоляцинная система до укладки выравнивающих смесей и
гибких или жестких напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Смола EPONAL 376/336 образует защитный эпоксидный слой на основаниях на базе цемента, подверженных поднятию капиллярной влаги. Предваряет 
нанесение выравнивающей смеси с последующей укладкой напольных покрытий (ковровые и ПВХ покрытия, паркет, линолеум, кафель) или создание наливных 
полов. Нанесение смолы EPONAL 376/336 рекомендуется во всех случаях, когда есть риск капиллярного подъема влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Подходит для новых и старых оснований (цемент, старых кафель)
– Высокая эффективность: образует однородный прочный слой вне зависимости от влажности основания
– Обеспечивает прочное сцепление, идентичное прочности обработанной основы
– Позволяет изменить назначение помещений (например: помещение промышленного назначения, находящееся в зоне риска, может быть преобразовано в офис)
– Не содержит растворителя
– Без усадки
– Высокое сопротивление противодавлению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Основа: двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителя
– Цвет готовой смеси: светло-янтарный, жидкость средней вязкости
– Точка возгорания: >100°C (по ISO 1523)
– Температура нанесения: от +10°С до +25°С
– Пропорция смешивания в весовых частях: 100:60 (смола:отвердитель)
– Твердость по Шору: после 24 ч –  60, после 7 дней – 75
– Рабочее время одного рабочего: 20-35 м2 в ч.

Температура +10°С +20°С +30°С 

Время в рабочем состоянии (1) 2 ч 30-40 мин 15-20 мин

Время полимеризации (2) 24 ч 18 ч 18 ч

Жизнеспособность раствора 45-60 мин 

(1) Данные приведены на 5 кг комплект
(2) До нанесения выравнивающей смеси или клея для плитки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСЛЕ 7-ДНЕВНОГО ОТВЕРДЕНИЯ ПРИ T= 23°C

Растяжение – Прочность на разрыв
– Относительное удлинение при разрыве 

44,1±1,1 МПa
3,3 ± 0.4% 

Сжатие – Прочность на сжатие 74,4 ± 2,2 МПa

Адгезия к бетонной поверхности (SATTEC): – на сухом, обработанном пескоструйкой бетоне
– на влажном, обработанном пескоструйкой бетоне

2,5 МПа (разрыв бетона)
2,0 МПa (разрыв бетона)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОСНОВЫ
Строительство: необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, обработанный бетон, цементная стяжка.
Ремонт: металл, старый кафель, каменная плитка.
Другие основы: проконсультируйтесь с производителем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Новые или старые цементные основы должны быть чистыми, ровными, сухими, прочными и нормально впитывающими. Удалить все непрочно держащиеся 
материалы, следы цементного молочка, воска или других загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению (масло, жир и пр.). Основы из потрескавшегося 
или старого цемента должны быть очищены механическим способом и обеспылены. Основы для ремонта типа старого кафеля должны быть очищены, промыты 
и высушены. Кафель необходимо обработать механически для создания шероховатой поверхности и для повышения сцепления смолы.

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– Связующий праймер на металлические поверхности до нанесения выравнивающей смеси. Металлическую поверхность нужно подвергнуть дробеструйной 
или пескоструйной обработке, а затем обезжирить растворителем типа метилэтилкетон(646) и пр. Необходимо предварительно нанести грунтовку EPONAL 348 
(антикоррозионная грунтовка). Расход составляет 80-100 г/м2.
– Связующий праймер на окрашенные поверхности эпоксидных напольных покрытий. Окрашенные поверхности необходимо обезжирить и очистить, удалив все 
следы моющих средств и непрочные частицы. Старые окрашенные основы следует подвергнуть дробеструйной или пескоструйной обработке, затем обеспылить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Вылить весь отвердитель в смолу и тщательно перемешать с помощью миксера на низкой скорости (максимум 200 об/мин) до получения однородной смеси без 
пузырьков воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Бетонная основа
Смола EPONAL 376/336 (смола + отвердитель) наносится сплошным слоем зубчатым шпателем № 3 или В2 (расход 400 г/м2) или шпателем С1 (800 г/м2). 
Выполнение уклонов производится также смолой EPONAL 376/336. Нанесение кисточкой до высоты около 15 мм (на толщину системы смесь + клей + покрытие).
Металлическая основа
Нанесение на этот тип основ выполняется валиком из расчета 250 г/м2.

НАНЕСЕНИЕ ПЕСКА
Распределить песок равномерно по свежей смоле до насыщения из расчета 3,5-4 кг/м2. Поверхность песка должна сохранять свою исходную окраску. Этот 
визуальный критерий помогает отрегулировать необходимый расход. На невпитывающих основах, таких как старый кафель, необходимо оставить “созревать” 
смолу EPONAL 376/336 в течение 30-45 минут (при +20°С) до нанесения песка.
Рекомендуется 2 варианта нанесения песка:
1) После нанесения смолы на всю поверхность (рекомендуемый метод); в этом случае необходимо предусмотреть специальную обувь, подошва которой снабжена 
острыми шипами, чтобы ходить по свежей смоле.
2) Частями, по мере нанесения смолы. Оставьте на концах каждого участка полосу в 5-10 см без песка для обеспечения гарантированного перекрытия смолой 
соседних участков.

РИСК ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ
При наличии риска противодавления рекомендуется обрабатывать основы двумя последовательными слоями смолы из расчета 400 г/м2 на слой. Второй слой 
наносится после высыхания предыдущего (18 часов при +20°С). Песком покрывается только второй слой. Смола EPONAL 376/336 может также наноситься на 
бетонные основы, имеющие видимые следы влажности, однако без признаков струящейся воды.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ВЫСЫХАНИЕ
Полимеризация происходит в течение 24 ч (при 20°С). После этого необходимо удалить неприклеившиеся частицы песка пылесосом. Оставшийся песок должен 
иметь отличную адгезию и прочно держаться на слое EPONAL 376/336. В этом случае поверхность готова к нанесению выравнивающей смеси (класса Р2 + добавка, 
или класса РЗ + добавка) или волокнистой выравнивающей смеси.
Важное замечание
Время высыхания смеси с добавкой составляет минимум 72 ч (при 20°С) до приклеивания напольного покрытия.

ОЧИСТКА
Очищать пятна и инструменты после использования и до затвердения смолы EPONAL рекомендуется теплой мыльной водой или растворителем типа трихлорэтилен.
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РАСХОД
EPONAL –  376/336: 450-800 г/м2

ПЕСОК –  2,5-4 кг/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
– Избегать попадания смолы или отвердителя на кожу, слизистые оболочки или в глаза.
– Предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки и маску против пыли.
– Обеспечить хорошее проветривание помещения. Не рекомендуется использовать лицам, страдающим аллергией.
– Упаковка использованной смолы и ее остатки выбрасывать в специально предусмотренные места для отходов (сжигание) по окончании работ.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

Eponal 376 30176191 Комплект (смола + отвердитель) 25 кг

Eponal 336 30176194 Комплект (смола + отвердитель) 5 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Primatech  
Высокоэффективный грунтовочный состав двойного назначения:
– для гидроизоляционной защиты в комплексе с Eponal 336/376
– для невпитывающих оснований перед выравниванием полов внутри помещений:

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовый к использованию высокоэффективный жидкий клеевой прокладочный состав двойного 
назначения:

– для гидроизоляционной защиты в комплексе с EPONAL® 336,
–  древесные плиты,
–  старая плитка,
– полированные бетонные плиты без затирочных материалов,
– старая полугибкая пластиковая плитка,
– старый окрашенный пол,
– древесные плиты СТВ-Н, СТВ-Х, OSB-3

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Высокая эффективность. Не содержит растворителей.
– Экономия времени при нанесении гидроизоляционной защиты: не требует пескоструйной обработки.
– Грунт для невпитывающих оснований перед укладкой смеси для выравнивания полов (Р3/Р4/Р4S).
– Простота использования: наносится валиком.
– Без запаха: может использоваться в любых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Внешний вид: белая жидкость.
– Внешний вид высохшей пленки: зернистый.
– Плотность (NF: Т76.300): 1,4 ± 0,01.
– Выравнивание не раньше, чем через 2 часа*.
– Покрытие должно быть обязательно уложено в течение 24 часов.
– Температура нанесения: от +°8C до +30°С.
– НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОГНЕОПАСНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
*Данные при +23°C, 50% относительной влажности.

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
ОСНОВЫ
Основа должна быть ровной, неповрежденной, прочной, очищенной от жира и пыли.
Готовый к использованию жидкий грунтовочный состав предназначен для надежной адгезии  самовыравнивающихся составов для внутренних помещений к следующим основам:
Закрытая полированная основа на базе гидравлического раствора*
Перемешать состав вручную перед использованием.
Нанести клеевой состав PRIMАTECH в неразведенном виде с помощью валика с короткошерстной шкуркой из расчета 100 г/м2.

Оставить сохнуть на 2 часа минимум перед укладкой самовыравнивающейся смеси.
Плитка*
Проверить прочность крепления плитки и влажность основы. Приклеить отклеившиеся участки плитки. Отшлифовать плитку и вымыть моющим составом. Дважды промыть 
чистой водой. Дать высохнуть.
Расход: 100 г/м2.
Старая плитка из полугибкого материала*
Сохранение или удаление данного покрытия регулируется требованиями к ремонтным работам. Плитка сохраняется, если отклеилось менее 10% поверхности, покрытой плиткой. 
Если отклеилось более 10% поверхности, вся плитка должна быть полностью удалена.
– Вариант с сохранением плитки: очистить от пыли, промыть, очистить от жира, промыть чистой водой, дать высохнуть.
Грунтовочный состав PRIMATECH укладывается из расчета около 100 г/м2.
– Вариант с удалением плитки: см. параграф, описывающий обработку остатков старого клея.
Расход: около 100 г/м2.
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Остатки старого клея* (акрилового, на спирту или битумного)
Механически удалить как можно больше остатков клея, чтобы остались только следы.
Расход: около 100 г/м2.

Старые лакокрасочные покрытия полов*
Проверить прочность прилегания краски к основе, отшлифовать всю поверхность, промыть, очистить от жира, промыть чистой водой, дать высохнуть.
Расход: около 100 г/м2.
Древесные панели* (СТВ-Н, СТВ-Х, OSB-3)
Древесные панели* должны соответствовать требованиям DTU 51.2 и 51.3. Обработка такая же, как и для паркета.
*Для этих поверхностей необходимо использовать наши затирочные волокнистые  составы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАЩИТА В КОМПЛЕКСЕ С EPONAL®336
Использование средства EPONAL 336/376 рекомендуется согласно требованиям DTU 53.2 и DTU 51.2 для обеспечения гидроизоляционной защиты цементных основ (например, 
бетонные плиты, залитые непосредственно на грунте), а также в случае несоблюдения времени высыхания новых бетонных основ.
Бетонная основа: нанести однородным слоем с помощью зубчатого шпателя №3-В2 на неровную поверхность (2х400 г/м2) или с помощью шпателя С1 на гладкую поверхность (800 г/м2).
Ознакомиться с техническим описанием на EPONAL 336/376.

Клеевой состав PRIMАTECH наносится через 24 – 48 часов после отверждения EPONAL 336/376. Наносится с помощью валика с короткошерстной шкуркой из расчета 100 г/м2.
Оставить сушиться минимум на 2 часа перед укладкой самовыравнивающейся смеси.
*Время высыхания зависит от температуры, влажности окружающей среды и пористости основы.

ПРИМЕЧАНИЯ
Для приклеивания паркета использовать песок Sаble S409 поверх EPONAL®336. Инструменты и не засохшие пятна моются водой. Во всех случаях необходимо соблюдать время 
высыхания основы.
PRIMАTECH смывается водой.

ОЧИСТКА
Салфетки BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES удаляют свежие пятна мастики с рук, инструмента и поверхностей. 

РАСХОД
100 – 150 г/м2 максимум только на закрытых основах.

ХРАНЕНИЕ
Максимум 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°С. Не допускать замерзания.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Штрихкод
30042880 Пластмассовое ведро 20 кг 3549210032205

30601077 Пластмассовое ведро 7 кг 3549212464608

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Дополнительная информация указана в паспорте безопасности, который содержится в базе по ссылке www.quick-fds.com или оправляется по факсу по запросу.
Рекомендации к работе определены в соответствии с общими стандартами использования. Они должны соблюдаться в обязательном порядке, при этом необходимо также 
проводить предварительные испытания, особенно при первом использовании и/или в особых условиях использования на строительном объекте. Меры предосторожности при 
использовании указаны в паспорте безопасности продукта.
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ПРОДУКТ Roxol S Roxol Trafic 3 Roxol Fibre Roxol Flex Roxol XPS 
описание самовыравнивающая 

смесь
самовыравнивающая 
смесь

самовыравнивающая 
смесь с фиброволокном

самовыравнивающая 
смесь с фиброволокном

самовыравнивающая 
смесь быстросохнущая

область применения помещения с малой 
нагрузкой (бытовые, 
полукоммерческие)

коммерческие помещения не стабильные основания не стабильные основания промышленные полы с 
высокой нагрузкой

основания бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки, старый паркет, 
доски, фанера

бетон, цементо-песчаные 
стяжки, старый паркет, 
доски, фанера

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

функции тонкослойное 
выравнивание внутри 
помещений

тонкослойное 
выравнивание внутри 
помещений

тонкослойное 
выравнивание 
внутри помещений 
по нестабильным 
основаниям, без усадки

выравнивание 
внутри помещений 
по нестабильным 
основаниям

выравнивание внутри и 
снаружи помещений без 
последующего перекрытия 
финишными покрытиями

рабочая толщина 1-5 мм 1-10 мм 1-10 мм 1-30 мм 5-15 мм

рабочее время 20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 20 минут

технический проход 4-6 часов 4-6 часов 12 часов 5 часов 1 час

окончательное 
высыхание

24-72 часа 24-72 часа 24-48 часа 24-72 часа 4 часа

прочность на сжатие 22 мПа 22 мПа 25 мПа 35 мПа 37 мПа

кол-во воды на мешок 6 литров 6 литров 6 литров 6 литров 4,5 литров

расход на м2/мм 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,7 кг

упаковка 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг

фото
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Roxol Travaux Rapides Chronochap + Chronocim Flyt 360 Roxol Reno Quick Uniplan Eponal 342
высокопрочная 
самовыравнивающая 
смесь быстросохнущая для 
работ внутри и снаружи 
помещений

толстослойная стяжка 
быстросохнущая для 
работ внутри и снаружи 
помещений

толстослойная стяжка, 
финишное выравнивание 
под покрытие

ремонтная смесь готовая к использованию 
смесь

ремонтный состав

коммерческие  
помещения

все типы помещений коммерческие  
помещения

локальный ремонт локальный ремонт локальный ремонт

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

бетон, цементо-песчаные 
стяжки, старый паркет, 
доски, фанера

бетон, цементо-песчаные 
стяжки

выравнивание внутри 
помещений , при 
добавлении песка 
возможно увеличени 
рабочего слоя

быстросохнущая стяжка 
для подготовки основания 
под укладку плитки, 
паркета, ламината, 
паркетной доски

выравнивающая стяжка 
для подготовки основания 
под укладку плитки, 
паркета, ламината, 
паркетной доски

выравнивающая смесь, 
готовая к разведению, 
быстрого высыхания 
для пола и стен внутри 
помещений.

готовая к применению 
смесь для отделочных 
работ, для нанесения 
тонкого слоя на следы 
старого клея, ремонта 
старых ДСП, деревянные 
лестницы, старую 
керамическую плитку, 
цементную стяжку, для 
нанесения на подступенки

2-х компонентный 
эпоксидный состав для 
заделки швов, трещин

1-10 мм 10-60 мм 3-60 мм 1-50 мм 0,5-2 мм -

15 минут 20 минут 30 мин 20 минут - 30 минут

1 час 1,5-2 часа 3-5 часов 45-60 минут 20минут 12 часов

24 часа 24 часа 48-72 3-5 часов 12-24 часа 24 часа

44 мПа 40 мПа 25 мпА 32 мПа 82 мПа

6 литров 2,4 литра 5 литров 5-6 литров не требуется добавление 
воды

не требуется добавление 
воды

1,5 кг 2 кг 1,8 кг 1,6 кг 1,6 кг 1 кг - от 5 до 7 погонных 
метров (в зависимости 
от ширины и глубины 
трещины)

25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 15 кг 25 кг
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Roxol S
Самовыравнивающаяся смесь

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к разведению самовыравнивающаяся смесь для выравнивания пола внутри помещений со 
средней интенсивностью нагрузки класса Р2 и выше и высокой интенсивностью нагрузки класса Р3 в 
случае использования улучшенного варианта смеси. 

Подготовка полов для укладки покрытий следующего типа:
– ПВХ покрытия полов класса Р3 и выше;
– текстильные покрытия полов.
Улучшенный состав смеси с добавкой (класс Р3):
– все покрытия полов класса Р3, в том числе паркет и плитка.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
– Простая в приготовлении и готовая к разведению смесь.
– Не дает усадки. Характеризуется широким спектром применения при ремонтных работах.
– Не требует нанесения грунта на основы с нормальной пористостью.
– Высокая способность к саморастеканию, быстрое застывание, ровная поверхность, требующая 
небольшой полировки или не требующая ее совсем.
– Совместимость со всеми типами существующих полов (электрические полы, пол с обогревом и 
охлаждением и т.д.).
– В случае использования специальной добавки приобретает качество класса Р3.

Толщина нанесения:
Полы класса Р2: 1 – 5 мм. 
Состав + добавка. Полы класса Р3: 3 – 10 мм. .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав серый порошок

Дозировка воды 6 литров воды на мешок 25 кг

Срок годности приготовленного раствора, характеризующегося 
высокой степенью самовыравнивания

20 минут при 20°С

Рабочая температура от +8°С до +25°С

Время начала эксплуатации:
- открытие движения по полу
- с добавкой Aduvant Forse 3

2-6 часов при 20°С
4-8 часов при 20°С

Время высыхания:
открытие движения по полу
укладывание напольного покрытия

4-6 часов
24 – 72 часа

*Указанное время рассчитывается при +23°С и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью
Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
ОСНОВЫ
Новые основы
Стяжка из цемента или подобного ему материала, литые основы из цемента, обработанные бетонные плиты, заготовки из бетона, асфальтовые покрытия.
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Ремонтные работы
Старая облицовочная плитка, каменные плиты, керамика, старый клей, асфальтовые покрытия, сухие покрытия (специальные гипсовые плиты, уложенные на пол), старая плитка 
из полугибкого материала, винила и асбеста.

Основы должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной 
пористостью b не должны содержать жирных компонентов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Бетон, цементная стяжка:
Пористые основы: нанести с помощью валика нашу жидкую акриловую или неопреновую грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1 к 1, из расчета 100 г/м2/слой, до 
устранения пористости.
Основы стандартной пористости: при необходимости, нанести с помощью валика нашу жидкую акриловую или неопреновую грунтовку без разбавления из расчета 100 г/м2.
Малопористые или непористые основы: нанести с помощью валика нашу жидкую акриловую или неопреновую грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) без разбавления из расчета 100 г/м2.

Облицовочная плитка:
При необходимости плитка проверяется и заделывается. Полностью удалить остатки краски, воска, жира и т.д. Тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Нанести валиком 
нашу жидкую клеящую неопреновую грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Асфальтовые покрытия:
Они должны быть прочными и чистыми, соответствовать параграфам А и В спецификации CSTB №913bis за ноябрь 1969 года. Сделать насечку на новом или гладком асфальтовом 
покрытии. Нанести валиком нашу разбавленную клеящую грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Старый битумный и акриловый клей, смолы на основе спиртов и т.д.:
Проверить прочность прилипания старого клея и удалить все его излишки. Нанести валиком нашу разбавленную грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Сохранившаяся старая плитка из полугибкого материала:
Проверить прочность приклеивания старой плитки, которая должна прочно держаться на первоначальной основе. Если плитка легко и полностью снимается, ее следует полностью 
убрать. Непосредственно на старые остатки битумного клея наносится грунтовка EPONAL PRIMEPOX.
Поскольку в каждом конкретном случае прочность приклеивания плитки из полугибкого материала и состояние старого битумного клея отличаются, следует быть особо 
внимательным при оценке существующей степени адгезии перед нанесением нашего состава EPONAL PRIMEPOX + штукатурка с армирующими волокнами.
Полностью удалить все остатки смывающего раствора и грязи на поверхности плитки из полугибкого материала, промыть и дать высохнуть. Нанести валиком грунтовку (EPONAL )
PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Старые лакокрасочные покрытия полов:
Проверить прочность прилегания краски и, по возможности, старого слоя штукатурки. Устранить все выкрошенные, плохо закрепленные участки. Сделать насечку на лакокрасочном 
слое с помощью пемзы, затем убрать пыль и обезжирить поверхность лакокрасочного покрытия растворителем типа МЕС. После полного высыхания нанести грунтовку EPONAL 
PRIMEPOX из расчета 100 г/м2.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА
С помощью миксера, скорость вращения которого не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. Полы класса Р3: размешать 1 мешок смеси в 5,5 – 6 литрах воды, в которой необходимо предварительно развести 1 кг добавки.
Затереть с помощью шпателя из нержавеющей стали, чтобы обеспечить соединение с основой, затем нанести раствор и разгладить до получения гладкого слоя нужной толщины.
Второй слой смеси наносится сразу после открытия движения по первому слою. Последующий слой, который наносится более чем через 12 часов, укладывается после 
предварительной обработки грунтовкой.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Нагрев должен быть прекращен за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после укладки покрытия пола.
2 последовательных слоя состава: второй слой наносится сразу после схватывания первого (сразу после открытия движения по первому слою) в пределах максимально допустимой 
толщины покрытия. Если второй слой наносится через 12 часов и позже, необходимо обязательно нанести грунтовку, чтобы гарантировать соединение обоих слоев.
Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С.

ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.
Для рук используйте наш очищающий крем DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS, который легко и эффективно устраняет остатки продукта.
Салфетки BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES позволяют убрать свежие пятна на руках, инструментах и одежде.
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РАСХОД
1,5 кг порошка/мм толщины/м2

ХРАНЕНИЕ
Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30121220 Мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Roxol Trafic 3
Самовыравнивающийся состав.

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к разведению самовыравнивающаяся смесь для выравнивания пола внутри помещений, 
рекомендуемая для помещений  с высокой интенсивностью нагрузки класса Р3 и выше. См. классификацию 
помещений UPEC (спецификация CSTB №3509 за сентябрь 2004 года).

Типы оснований: 
Первичное выравнивание пола: 
– Бетонные плиты с декоративным покрытием
– Бетон с покрытием
– Покровный слой 
Ремонтные работы: 
– Старая плитка, каменная плитка, керамическая плитка
– Слой старого клея
– Сухое покрытие (специальные гипсовые пластины, укладываемые на пол).
– Старое выравнивающее покрытие класса Р3. 
Грунтовка: см. техническую информацию или таблицу. 
Последующие покрытия пола: ПВХ, ковролин, линолеум, паркет, плитка. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Простая в приготовлении и готовая к разведению однокомпонентная смесь.
– Самовыравнивающаяся смесь, пониженная необходимость последующей шлифовки. 
– Наносится вручную или с помощью насоса. 
– Класс Р3 при толщине более 3 мм.

– Отличная адгезия к обычным поверхностям, бетонной плитке, цементной стяжке.
– Красный цвет смеси (для контроля нанесения).
– Совместимость со всеми типами существующих полов (электрические полы, пол с обогревом).
– Толщина наносимого слоя: от 1 до 10 мм. 
– Покрытие класса Р3: при толщине слоя от 3 до 10 мм. 
– Сертификат № 613-106 S 44. Класс Р3. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий раствор 6 литров воды на мешок весом 25 кг

Срок годности приготовленного раствора:

Раствор,  характеризующийся высокой степенью самовыравнивания 15 минут

Раствор,  характеризующийся умеренной степенью самовыравнивания последующие 5 минут

Время использования смеси 20 минут

Время высыхания открытие движения по полу: 4-6 часов

Укладывание напольного покрытия 24 – 72 часа

Нанесение при помощи насоса обратиться в компанию Bostik за консультацией

Рабочая температура от +10°С до +25°С
Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
*Указанное время рассчитывается при +23°С и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
ОСНОВЫ
Основы должны быть неповрежденными, сухими (без повышенной влажности), должны характеризоваться стандартной пористостью, а также должны быть прочными (без 
крошащихся и хрупких частей) и обезжиренными.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Бетон, цементная стяжка:
Пористые основы: нанести с помощью валика жидкую акриловую или неопреновую грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1 к 1, из расчета 100 г/м2/слой, до устранения пористости.
Основы стандартной пористости: при необходимости, нанести с помощью валика грунтовку из расчета 100 г/м2.
Малопористые или непористые основы: нанести с помощью валика нашу грунтовку без разбавления из расчета 100 г/м2.

Облицовочная плитка:
При необходимости плитка проверяется и заделывается. Полностью удалить остатки краски, воска, жира и т.д. Тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Нанести валиком 
нашу жидкую клеящую неопреновую грунтовку (EPONAL(R)PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Асфальтовые покрытия:
Они должны быть прочными и чистыми, соответствовать параграфам А и В спецификации CSTB №913bis за ноябрь 1969 года. Сделать насечку на новом или гладком асфальтовом 
покрытии. Нанести валиком нашу разбавленную клеящую грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Старый битумный и акриловый клей, смолы на основе спиртов и т.д.:
Проверить прочность прилипания старого клея и удалить все его излишки. Нанести валиком нашу разбавленную грунтовку (EPONAL(R)PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Сохранившаяся старая плитка из полугибкого материала:
Проверить прочность приклеивания старой плитки, которая должна прочно держаться на первоначальной основе. Если плитка легко и полностью снимается, ее следует полностью 
убрать. Непосредственно на старые остатки битумного клея наносится грунтовка EPONAL PRIMEPOX. Поскольку в каждом конкретном случае прочность приклеивания плитки из 
полугибкого материала и состояние старого битумного клея отличаются, следует быть особо внимательным при оценке существующей степени адгезии перед нанесением нашего 
состава EPONAL(R)PRIMEPOX + штукатурка с армирующими волокнами. Полностью удалить все остатки смывающего раствора и грязи на поверхности плитки из полугибкого 
материала, промыть и дать высохнуть. Нанести валиком грунтовку (EPONAL PRIMEPOX) из расчета 100 г/м2.

Старые лакокрасочные покрытия полов:
Проверить прочность прилегания краски и, по возможности, старого слоя штукатурки. Устранить все выкрошенные, плохо закрепленные участки. Сделать насечку на лакокрасочном 
слое с помощью пемзы, затем убрать пыль и обезжирить поверхность лакокрасочного покрытия растворителем типа МЕС. После полного высыхания нанести грунтовку EPONAL 
PRIMEPOX из расчета 100 г/м2.

Другие покрытия, встречаемые при ремонтных работах:
Для этих покрытий необходимо использовать специальные грунтовки. Обратиться в службу технической поддержки. Укладка прокладочного слоя. Позволяет сэкономить до 30 мм 
толщины. При толщине свыше 10 мм необходимо обязательно уложить по периметру помещения и вокруг столбов прокладку из сжимаемого материала толщиной 3 мм минимум.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА
С помощью миксера, скорость вращения которого не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. Смесь готова к использованию. 

НАНЕСЕНИЕ
Нанести раствор помощью шпателя из нержавеющей стали, чтобы обеспечить заполнение углублений в основе, затем разровнять и разгладить до получения гладкого слоя нужной толщины.

ПРИМЕЧАНИЯ
Нагрев должен быть прекращен за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после укладки покрытия пола.
2 последовательных слоя состава: второй слой наносится сразу после схватывания первого (сразу после открытия движения по первому слою) в пределах максимально допустимой 
толщины покрытия. Если второй слой наносится через 12 часов и позже, необходимо обязательно нанести грунтовку, чтобы гарантировать соединение обоих слоев.
Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С.
Перед началом работ мы рекомендуем нанести наше средство DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS для защиты рук. DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS – это крем без содержания 
жиров, который образует пленку, защищающую кожу от проникновения продукта и облегчающую мытье рук.

ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

РАСХОД
1,5 кг порошка/мм толщины/м2

ХРАНЕНИЕ
Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30122900 Мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Roxol Fibre
Самовыравнивающаяся волокнистая смесь специально для подготовки твердых основ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
– Roxol  Fibre рекомендуется для трудных случаев.
– Имеет отличные механические качества.
– Для подготовки  оснований перед наклеиванием гибких напольных покрытий из ПВХ и текстиля или 
жестких покрытий, кафеля, паркета и других декоративньх материалов.
– Roxol Fibre  усилен синтетическими волокнами.
– Самовыравнивающаяся смесь: создает идеально ровную поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Roxol Fibre  – самовыравнивающаяся смесь, готовая для разведения, для пола внутри помещений, 
усиленная синтетическими волокнами, специально приспособленная для подготовки твердых или для 
трудных основ для ремонта перед наклеиванием гибких или жестких напольных покрытий. Начиная с 
толщины 3 мм, Roxol Fibre  подходит для помещений, имеющих классифицию РЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид Окрашен в красный цвет

Рабочая толщина 1-10 мм. Класс Р 3 - (начиная с толщины 3 мм]

Состав розовый порошок, состоящий из минеральных присадок и специальных 
наполнителей, усиленный полимерными волокнами

Прочность на сжатие* 25 МПа

Дозировка воды 6 литров воды на мешок 25 кг

Рабочее время 25 минут при 20°С

Открытие пешеходного движения через 12 часов при 20°С

Высыхание до наклеивания покрытий акриловые клеи 24 ч клеи на растворителе 48 ч

Рабочий расход 1,5 кг порошка/мм/м2

Температура использования от +10°С до +25°С

Упаковка Мешок 25 кг. Поддон 48 мешков

Хранение макс. 6 месяцев в закрытой упаковке в сухом месте с умеренной 
температурой

* Замеры проводились при 20°С и 55-60% относительной влажности для толщины 3 мм. Эти критерии зависят от температуры, относительной влажности, шероховатости основ и 
толщины нанесенной смеси.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИСХОДНЫЕ ОСНОВЫ
– Старый кафель, каменная плитка и пр.
– Асфальтовые стяжки
– Старый клей, старые полугибкие плиты
– Ангидридная стяжка.
– Изоляционная сухая стяжка (специальные плиты из гипса для покрытия пола)
– Старая краска для пола
– Бетон, цементны стяжки
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ПOДГOTOBKA OCHOB
Кафель
Кафель нужно проверить и заново приклеить при необходимости. Удалить все следы краски, воска, жирные пятна и пр. затиркой, а затем промывкой.
Обильно промыть и дать высохнуть. С помощью валика нанести грунтовку Unidur N из расчета 100 г/м2, и дать высохнуть. Нанести Roxol181 Fibré необходимой 
толщины. * В каталоге имеются ручка и оправа (250 и 500 мм).

Старые полужесткие плиты
1) Убедиться в достаточной прочности старых плит, они должны хорошо держаться на исходной основе.
Средства проверки:
С помощью штукатурного скребка, продвинуть лезвие под плиты, которые необходимо проконтролировать. Если они отслаиваются мелкими кусочками в 2-3 
см2, плиты могут считаться прочными. В случае сомнений провести дополнительную выборочную проверку с помощью прибора SATTEC. Измеренные значения 
должны превышать 1 МПа.
Если плиты легко отделяются целиком, необходимо полностью снять напольное покрытие, соблюдая действующие требования для строительства. Нанести 
грунтовочный слой Eponal Primepox непосредственно на старый битумный клей. Что касается прочности старых полужестких плит или битумных клеев, каждый 
случай должен рассматриваться отдельно, прочность старого покрытия должна тщательно проверяться перед нанесением нашей системы Eponal Primepox + Rox-
oL Fibré. Тщательным промыванием удалить все следы моющих средств и загрязнений с поверхности полужестких плит, обильно прополоскать и дать высохнуть.
2) С помощью валика нанести грунтовочный слой Eponal Primepox из расчета 100 г/м2 и дать высохнуть.
Нанести ROXOL® FIBRÉ необходимой толщины.
* В каталоге имеются ручка и оправа (250 и 500 мм).

Старая краска для пола
Убедиться в прочности краски и, в случае необходимости, старой смеси, нанесенной на пол. Все расслоившиеся участки должны систематически удаляться.
После циклевки покраски с помощью монощетки, выполненной на всей поверхности, удалить пыль и жирные пятна с краски на полу растворителем типа (646).
После полного высыхания нанести грунтовочный слой Eponal Primepox из расчета 100 г/м2.
Дать высохнуть в течение 2-3 часов, а затем нанести Roxol Fibré необходимой толщины. 

Бетон, ццементные стяжки и пр. 
Впитывающие основы на базе цемента: стяжки, цемент, бетонные плиты и т. д.
Нанести грунтовочный слой Undur 10 (1\3) или Unidur N, разбавленный в воде в пропорции 1 к 1 с помощью валика из расчета 100 г/м2/слой до получения ровной 
поверхности.
Нормально абсорбирующие основы на базе цемента:
В случае необходимости, нанести неразбавленный грунтовочный слой Primroxol или Unidur N с помощью валика из расчета 100 г/м2.
Невпитывающие поверхности: бетон с поверхностью, выровненной “вертолетом”, старый кафель и пр.
Нанести неразбавленный грунтовочный слой Unidur N или с помощью валика из расчета 100 г/м2. Во всех случаях строго соблюдать время высыхания 
используемой грунтовки и нанести затем Roxol Fibré необходимой толщины.

Старый паркет
Убедиться в достаточной прочности всего паркета. Закрепить в случае необходимости отстающие доски. Снять воск, лак, краску или неприклеившиеся частицы. 
Тщательно обеспылить.
Законопатить боковые грани паркетных досок Roxol Fibré до полного выравнивания (после грунтовки). После полного высыхания Roxol Fibré (около 12 часов) 
нанести грунтовочный слой на всю поверхность. После высыхания грунтовки нанести Roxol Fibré необходимой толщины.
Помещения РЗ: Мы предлагаем 2 грунтовки. Грунтовка Eponal Primepox наносится валиком из расчета 100-200 г/м2 или Eponal Primabois, которая наносится 
выравнивающим скребком из расчета 500-900 г/м2. Eponal Primabois выполняет 3 функции:
Склеивание боковых граней, грунтовка паркета, предохранение гигрометрии дерева в случае воды гашения, используемой для подготовки смеси.
Помещения Р2: Мы предлагаем грунтовку Unidur N или Impreglue, которая наносится валиком из расчета!00 г/м2.
Вентиляция в кромках или под укрытием является обязательной. Коэффициент влажности дерева должен быть в пределах от 7 до 11% до нанесения наших 
продуктов.

ДВП и ДСП  и сухие стяжки
ДВП должны быть соединены (канавка-выступ) и прикреплены к основе. Заделка стыков между панелями и выбор грунтовочного слоя идентичны описанным 
для паркета.
После высыхания грунтовочного слоя нанести Roxol Fibré необходимой толщины.
Влажные помещения со старым паркетом. В случае нанесения клея для плитки на Roxol Fibré во влажных комнатах, необходимо предварительно использовать 
наше гидроизолирующее средство Ardasec или средство для герметизации Ardatech (проконсультироваться с Bostik).
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ПОДГОТОВКА СМЕСИ
С помощью миксера, скорость которого не превышает 500 об/мин, высыпать 1 мешок Roxol Fibré в 6 литров чистой воды.
.За 1-2 минуты Roxol Fibré готова к использованию..
С помощью шпателя или ракли хорошо прижать для обеспечения адгезии к основе, затем выровнять и отрегулировать равномерность желаемой толщины. Для 
толщины от 1 до 10 мм достаточно нанесение одного слоя.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Не использовать Roxol Fibré:
– снаружи помещений,
– без отделочного покрытия.
Никогда не добавлять воду в смесь во время нанесения.

Инструменты для нанесения грунтовки
Предпочтительно использовать валик, а не скребок для сглаживания (за исключением Eponal Primabois, для которой требуется выравнивающий шпатель).
Для рельефных работ обязательно использовать валик’ (например: кафель).

Обогреваемый пол
Выключить отопление за 48 часов до нанесения Roxol Fibré и включить его, постепенно повышая температуру, как минимум спустя 48 часов после наклеивания 
напольного покрытия. Не наносить на пол с включенным отоплением.

Основы на базе цемента, подверженные выступлению влажности, с контрдавлением или без
Обработать основу нашей эпоксидной смолой Eponal 376 с обивкой. Это средство препятствует любому виду появления влажности (проконсультироваться с нами).

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30503202 Мешок 25 кг

ХРАНЕНИЕ
9 месяцев в фабричной упаковке в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Roxol Flex
Усиленная волокнами самовыравнивающаяся смесь для ремонтных работ внутри помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ROXOL FLEX – готовая к разведению смесь для выравнивания пoлa внyтpи пoмeщeний, усиленная 
синтетическими волокнами. Особенно рeкoмeндyeтся в случае выравнивания старого деревянного пола, 
а также для капитальных и небольших ремонтных работ.
Смесь класса Р3 (для помещений с интенсивным движением) – наносится слоем от 3х мм на любые типы 
поверхностей.
Применяется под укладку:
ПВХ-покрытий, ковролина, линолеума, паркета, керамической плитки, напольной краски.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Отличная выравнивающаяся способность и растекаемость
– Хорошая гибкость по любым новым и старым поверхностям
– Усиленная синтетическими волокнами смесь: без усадки
– Может наноситься насосом
– Образует идеально гладкую поверхность
– Отличные механические характеристики
– Подходит для полов с подогревом
– Толщина нанесения: от 1 до 30 мм, класс Р3 – от 3 до 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа серый порошок на основе гидравлических вяжущих, минерального 
наполнителя и специальных добавок, усиленный полимерными волокнами

Рабочая толщина 1-30 мм
класс Р3 – от 3 -30 мм

Прочность на сжатие 35 Mпa

Прочность на изгиб 9,5 Mпa

Пропорция разведения 6 л воды на мешок 25 кг

Жизнеспособность смеси* при +20°C 30 мин

Открытие движения* 5 ч

Окончательное высыхание*
- пешеходное движение
- укладка напольного покрытия

4-6 часов
24-72 часа

Температура нанесения от +10°С до +25°С

Температура воды для смеси от +8°С до +25°С
* данные указаны при температуре +20°C и относительной влaжнocти 50%, для нормально впитывающих основ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПOДГOTOBKA OCHOB
Ocнoвы должны быть здоровыми, cyxими (без капиллярного подъема влаги), пpoчными, чистыми, обезжиренными, ровными, бeз тpeщин, нopмaльнo aбcopбиpyющими. Перед 
нанесением необходимо удалить все непрочно держащиеся материалы. Влажность основания не должна превышать 3%. В случае несоответствия оснований необходимо провести 
пoдгoтoвитeльныe paбoты: oчиcткa, дpoбecтpyйнaя oбpaбoткa, шлифoвкa, зaдeлкa тpeщин, cтpoитeльныx и тeмпepaтypныx швoв, гpyнтoвание и т.д. (см. советы по подготовке 
поверхности).
Керамическая плитка: пpoвepить адгезию плитки к основанию и пpи нeoбxoдимocти заново закрепить.
Удaлить вce cлeды кpacки, вocкa, жиpa и проч. материалов. Отшлифовать поверхность, обильнo промыть чистой водой и дaть выcoxнyть. Haнecти грунтовку.
Асфальтовые стяжки: дoлжны быть твepдыми, чиcтыми и иметь достаточную когезионную прочность. Новые и гладкие асфальтовые стяжки: во время изготовления стяжки, она 
должна быть посыпана песком для обеспечения адгезии. Обработать стяжку при помощи дробеструйной обработки. Старые асфальтовые стяжки должны быть также обработаны 
при помощи дробеструйной обработки. Нанести грунтовку.
Следы старого клея (битумного, неопренового, акрилового и спиртового): проверить их адгезию к поверхности, соскрести излишнюю толщину. Нанести грунтовку.
Старые полужесткие плитки: проверить адгезию плитки к основанию, они должны быть хорошо приклеены. Если адгезия плохая, то необходимо полностью снять все плитки. 
Удалить остатки моющего средства и грязь с поверхности плитки, промыть и дать высохнуть. Нанести валиком грунтовку UNIDUR N или EPONAL® PRIMEPOX, выровнять поверхность 
при помощи смеси для выравнивания пола ROXOL FLEX.
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Старая напольная краска: проверить адгезию краски и выравнивающей смеси (в случае ее наличия) к основанию. Удалить плохо прилегающие частицы. Отшлифовать, 
обеспылить и обезжирить поверхность при помощи растворителя типа метилэтилкетон. После полного высыхания нанести грунтовку.
Старый паркет, деревянные полы и панели: проверить адгезию к основанию. Приклеить плохо приклеенные планки. Остатки воска, лака, краски или других покрытий должны 
быть сняты. Обеспылить поверхность. Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию под паркетом. Влажность древесины должна составлять от 7 до 11% до нанесения 
грунтовки. Использовать грунтовку EPONAL® PRIMEPOX или специальную грунтовку EPONAL® PRIMABOIS - многоцелевая грунтовка для заполнения щелей,
обработки паркета и защитное покрытие для деревянных полов, предохраняющее деревянную поверхность от проникновения воды, содержащейся в смеси.
Другие типы оснований: обратиться к специалисту компании Бостик.
До нанесения смеси для выравнивания пола необходимо обработать поверхность соответствующей грунтовкой (см. таблицу)

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

Основа Unidur N Primasol R Impreglue Primepox Primabois Eponal 376

Впитывающие основы (цементные и бетонные плиты) 1:1 с водой влажная поверхность

Невпитывающие или нормально впитывающие основы 
(цементные и бетонные плиты)

влажная поверхность

Ангидритные стяжки высыхание 24 часа высыхание 2 часа

Асфальтовые стяжки

Старые выравнивающие смеси

Керамическая плитка грес и керамика влажная поверхность

Старый паркет

ДСП, деревянные плиты, OSB не предназначен для 
водостойких плит

Следы старого клея

Промышленный пол либо краска влажная поверхность

подходит                                                                           применение возможно 

ПPИГOTOBЛEHИE CMECИ
C пoмoщью микcepа, cкopocть кoтopoгo нe пpeвышaeт 500 oб/мин (не использовать приспособления для перемешивания краски), перемешать 1 мeшoк смеси 25 кг в 6 литpах 
чиcтoй вoды. Ocтaвить нa 1-1,5 минyты, затем еще раз пepeмeшaть в тeчeниe 30 ceкyнд. Cмecь гoтoвa.
НАНЕСЕНИЕ
Нанести смесь шпателем, разгладить до нуля для заполнения пор и обеспечения адгезии к основанию, затем разгладить и выровнять до получения требуемой толщины. Можно 
наносить слой смеси от 1 до 10 мм за один проход.
Для нанесения слоя до 30 см: при нанесении слоя толщиной более 10 мм необходимо установить по периметру помещения и вокруг столбов демпферные ленты из сжимаемого 
материала толщиной минимум 3 мм.
PEKOMEHДAЦИИ
– Только для внутреннего использования
– Никoгдa нe дoбaвлять вoдy в cмecь вo вpeмя нaнeceния.
– B тeчeниe пepвыx чacoв нaнeceния cмecь дoлжнa быть зaщищeнa oт иcтoчникoв тeплa и cквoзнякoв, которые могут пpивecти к oбpaзoвaнию микpoтpeщин.
– Добавлять только указанное количество вoды для гaшeния смеси
ОЧИСТКА
Сразу же очистить инструменты и пятна водой до высыхания продукта.

РАСХОД
1,5 кг смеси/мм/м

ХРАНЕНИЕ
9 месяцев в закрытой фабричной упаковке. Беречь от влажности и высоких температур.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод
505441 Мешок 25 кг 3184411210900

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Roxol XPS
Выравнивающая смесь для быстрого выравнивания пола внутри и снаружи помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ROXOL XPS – быстросохнущая смесь с хорошей растекаемостью, наносимая слоем от 3 до 15 мм 
за один слой. При добавлении песка используется в качестве слоя, наносимого толщиной от 3 до 
30 мм. Применяется для быстрого выравнивания полов.
Также используется для:
– ремонта цементных стяжек в плохом состоянии (например, паркинги)
– заполнение выбоин, канав любой глубины и любых поверхностей.
Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию, выдерживает любой вес, подходит для 
колесного транспорта.
Специально разработан для быстрого строительства: для помещений, закрытие которых 
возможно только на короткий промежуток времени: магазины, коммерческие центры, 
больницы, промышленные помещения (цеха, заводы), административные здания, 
университеты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Смесь для выравнивания пола для быстрых строительных работ: укладка покрытий и покраска возможна уже через 4 часа
– Быстро набирает прочность: открытие пешеходного движения уже через 1 час
– Выдерживает большие и малые механические нагрузки; подвижные и статические нагрузки
– Для наружных и внутренних работ
– Подходит для любых отделочных работ: полиуретановая и эпоксидная краска, укладка эластичных или жестких покрытий (ПВХ, резина, паркет, керамическая 
плитка и т.д.)
– Может использоваться в качестве финишного покрытия без перекрытия
– Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию
–  Легкое нанесение: хорошая растекаемость и выравнивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид порошок серого цвета

Пропорция разведения 4,5 л воды на мешок 25 кг

Прочность при сжатии 37 MПa через 28 дней

Прочность при изгибе 6МПа

Открытие пешеходного движения* 1 час

Время ожидания до нанесения клея или краска* через 4 часа

Движение колесного транспорта через 4 часа

Температура воды для разведения от + 8°С до +25°С

* время высыхания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПOДГOTOBKA OCHOB
Основы для укладки: цементные стяжки, бетонные плиты.
Ocнoвы дoлжны быть cyxими (бeз капилярного подсоса), пpoчными, чиcтыми, обезжиренными, ровными, бeз тpeщин, нopмaльнo aбcopбиpyющими. Перед 
нанесением необходимо удалить все непрочно держащиеся материалы. Влажность оснований не должна превышать 3%.
В случае несоответствия оснований необходимо провести пoдгoтoвитeльныe paбoты: oчиcткa, дpoбecтpyйнaя oбpaбoткa, шлифoвкa, зaдeлкa тpeщин, cтpoитeльныx 
и тeмпepaтypныx швoв, гpyнтoвание и пp.
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Нанести неопреновую грунтовку на водной основе или Unidur до укладки смеси. Расход грунтовки: впитывающие и нормально впитывающие основы - 100-150 г/
м2; невпитывающие основания - 80-100 г/м2. Время высыхания грунтовки: около 60 минут в зависимости от окружающих условий.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Для приготовления смеси вам потребуются специальная насадка для смешивания, игольчатый валик, миксер (со скоростью вращения не превышающую 500 об./
минуту, мощность больше 1000 ватт).
Пропорция смешивания: 1 мешок 25 кг на 4,5 л воды.
Teмпepaтypa вoды для смеси: от +8°C дo +25°C.
Минимальная толщина слоя: 3 мм (расход 4,8 кг/м2)
Выcыпaть сухую смесь в чиcтую вoду. При пoмoщи микcepа с нacaдкoй тщательно перемешать. Ocтaвить нa 1-1.30 минyты и cнoва пepeмeшaть в тeчeниe 30 
ceкyнд. Смесь готова к использованию.

НАНЕСЕНИЕ
При помощи венецианского шпателя или ракли распределить по поверхности. Сразу же и в течение времени использования смеси прокатать игольчатым валиком 
нанесенный на поверхность раствор (длина иглы 30 мм).
ри нанесении Roxol XPS  на поверхности средней или большой площади шпателем разделите объект на зоны (например 3х10см). Зоны разделите направляющими. 
Заливайте смесь в шахматном порядке, оставляя незаполненными (см. рис. 1). Порядок нанесения: 
а) нанести в зонах (1) и (3)
б) После застывания Roxol XPS  (через 20-30 минут) снять направляющие
в) Нанести в зоны (2) и (4), повторить операцию пункта (б)

г

(1) (2) (3) (4)

(5)

рис. 1

ОКРАСКА И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Возможны через 4 часа при температуре +20°C.
Время высыхания и ожидания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания.

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 мм
Пропорция смешивания: сухая смесь 25 кг на 4,5-5 л воды, затем добавить 30% среднего песка (8 кг с размером фракции от 0,2 до 1,25 мм).
Открытие пешеходного движения: через 1 час
Время ожидания до нанесения покрытия: через 24 часа.

ОЧИСТКА
Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

РАСХОД
1,6 кг смеси/1 мм толщины/м2
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ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте. Беречь от влажности и высоких температур.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30123610 Мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Roxol Travaux Rapides
Выравнивающая смесь быстрого высыхания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
– Готовая к разведению, легкое приготовление.
– Высокое самовыравнивание, быстрое нанесение, идеальная ровность.
– Незначительная циклевка или без циклевки.
– Исключительные механические качества.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ROXOL TRAVAUX RAPIDES - выравнивающая смесь быстрого высыхания, готовая к разведению для пола 
внутри помещений, особенно рекомендуется для частных помещений с небольшим использованием 
класса Р2 и помещений с интенсивным использованием клсса РЗ. 
Отлично подходит для быстрых ремонтных работ пола внутри жилого помещения.

НОВЫЕ ОСНОВЫ
Нанесенные стяжки на основе цемента или подобные.
Встроенные стяжки на основе цемента.
Бетонные плиты с затертой поверхностью. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Старый кафель, каменная и керамическая плитка и пр.
Сухие стяжки (специальные гипсовые плиты для пола).
Старый акриловый, неопреновый, битумный клей и пр.
ROXOL TRAVAUX RAPIDES может применяться для любых покрытиий для пола: приклеиваемые ПВХ покрытия, приклеиваемые текстильные покрытия, щитовые и сборные паркеты, 
линолеумы, кафель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозировка воды 6 литров воды на мешок 25 к

Рабочее время гашения С хорошей самовыравнивающейся способностью: 15 мин

Ходить можно* 45 мин - 1 час 
2 часа*

Высыхание* Текстильные покрытия и кафель: 2 ч* 
Паркет и линолеум: 24 часа *

Расход 1,5 кг порошка/мм/м2 РЗ: 4,5 кг/м

Температура использования от +8°С до +25°С

Упаковка Мешок 25 кг. Поддон 48 мешков

Хранение макс. 6 месяцев в закрытой упаковке в сухом месте с умеренной температурой

* значения измерены при 23°С относительной влажности 50% HR на нормально впитывающей основе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Основы для нанесения Roxol Travaux Rapides должны быть сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровной поверхностью, нормально впитывающими и обезжиренными в 
соответствии с профессиональными требованиями.
Значительные неровности должны быть заделаны (Roxol Reno Quick).
Удалить все следы краски, гипса, цементного молочка, следы старого клея или плохо приклеившихся частиц основ.
Впитывающие основы на базе цемента: цементные стяжки, бетонные плиты и пр.
Нанести грунтовку PRIMROXOL или UNIDUR N (растворить 1 объем грунтовки в 1 объеме воде) с помощью валика из расчета 100 г/м2/слой до выравнивания пористости.
Нормально впитывающие основы на базе цемента:
При необходимости нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N с помощью валика из расчета 100 г/м2.
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Неабсорбирующие или плохо впитывающие основы: бетон с затертой поверхностью, старый кафель и пр.
Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N с помощью валика из расчета 100 г/м2.
Инструмент
Предпочтительно использовать валик. Использование валика* обязательно для основ, имеющих рельефную поверхность (например: кафель).

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Асфальтовые стяжки*
Они должны быть твердыми и чистыми.
Нанести грунтовку IMPREGLUE с помощью валика* из расчета 100 г/м2.
*На новой или выровненной асфальтовой стяжке предусмотреть предварительную дробеструйную обработку.
Кафель
Кафель нужно проверить и приклеить, при необходимости.
Удалить все следы краски и воска, жирные пятна и пр. с помощью затирки, а затем промывки.
Обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.
Нанести грунтовку UNIDUR N валиком из расчета 100 г/м2.
Под с подогревом
Выключить отопление за 48 часов до нанесения ROXOL TRAVAUX RAPIDES и включить его, постепенно повышая нагрев, как минимум 48 часов после высыхания покрытия пола. Не 
наносить при включенном обогреве.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
С помощью миксера, скорость которого не превышает 500 об/мин, высыпать 1 мешок ROXOL
TRAVAUX RAPIDES в 6 литров чистой воды. Оставить на 1-1,5 минуты и заново перемешать в течение 30 секунд. Смесь готова.  С помощью нержавеющего выравнивающего скребка 
тщательно прижать для обеспечения адгезии к основе, затем сгладить и равномерно выровнять на желаемую толщину.
Время в рабочем состоянии

Можно ходить: 45 минут –1 час при 20°

Приклеивание отделочных покрытий
Ковровые покрытия и кафель
Пластмассовый пол
Паркет и линолеум, натуральные волокна 
(кокосо-сизалиевые, улекс европейский)

2 часа

4 часа

24 часа

** Внимание! Специфические основы некоторых ковровых покрытий являются плохо промокаемыми. В этом случае применять рекомендации для пластмассовых полов: 4 часа.
– Второй слой ROXOL TRAVAUX RAPIDES может наноситься при открытии движения после нанесения первого слоя.
– Не наносить с перерывом более 6 часов без нанесения грунтовки (PRIMROXOL, UNIDUR N). Второй слой всегда имеет меньшую толщину или равен толщине первого слоя.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕДАЦИИ
Не использовать ROXOL TRAVAUX RAPIDES:
– Снаружи помещений.
– На ломких, деформируемых или постоянно влажных основах.
– Без отделочного покрытия.
– На старых покрытиях (в особых случаях консультироваться с изготовителем). 
– Никогда не добавлять воду в смесь во время нанесения. 
– Не использовать на основах, подверженных появлению влажности. 
– Не наносить непосредственно на металл. 
– В течение первых часов нанесения смесь должна быть защищена от источников тепла и сквозняков, могущих привести к образованию микротрещин. 
– Предотвращать избыток воды гашения, препятствующий нормальному затвердению выравнивающей смеси.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30122860 Мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Chronochap
Готовая к использованию быстросхватывающаяся стяжка для полов внутри и снаружи помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CHRONOCHAP® - готовая к использованию быстросхватывающаяся и быстровысыхающая стяжка для устройства связанных и плавающих стяжек до укладки 
напольных покрытий. Также позволяет устройство стяжек под уклоном.
Идеально подходит для быстрого ремонта в местах, где невоможно или нежелательно длительноое перекрытие движения (лестничные площадки, коммерческие 
помещения, залы аэропортов, возкзалов и т.д.)
Применяется под укладку следующих покрытий:
– прямая укладка керамической плитки и паркета на клей;
– ковролин, ПВХ-покрытия, каучуковые покрытия, линолеум после соотвествующего выравнивания пола выравнивающей смесью
– полимерные покрытия, краска

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Готовая к использованию смесь
– Быстрая укладка напольных покрытий
– Удобство в применении: легко наносится, идеальный окончательный результат
– Для помещений с очень интенсивным движением класса Р4
– Подходит для устройства стяжек под уклоном
– Толщина нанесения: от 5 до 60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид сухая смесь

Пропорция смешивания 2,2 – 2,4 л воды на мешок 25 кг

Толщина нанесения от 5 до 60 мм

Жизнеспособность смеси 20 минут

Прочность на сжатие
– через 24 часа
– через 28 дней

>25 МПа
>40 МПа

Время высыхания** до
– приклеивания керамической плитки
– укладки выравнивающей смеси
– укладки полимерного покрытия, окрашивания
– укладки паркета

через 2-3 ч*
через 6 ч*
через 12 ч*
через 24 ч*

Температура нанесения от +5° до +30°C

Открытие движения** через 1 – 1ч 30 мин
* в зависимости от толщины и температуры
** данные приведены при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наносится на бетонные основания, цементные стяжки, железобетонные сборные конструкции, старую плиточную облицовку, полы с подогревом (проконсультироваться с нами). 
Поверхности должны соответствовать действующим строительным нормам. Основы должны быть чистыми, здоровыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Развести 25 кг смеси в 2,2-2,4 литра чистой воды. Смешивание производится в бетономешалке, передвижном смесителе в течение 2-3 минут. Так как схватывание происходит 
быстро, следует постоянно контролировать состояние бетономешалки во избежание ее блокировки во время смешивания.
Дозировка гидравлических вяжущих: 350 кг/м3.
НАНЕСЕНИЕ
Смесь наносится на всю поверхность, утрамбовывается и в случае необходимости сглаживается при помощи гладилки в зависимости от желаемого внешнего вида поверхности.
Обработка швов (разделительные, температурные и т.д.): следовать рекомендациям действующихстроительных норм. Температурные швы должны быть сделаны в стяжке.
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Устройство связанных стяжек на связующий слой (толщина от 5 до 60 мм – для помещений класса Р4 с очень интенсивным движением). На слегка увлажненную поверхность 
нанести связующий слой, состоящий из 2 частей СHRONOCIM® или цемента, одной части грунтовки UNIDUR 10 или LATEX 400 и одной части воды. Нанесение стяжки производится на 
свежий связующий слой.
Устройство связанных стяжек на связующую грунтовку (толщина от 5 до 30 мм – для помещений класса Р3 с интенсивным движением). Нанести грунтовку UNIDUR N из 
расчета 150 г/м2. Оставить высыхать на 30 минут. Нанести стяжку CHRONOCHAP®.
Устройство стяжек на разделительном слое (толщина от 40 до 60 мм – для помещений класса Р4 с очень интенсивным движением). Накрыть основу разделительным слоем 
(например, полимерной пленкой толщиной минимум 150 микрон) согласно строительным нормам. Произвести необходимые работы по разделению стяжки от стен и вокруг 
зон проникновения (например, материалом из полистирола). В случае временной приостановки работ (более чем на 30 минут), следует остановить стяжку по прямой линии, 
предварительно установить перпендикулярно по толщине железные прутья (диаметр 6 мм/длина 30 см, расстояние между прутьями 30 см). Возобновление работ производится 
прямо по железным прутьям, необходимо нанести связующий слой.
Устройство плавающих стяжек (толщина от 40 до 60 мм – для помещений Класса Р3 с интенсивным движением). Накрыть поверхность изолирующим материалом согласно 
спецификации европейской нормы EN NF P61-203.
РЕКОМЕНДАЦИИ
– При устройстве связанных стяжек необходимо нанести связующую грунтовку или связующий слой для предотвращения преждевременного высыхания.
– Не добавлять воду во время первоначального схватывания продукта.
– Не смешивать CHRONOCHAP® с другими цементами или песком.
– Избегать сквозняков
– Не добавлять излишек воды при перемешивании, т.к. это негативно скажется на схватывании продукта.

РАСХОД
Около 2 кг/м2/мм толщины

ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом и прохладном помещении.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод
123360 Мешок 25 кг 3549210007951

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу.
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.
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Chronocim 
Вяжущее для быстросхватывающихся стяжек для полов внутри и снаружи помещений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
CHRONOCIM® – специальный концентрат гидравлический, вяжущий с быстрым высыханием и 
схватыванием, предназначенное для устройства связанных и плавающих стяжек до укладки или 
нанесения плиточной облицовки, ПВХ-покрытий, линолеума, ковролина, паркета, полимерных 
покрытий, краски. Также позволяет обустройство стяжек под уклоном.

Применяется под укладку следующих покрытий:
– прямая укладка керамической плитки и паркета на клей
– ковролин, ПВХ-покрытия, каучуковые покрытия, линолеум после укладки выравнивающей 
смеси
– полимерные покрытия, краска

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быстрая укладка напольных покрытий
– Подходит для помещений с очень интенсивным движением (класс Р4): коммерческие помещения, залы аэропортов вокзалов и т.д.
– Подходит для устройства стяжек под уклоном
– Толщина нанесения: от 10 до 60 мм (толщина более 60 мм: обратитесь к нашему специалисту)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид сухая смесь

Рабочая толщина от 10 до 60 мм

Жизнеспособность смеси 20 минут

Прочность на сжатие
- через 24 часа
- через 28 дней

>25 МПа
>40 МПа

Время высыхания** до
- приклеивания керамической плитки
- укладки выравнивающей смеси
- укладки полимерного покрытия, окрашивания
- укладки паркета

через 2-3 ч*
через 6 ч*
через 12 ч*
через 24 ч*

Температура нанесения от +5° до +30°C

Открытие движения** через 1 - 2 ч

* в зависимости от толщины и температуры
** данные приведены при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наносится на бетонные основания, цементные стяжки, железобетонные сборные конструкции, старую плиточную облицовку, полы с подогревом 
(проконсультироваться с Bostik).
Поверхности должны соответствовать действующим строительным нормам. Основы должны быть чистыми, здоровыми, сухими, обеспыленными и 
обезжиренными.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Пропорция смешивания
– Наполнитель / 25 кг смеси CHRONOCIM®: 100 - 125 кг наполнителя, т.е. 16-19 емкостей лопаты.
– Наполнитель / 350 - 450 кг смеси CHRONOCIM®: 1 м3 наполнителя.
– Наполнитель состоит из песка с размером фракции от 0 до 4 мм (60%) и гравия с размером фракции от  до 8 мм (40%).
– Вода для смешивания: 4-7 литров чистой воды на 25 кг CHRONOCIM® в зависимости от влажности песка.
Смешивание производится в бетономешалке, передвижном смесителе в течение 2-3 минут. Так как схватывание происходит быстро, следует постоянно 
контролировать состояние бетономешалки во избежание ее блокировки во время смешивания.

НАНЕСЕНИЕ
Приготовленная из CHRONOCIM® стяжка наносится на всю поверхность, утрамбовывается и в случае необходимости сглаживается при помощи гладилки в 
зависимости от желаемого внешнего вида поверхности.
Обработка швов (разделительные, температурные и т.д.): следовать рекомендациям действующих строительных норм. Температурные швы должны быть 
сделаны в стяжке.
Устройство связанных стяжек (толщина от 10 до 60 мм – для помещений класса Р4 с очень интенсивным движением). На слегка увлажненную поверхность 
нанести связующий слой, состоящий из 2 частей СHRONOCIM® или цемента, одной части грунтовки UNIDUR 10 или LATEX 400 и одной части воды. Нанесение стяжки 
производится на свежий связующий слой.
Устройство стяжек на разделительном слое (толщина от 40 до 60 мм – для помещений класса Р4 с очень интенсивным движением). Накрыть основу 
разделительным слоем (например, полимерной пленкой толщиной минимум 150 микрон) согласно строительным нормам. Произвести необходимые работы 
по разделению стяжки от стен и вокруг зон проникновения (например, материалом из полистирола). В случае временной приостановки работ (более чем на 30 
минут), следует остановить стяжку по прямой линии, предварительно установить перпендикулярно по толщине железные прутья (диаметр 6 мм/длина 30 см, 
расстояние между прутьями 30 см). Возобновление работ производится прямо по железным прутьям, необходимо нанести связующий слой.
Устройство плавающих стяжек (толщина от 40 до 60 мм – для помещений класса Р3 с интенсивным движением). Накрыть поверхность изолирующим 
материалом.

РЕКОМЕНДАЦИИ
– При устройстве связанных стяжек необходимо нанести связующую грунтовку или связующий слой для предотвращения преждевременного высыхания.
– Не добавлять воду во время первоначального схватывания продукта.
– Избегать сквозняков
– Не добавлять излишек воды при перемешивании, т.к. это негативно скажется на схватывании продукта.

РАСХОД
Около 3,5-4,5 кг СHRONOCIM® на 1 см толщины (дозирование 350-450 кг/см3)

ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом и прохладном помещении.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

123351 Мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Flyt 360
Для окончательной отделки класса р3/з4s для нанесения толстым слоем. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для окончательной отделки поверхностей для последующего приклеивания любых 
напольных покрытий.  См. классификацию помещений UPEC (спецификация CSTB №3509 за 
ноябрь 2004 года).
Наносится вручную или с помощью насоса. 

Типы оснований: 
Первичное выравнивание пола: 
– Бетонные плиты с декоративным покрытием
– Бетон с покрытием
– Покровный слой 
Ремонтные работы: 
– Старая плитка, каменная плитка, керамическая плитка
– Слой старого клея
– Старая полугибкая плитка
– Сухое покрытие (специальные гипсовые пластины, укладываемые на пол).
– Старое выравнивающее покрытие класса Р3. 
Грунтовка: см. указания по использованию. 
Последующие покрытия пола: ПВХ, текстильные покрытия (ковролин), плитка, паркет клееный 
или плавающий, линолеум, гибкие покрытия пола. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
–  Состав разработан специалистами по укладке напольных покрытий. 
– Обеспечивает гладкость поверхности: непосредственное приклеивание паркета и гибких покрытий пола. 
– Толщина наносимого слоя: от 3 до 60 мм при нанесении одного слоя. 
– Покрытие класса Р3: при толщине слоя от 3 мм. 
– Отличные свойства при нанесении и механические характеристики. 
– Наносится вручную или с помощью насоса. 
– Высокая продуктивность. 
– Отличная адгезия к поверхностям.
– Простая в приготовлении смесь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Состав: порошок серого цвета на основе гидравлических связующих веществ, с минеральными наполнителями и специальными добавками
– Рабочий раствор: 5 литров воды на мешок весом 25 кг.
– Время использования приготовленного раствора: 30 минут при 23 °С. 
– Время до открытия движения по полу: 3-5 часов
– Время высыхания перед укладкой покрытия: 
– При толщине слоя от 3 до 60 мм: 48 часов (плитка, ковролин, ПВХ…). 
– При толщине слоя от 3 до 60 мм:  72 часа (паркет). 
– Рабочая температура: от +8°С до +25°С.
– Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С.

*Указанные временные значения  рассчитываются при температуре +23°С и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной 
пористостью.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
Основы должны быть неповрежденными, сухими (без повышенной влажности), должны характеризоваться стандартной пористостью, а также должны быть 
прочными (без крошащихся и хрупких частей) и обезжиренными.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Не наносить состав FLYT 360 на следующие основания: 
– поверхности снаружи помещений, хрупкие, мягкие и постоянно влажные поверхности,
– не наносить  на поверхности без отделки, 
– не наносить непосредственно на металлические поверхности. 
Не добавлять воду в состав после начала схватывания, не использовать излишнее количество воды. 
Удалить источники тепла и не допускать сквозняков в первые часы после укладки состава. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Бетон, цементная стяжка:
Сильно пористые основы (бетон, цементные стяжки, облегченная стяжка…): нанести при помощи валика  неразбавленный состав UNIDUR N / PRIMAPRENE / 
ENDUITPRENE NOFLAM / PRIMACRYL / PRIMROXOL / MIPLAPRIM из расчета 100-150 г/м2 на один слой до получения нужной пористости поверхности. 
Основы со стандартной пористостью: нанести с помощью валика неразбавленный состав PRIMASOL R / UNIDUR N / PRIMAPRENE / ENDUITPRENE NOFLAM  из расчета 
100 г/м2 на один слой до получения нужной пористости поверхности.
Малопористые или непористые основы: нанести с помощью валика неразбавленный состав PRIMASOL R или PRIMATECH  без разбавления из расчета 100 г/м2.
Если степень влажности основы не соответствует установленным требованиям, необходимо нанести нашу изолирующую грунтовку EPONAL® 336 (Технические 
условия № 12/11-1592).
Стяжка из сульфата кальция 
Нанести с помощью валика неразбавленный состав PRIMASOL R из расчета 100-150 г/м2 на один слой до получения нужной пористости поверхности.
Облицовочная плитка:
При необходимости плитка проверяется и заделывается. Полностью удалить остатки краски, воска, жира и т.д. при помощи моющего средства на основе соды или 
путем очистки.
Отшлифовать эмалированное покрытие. 
Тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Нанести валиком состав PRIMASOL R или PRIMATECH из расчета 100 г/м2.
Сохранившаяся старая плитка из полугибкого материала:
Проверить прочность приклеивания старой плитки, которая должна прочно держаться на первоначальной основе. Если плитка легко и полностью снимается, ее 
следует полностью убрать. Непосредственно на старые остатки битумного клея наносится грунтовка (PRIMASOL R или PRIMATECH). Поскольку в каждом конкретном 
случае прочность приклеивания плитки из полугибкого материала и состояние старого битумного клея отличаются, следует быть особо внимательным при оценке 
существующей степени адгезии перед нанесением нашего состава (PRIMASOL R или PRIMATECH) + штукатурка с армирующими волокнами (ROXOL FIBRE / MIPL-
ASOL FIBRE / UNIMANG 3 F / ROXOL FLEX / FIBER ROC / MANG MINI CHAPE FIBRE). Полностью удалить все остатки смывающего раствора и грязи с поверхности плитки 
из полугибкого материала, промыть и дать высохнуть. Нанести валиком грунтовку  PRIMASOL R или PRIMATECH из расчета 100 г/м2.
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Старый битумный и акриловый клей, смолы на основе спиртов и т.д.:
Проверить прочность прилипания старого клея и удалить все его излишки. Нанести валиком нашу разбавленную грунтовку PRIMASOL R или PRIMATECH из расчета 
100 г/м2

Другие покрытия, встречаемые при ремонтных работах:
Для этих покрытий необходимо использовать специальные грунтовки. Обратиться в службу технической поддержки. 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Смешивание:
Температура воды для приготовления раствора должна составлять от +8°С до +25°С.
С помощью электрического миксера, оснащенной смешивающей насадкой, скорость вращения которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 
мешок смеси весом 25 кг с 5 литрами чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд. Смесь готова к использованию. 
Нанесение:
Нанести раствор помощью шпателя из нержавеющей стали, затем разровнять и разгладить до получения гладкого слоя нужной толщины. При нанесении слоя 
толщиной от 3 до 60 мм достаточно нанести состав однократно одним слоем. 
Заполнение углублений.
Возможно использование состава для заполнения углублений глубиной до 60 мм, а также отдельных участков глубиной до 80 мм (площадью не более 10% от 
общей площади). При толщине слоя более 10 мм следует обязательно прокладывать полосу из мягкого сжимаемого материала шириной как минимум 3 мм по 
периметру помещения и вокруг колонн.  
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ПЕРЕКАЧКА НАСОСОМ 
Состав FLYT 360 может быть перемешан при помощи смесительного насоса. 
После перемешивания состав  FLYT 360 может перекачиваться насосом и наноситься слоем необходимой толщины. Использование специального зубчатого 
валика FLYT 360* для удаления пузырьков воздуха  позволяет обеспечить однородность состава и получить ровную и гладкую поверхность при толщине слоя 
до 40 мм. 
При толщине слоя от 40 до 60 мм рекомендуется использовать специальный брусок для удаления пузырьков воздуха. 
Для получения дополнительной информации следует обратиться в технический отдел Bostik/.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Теплый пол должен соответствовать действующим нормам DTU  и техническим спецификациям (СРТ) CSTB. Во всех случаях необходимо соблюдать время 
высыхания основы. Нагрев должен быть прекращен за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после 
укладки покрытия пола.

Нанесение 2 последовательных слоев состава: второй слой наносится сразу после схватывания первого (сразу после истечения времени для открытия движения 
по первому слою) в пределах максимально допустимой толщины покрытия. Если второй слой наносится через 12 часов и позже, необходимо обязательно 
сначала нанести грунтовку, чтобы гарантировать соединение обоих слоев.

ОЧИСТКА
Салфетки BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES позволяют удалить свежие пятна с рук, инструментов и одежды.

РАСХОД
1,8 кг порошка/мм /м2, что составляет 5,4 кг/при толщине 3 мм/м2 для класса помещений Р3
 
ХРАНЕНИЕ
Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод

30128620 Мешок 25 кг 3549210032663

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Вызывает раздражение.
Может увеличивать чувствительность при попадании на кожу.
Дополнительная информация указана в паспорте безопасности, который содержится в базе по ссылке www.quick-fds.com или оправляется по факсу по запросу.
Рекомендации к работе определены в соответствии с общими стандартами использования. Они должны соблюдаться в обязательном порядке, при этом необходимо также 
проводить предварительные испытания, особенно при первом использовании и/или в особых условиях использования на строительном объекте. Меры предосторожности при 
использовании указаны в паспорте безопасности продукта.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  •  СМЕСИ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Roxol Reno Quick
Выравнивающая смесь для заделки и ремонта. Быстрого высыхания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Быстрое высыхание: 3-5 часов. Многофункциональная смесь. Подходит к классическим строительным 
основам. Рабочая толщина готовой смеси: 1-50 мм
– Применяется на обогреваемых полах (проконсультироваться с Bostik)
– Высокая прочность на сжатие
– Отсутствие напряжений (компенсированная усадка)
– Выдерживает высокие механические нагрузки.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
ROXOL RENO QUICK - выравнивающая смесь, готовая к разведению, быстрого высыхания для 
пола и стен внутри помещений. Особенно рекомендуется для выравнивания значительных 
неровностей в один слой на обычных основах (цементная стяжка, бетон, выравнивающие 
смеси), для заделывания трещин, ремонта лестничных ступеней и площадок, выполнения 
уклонов. Идеальная отделка поверхности позволяет непосредственное приклеивание любых 
покрытий. ROXOL RENO QUICK используется также для выравнивания стен до 5 мм. ROXOL RENO 
QUICK может применяться под любые напольные покрытия, а именно: ПВХ, ковровые покрытия, 
линолеум, паркет, кафель. Для выравнивания значительных неровностей (> 50 мм) возможно 
добавление песка (гранулометрия: 0,05-1,6 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый порошок

Рабочая толщина 1-50 мм. Любая толщина с добавлением песка

Инструмент

Устойчивость к креслам на колесиках РЗ

Сопротивление сжатию 7 дней 30 Н/мм2

28 дней 35 Н/мм2 

Сопротивление изгибу 9 Н/мм2 28 дней

Твердость по шору 80 Н/мм2

Воспламеняемость невоспламеняема при использовании

Дозировка воды 5-6 литров воды на мешок 25 кг

Рабочее время 15-20 минут

Ходить можно* 45 минут - 1 час

Высыхание перед наклеиванием 3-5 часов (в зависимости от толщины)

Расход 1,6 кг порошка/мм/м2

Температура использования от +10°С до +25°С

Упаковка Мешок 25 кг. Поддон 48 мешков

Хранение 6 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 до +30°С

* значения измерены при 23°С/ относительной влажности 50% HR на нормально авпитывающей основе
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ПОДГОТОВКА ОСНОВ
– Основы для нанесения ROXOL RENO QUICK должны быть чистыми, прочными, устойчивыми, ровными, постоянно сухими (без риска появления влажности), без трещин, 
обеспыленными и обезжиренными.
–Предусмотреть подготовительные работы: очистка, дробеструйная обработка (бетон монолитный), шлифовка (остатки клея), заделка трещин, строительные и температурные 
швы и т. д.
– Влажность основ в момент нанесения должна быть менее 2,5% (цементная стяжка, бетон).
В любом случае нанести соответствующую грунтовку с помощью валика (100 г/м2).
Нормально впитывающие основы на базе цемента:
Разбавленный UNIDUR 10: 1 объем UNIDUR + 3 объема воды; наносить до выравнивания пористости, или EPONAL PRIMEPOX.
Неабсорбирующие основы на базе цемента:
UNIDUR N или EPONAL PRIMEPOX.
Для других особых основ проконсультироваться с Bostik для применения грунтовок.
 
ЗАМЕЧАНИЯ
– Не использовать снаружи помещений без нанесения финишного покрытия, не использовать для нанесения на старое финишное покрытие.
– Не наносить на металл, не наносить до окраски пола.
– Избегать сквозняков, прямого попадания солнца и избытка воды, могущих препятствовать нормальному затвердению смеси.
– Инструмент очищается водой.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Нанесение вручную без добавления песка
С помощью миксера (макс. 500 об/мин) растворить 1 мешок ROXOL RENO QUICK в 5-6 л чистой воды (в соответствии с желаемым нанесением и консистенцией) до получения 
однородной смеси без комков. Оставить на 1 минуту и заново перемешать. Время рабочего состояния смеси: 15-20 минут в зависимости от температуры. Никогда не добавлять 
воду в смесь во время нанесения. Вода должна иметь температуру от +8 до +25°С.
С помощью ракли (шпателя) распределить смесь на основе, затем разгладить равномерно до желаемой толщины. Для обеспечения лучшего сцепления нанесите сначала тонкий 
слой (1 мм), а затем второй слой желаемой толщины. В жаркое время: проконсультироваться с Bostik.

Нанесение вручную с добавлением песка (нанесение с уклоном)
Добавить в вышеописанную смесь 5-8 кг песка и наносить с помощью маяка (направляющих). Линия уклона служит направляющей для укладчика.

ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30505313 Бумажный мешок 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Uniplan 
Готовая к использованию смесь для выравнивания тонким слоем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
UNIPLAN / УНИПЛАН – готовая к применению выравнивающая шпаклевка для отделочных 
работ, рекомендуемая для нанесения тонкого слоя на следы старого клея, ремонта старых 
ДСП, деревянных лестниц, старую керамическую плитку, цементную стяжку, для нанесения на 
вертикальные поверхности для шпаклевания швов из сборных элементов (фанера, ДСП, OSB).

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Готовая к использованию смесь, не требуется добавление воды 
– Идеально подходит для выравнивания небольшим слоем
– Позволяет шпаклевать цементные основы
– Отличная стойкость к вдавливанию и износу. Сравнима по своим механическим 
характеристикам со смесью класса Р3 (помещения с интенсивным движением).
– Подходит для нанесения на вертикальные поверхности (подступенки)
– Толщина слоя: минимум 0,5 мм, максимум 2 мм
– Эластичная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид серая паста цвета цемента

Плотность 1,6 ± 0,05

рН 6-6,5

Высыхание при +20°С и отн.
влажности 60% на 1 мм толщины

от 24 до 48 часов

Температура использования от +10° до +30°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПOДГOTOBKA OCHOB
Основы для укладки: подготовленная бетонная поверхность, встроенные и нанесенные стяжки на основе цемента, ангидридные стяжки*, старая керамическая 
плитка и паркет, ДСП и фанера, металл.

Ocнoвы дoлжны быть здоровыми, cyxими (бeз капилярного подсоса), пpoчными, чиcтыми, обезжиренными и обеспыленными, ровными, бeз тpeщин. Бетонные 
и цементные поверхности обработать выравнивающей смесью. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

НАНЕСЕНИЕ
Готовый к использованию продукт. Не разводить водой.
Перемешать перед использованием.
Работать при температуре от +10° до +30°C.
При помощи венецианского шпателя распределить тонкий слой смеси по основанию.

До нанесения на следующие поверхности:
– керамическая плитка
Закрепить плохо приклеенную плитку при необходимости. Промыть моющим средством, затем обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.
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– следы старого клея
Соскрести плохо прилегающие остатки. Нанести смесь необходимой толщины.
– старый паркет
В случае необходимости прибить плохо приклеенные планки. Отшлифовать поверхность для удаления воска и лака. Нанести смесь.
– ДСП
Панели минимальной толщиной 19 мм должны быть скреплены в шип-паз, приклеены и прикреплены шурупами к старому основанию.
– металл
В случае необходимости обезжирить. Удалить следы ржавчины. Поверхность готова к нанесению смеси.

Очистка
Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

РАСХОД
1,6 кг продукта/1 мм толщины/м2

ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 30°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод
110820 Пластиковое ведро 15 кг 5412726108208

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Eponal 342
Двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителя для заполнения трещин

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
EPONAL 342 применяется для обработки и заполнения трещин в железобетонных конструкциях (трещины от 0,2 до 0,6 мм). Высокая текучесть

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Жидкотекучая
– Без растворителя
– Без усадки
– Наносится на сухие и влажные нетекучие поверхности
– Отличная механическая стойкость (восстанавливает монолитность потрескавшейся структуры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Смола (Компонент А) Отвердитель (Компонент В) Смесь
Внешний вид Жидкость Жидкость Жидкость

Цвет Светло-желтая Бесцветная Светло-желтая

Плотность при +23°C 1,08 -1,12 1,00-1,04 1,04 -1,08

Вязкость по Брукфильду при +23°C 600 – 1000 МПа*с 85 - 115 Па*с 200 - 400 МПа*с

Пропорции при смешивании:
В весовых частях
В объемных частях

100
2

50
1

Время в рабочем состоянии при +20°C 
1 кг
5 кг

45 мин.
30 мин.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСЛЕ 7-ДНЕВНОГО ОТВЕРДЕНИЯ ПРИ +20°C

Твердость по Шору D 81-84

Сжатие  Прочность на сжатие 82 МПа

Растяжение Прочность на разрыв
Относительное удлинение при разрыве

35 МПа
1,35%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия нанесения
Температура: +10°C до + 30°C
Максимальная относительная влажность: 80 %
Температура основания должна всегда быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.

ОБРАБОТКА ТРЕЩИН
Приготовление раствора: добавить весь отвердитель в смолу и тщательно перемешать до получения однородной смеси на протяжении 3-х минут при помощи 
электрической или пневматической мешалки на медленной скорости во избежание образования пузырьков воздуха (максимальная скорость вращения - 300 об/
мин.). Немедленно использовать приготовленную смесь.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ТРЕЩИН
Раскрыть трещину фрезой. Заполнить трещину смесью EPONAL 342 или жидким раствором EPONAL 342 (смешать 1 часть смеси EPONAL 342 (А+В) с 5-12 частями 
кварцевого песка) в зависимости от глубины трещины. Для широких трещин: заполнить трещину смолой, перекрыть ее стеклотканью (приклеить ее по обе 
стороны трещины) и утопить ее в эпоксидной смоле.

ШПРИЦЕВАНИЕ РАСТВОРА
Хорошо очистить трещину, герметизировать ее по всей поверхности, установить вглубь трещины инжекторы на расстоянии 30-50 см друг от друга. После 
высыхания поверхностной смолы, при помощи пневматического шприца или пистолета следует начать шприцевание начиная с нижнего инжектора при слабом 
давлении. Постепенно увеличивать давление (с 200 г до 5 кг/см2 в зависимости от типа трещины). Продолжать шприцевание до тех пор, пока состав не начнет 
выливаться из следующего инжектора. Закрыть нижний инжектор, продолжить шприцевание со следующего инжектора, из которого только что выливалась 
смесь. Повторить процедуру до полного заполнения трещины.

РАСХОД
1 кг EPONAL 342 – от 5 до 7 погонных метров (в зависимости от ширины и глубины трещины).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работы применять водонепроницаемые перчатки, спецодежду и защитные очки.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 12 месяцев.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30166622 Смола + отвердитель  5 кг
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ПРОДУКТ Tarbicol KP 5 Tarbicol KPA Tarbicol PU 1k
описание клей на водной основе для для 

необработанного паркета, фанеры и 
пробковой подложки

клей на спиртовой основе для любого 
паркета

однокомпонентный полиуретановый 
клей для паркета

область применения клeй, гoтoвый к иcпoльзoвaнию для 
нaклeивaния:
- нaбopнoгo пapкeтa тoлщинoй до 8 мм
- нeобработанного пapкeтa тoлщинoй 15 
мм из paзличныx пapкeтныx opнaмeнтoв,
- пapкeта c yклaдкoй нa peбpo нa 
цeмeнтную cтяжку или пpoбкoвую 
подложку
- пробковой подложки

клей на спиртовой основе, 
предназначенный для укладки 
различных видов паркета толщиной до 
22 мм:
- мозаичный пapкeт дo 8 мм
- необpaбoтaнный штучный пapкeт
- шпунтованная многослойная дocка дo 
22 мм
- массивная доска до 22 мм
- лакированный на заводе паркет
- укладка паркета на ребро
- пробковая подложка.

клей позволяет прямое приклеивание 
паркета любого вида, в том числе: 
массивной доски бoльшoй длины, 
нaбopного пapкeта, нeoбpaбoтaнной 
дpeвecины, тopцeвой дpeвecины, 
дpeвecины с повышенной плотностью 
на ровную стяжку, старую керамическую 
плитку, металлическую поверхность и 
т.д., уклaдкa нa клeю пapкeтa плавающим 
способом, ламината, лaг., уклaдкa 
пaлyбнaя, диaгoнaльными pядaми, 
в цeпнyю пepeвязкy, пpиклeивaниe 
вaликa cтyпeни, дepeвянныx cтyпeнeй 
и пoдcтyпeнкoв к бeтoнy, мeтaллy или 
кaмню. Пpиклeивaниe пopoгoв, плинтycoв 
и бaгeтoв, склeивaниe cтoляpныx издeлий

основа виниловая виниловая ПУ

рабочее время 20 минут 20 минут 60 минут

технический проход 24 часа 24 часа 24 часа

шлифовка и лакировка паркета 5-7 дней 4-5 дней 4-7 дней

морозостойкость -10º С -20º С -20º С

минимальная температура нанесения +10º С +10º С +8º С

расход на м2 700-900 гр 800-1200 гр 800-900 гр

упаковка  6 / 20кг 7 / 25кг 21 кг (3х7кг)

фото
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ПРОДУКТ Tarbicol KP 5 Tarbicol KPA Tarbicol PU 1k
описание клей на водной основе для для 

необработанного паркета, фанеры и 
пробковой подложки

клей на спиртовой основе для любого 
паркета

однокомпонентный полиуретановый 
клей для паркета

область применения клeй, гoтoвый к иcпoльзoвaнию для 
нaклeивaния:
- нaбopнoгo пapкeтa тoлщинoй до 8 мм
- нeобработанного пapкeтa тoлщинoй 15 
мм из paзличныx пapкeтныx opнaмeнтoв,
- пapкeта c yклaдкoй нa peбpo нa 
цeмeнтную cтяжку или пpoбкoвую 
подложку
- пробковой подложки

клей на спиртовой основе, 
предназначенный для укладки 
различных видов паркета толщиной до 
22 мм:
- мозаичный пapкeт дo 8 мм
- необpaбoтaнный штучный пapкeт
- шпунтованная многослойная дocка дo 
22 мм
- массивная доска до 22 мм
- лакированный на заводе паркет
- укладка паркета на ребро
- пробковая подложка.

клей позволяет прямое приклеивание 
паркета любого вида, в том числе: 
массивной доски бoльшoй длины, 
нaбopного пapкeта, нeoбpaбoтaнной 
дpeвecины, тopцeвой дpeвecины, 
дpeвecины с повышенной плотностью 
на ровную стяжку, старую керамическую 
плитку, металлическую поверхность и 
т.д., уклaдкa нa клeю пapкeтa плавающим 
способом, ламината, лaг., уклaдкa 
пaлyбнaя, диaгoнaльными pядaми, 
в цeпнyю пepeвязкy, пpиклeивaниe 
вaликa cтyпeни, дepeвянныx cтyпeнeй 
и пoдcтyпeнкoв к бeтoнy, мeтaллy или 
кaмню. Пpиклeивaниe пopoгoв, плинтycoв 
и бaгeтoв, склeивaниe cтoляpныx издeлий

основа виниловая виниловая ПУ

рабочее время 20 минут 20 минут 60 минут

технический проход 24 часа 24 часа 24 часа

шлифовка и лакировка паркета 5-7 дней 4-5 дней 4-7 дней

морозостойкость -10º С -20º С -20º С

минимальная температура нанесения +10º С +10º С +8º С

расход на м2 700-900 гр 800-1200 гр 800-900 гр

упаковка  6 / 20кг 7 / 25кг 21 кг (3х7кг)

фото

Tarbicol PU 2k Tarbicol MS Elastic Tarbicol KPL
2-компонентный полиуретановый клей с удлиненным 
рабочим временем

однокомпонентный клей на  MS полимерах для укладки 
необработанного или покрытого лаком паркета на 
впитывающие и невпитывающие основания.

клей поливинилацетатный для дерева,, класс 
влагостойкости D3.

клей подходит для укладки внутри помещений всех 
видов паркета на впитывающие или невпитывающие 
основания необработанный паркет из любых пород 
древесины, любых размеров покрытый лаком паркет из 
любых пород древесины, любых размеров массивная 
доска, шпунтованный паркет, мозаичный паркет, 
торцевая древесина и проч. паркетная доска, ламинат, 
деревянные плиты ОСБ

клей используется для укладки необработанного или 
покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов 
и размеров толщиной до 23 мм. Клей имеет широкий 
диапазон применения: для всех видов паркета: 
штучный паркет любой ширины и длины, покрытый 
лаком или необработанный паркет, наборной паркет, 
паркет с укладкой на ребро, древесина с повышенной 
плотностью, для всех пород дерева в том числе граб, 
бук, береза, бамбук Для укладки паркета на различные 
виды впитывающих или невпитывающих оснований: 
бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка.
Идеален для экзотических пород дерева.

специальный клей для дерева предназначен 
для: сбopки шип-пaз пapкeтной доски, лaмината, 
деревянных панелей при укладке плавающим 
способом, монтажа и сборки дерева встык, сборка 
мебели, в том числе и для влажных помещений, 
приклеивания шпона и бумажно-слоистого пластика 
(подходит для высокочастотных станков, горячего и 
холодного прессования), подходит для внутренних и 
наружных работ под навесом

ПУ МС виниловая

90 минут 40 минут 5 минут

12-24 часа 12-24 часа 12-24 часа

3 дня 2-3 дня -

-20º С -20º С -10º С

+10º С +10º С +8º С

800-900 гр 700-1000 гр 500 гр на 80 п/м

10 кг 21 кг (3х7кг) 0,5 кг
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Tarbicol KP 5
Виниловый клей быстрого схватывания для необработанного паркета и пробковой подложки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Bинилoвый клeй, гoтoвый к иcпoльзoвaнию для нaклeивaния:
– нaбopнoгo пapкeтa тoлщинoй до 8 мм
– нeобработанного пapкeтa тoлщинoй 15 мм из paзличныx пapкeтныx opнaмeнтoв,
– пapкeта c yклaдкoй нa peбpo нa цeмeнтную cтяжку или пpoбкoвую подложку
– пробковой подложки
Для проблемных пopoд дpeвесины (гpaб, бyк и т. п.) или экзoтичecкoй дpeвecины иcпoльзуйте 
BOSTIK TARBICOL PU Bl .
BOSTIK TARBICOL KP5 нe пoдxoдит для покрытого лаком пapкeтa, нанесенным 
зaвoдcким cпocoбoм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быcтpoe cxвaтывaниe
– Bpeмя гyммиpoвaния oтcyтcтвyeт.
– He тoкcичeн
– He ocтaвляeт пятeн
– Подходит для полов с подогревом
– Прост в применении

– Морозостойкий до -10°C
– Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа эмульсия ацетата и поливинила

Плотность прибл. 1,5 г/см3 при +23°С

Цвет светло-желтый

Уровень pH 6.5

Точка беления +7°С

Время в открытом состоянии* 10-20 мин.

Открытие движения минимум через 24 ч

Шлифовка и лаком через 5-7 дней

Минимальная температура использования +9°С

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*; предварительно выравненный старый кафель и 
паркет; ДСП* и фанера*.
* oбpaбoтaть гpyнтoвкoй IMPREGLUE пepeд укладкой пapкeтa (расход 120 г/м2 на 1 слой).
ПOДГOTOBKA OCHOB
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки 0,5%). Если влажность основания выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью ROXOL / Роксол.
Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть тeмпepaтypy oтoплeния 
пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe yклaдки.



КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

61

HAHECEHИE KЛEЯ
B пoмoщью зyбчaтoгo шпaтeля Pajarito №69 нaнecти клeй нa одну пoвepxнocть.
Пapкeт нaклевают пoлocoй шиpинoй oкoлo 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски
при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем yклaдывают cлeдyющую пoлocу, и тaк дaлee.
По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии зaкpывaют плинтycом. Пpaвилo pacчeтa зaзopoв: 0,15% oт каждого 
caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм.
Чepeз кaждыe 10-15 м2 зaкpeпляйте пoлocы или плиты мeждy coбoй.
Bpeмя нaxoждeния клeя в открытом cocтoянии: около 10-20 минyт.
Пробковая подложка
Нaнecти oкoлo 600 г клeя нa м2 нa одну поверхность. Слeгкa cмoчить вepxнюю сторону пробковой подложки пepeд укладкой нижней стороны нa обработанную клеем поверхность 
для oбecпeчeния paвнoмepнoгo уровня влажности обеих cтopoн. Meждy плиткaми ocтaвить зaзop 3-4 мм, coблюдaя тaкoe жe paccтoяниe oт cтeн. Пoдoждaть дo пoлнoгo выcыxaния 
клeя (oт 1 дo 4 днeй) пepeд нaклeивaниeм пapкeтa.
Стaбилизaция
Xoдить пo пapкeтy мoжнo нe paньшe, чeм чepeз 24 чaca минимyм.
Шлифовку пapкeтa peкoмeндyeтcя нaчинaть нe paньшe, чeм чepeз 5-7 днeй пocлe yклaдки. Шлифовать пocлe зaвepшeния мaляpныx paбoт.
ПРИМЕЧАНИЯ
– Heзacoxший клeй и инcтpyмeнт пpoмывaютcя вoдoй.
– He наносить на тoлькo чтo нaклeнный пapкeт защитный лак.
– Kлeй нe дoлжeн вcтyпaть в пpoдoлжитeльный кoнтaкт c нeoбpaбoтaнным жeлeзoм, этo мoжeт пpивecти к oбpaзoвaнию пятeн нa дepeвe.
– Пo oкoнчaнии иcпoльзoвaния тщaтeльнo зaкpывaть yпaкoвкy c клeeм вo избeжaниe oбpaзoвaния поверхностной плeнки.
– Bнимaтeльнo пpoчесть инcтpyкцию изгoтoвитeля пapкeтa пo yклaдкe и cтpoгo coблюдaть eгo peкoмeндaции.
– При хранении нe yклaдывaть бoлee oднoгo пoддoнa нa дpyгoй.

РАСХОД
700-900 г/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
– Kлeй невоспламеняемый.
– Xpaнить клeй в мecтax, нeдocтyпныx для дeтeй.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 30°С. Морозостойкий, реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое 
помещение +25°C минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код Фасовка  Штрихкод

049896 Ведро 20 кг  3549210024156

089897 Ведро 6 кг 3549210024132
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Tarbicol KPA
Клей на спиртовой основе для любого паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовый к использованию клей на спиртовой основе, предназначенный для укладки различных видов 
паркета толщиной до 22 мм:
– мозаичный пapкeт дo 8 мм,
–  необpaбoтaнный штучный пapкeт,
– шпунтованная многослойная дocка дo 22 мм,
– массивная доска до 22 мм,
– лакированный на заводе паркет,
– укладка паркета на ребро,
– пробковая подложка.
Для проблемных пopoд дpeвесины (гpaб, бyк) или экзoтичecкиx пopoд иcnoльзoвaть клей PU 1К или PU 2К.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быстрое высыхание
– Пoвышeннaя cxвaтывaющaя cпocoбнocть
– Клеевой раствор нe coдepжит вoды: соблюдает равновесную влажность древесины
– Bыcoкaя пpoчнocть cклeивaния
– Moжeт пpимeнятьcя по бoльшинcтву ocнoв

– Подходит для yкладки пoкpытий нa oбorpeвaeмыe пoлы
– Bpeмя гyммиpoвaния oтcyтcтвyeт
– Длитeльнoe вpeмя нaxoждeния в paбoчeм cocтoянии
– Морозостойкий до -20°C
– Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа на растворителях

Плотность прибл. 1,7 г/см3

Цвет светло-бежевый

Точка возгорания <0°, легковоспламеняемый

Время в открытом состоянии* 20 мин

Открытие движения минимум через 24 ч

Шлифовка и лакировка паркета через 4-5 дней

Температура использования минимум +12°С

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные основания, цементные стяжки, ангидритные стяжки*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; вывавнивающие смеси, 
фанера* и ДСП*.
*Обработать гpyнтoвкой IMPREGLUE пepeд укладкой пapкeтa (расход 120 г/см2 на 1 слой).

ПOДГOTOBKA OCHOB
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными. Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa 
пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью ROXOL / РОХОЛ.
Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить пo кpaйнeй мepe зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк
минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть тeмпepaтypy oтoплeния следует пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe yклaдки.
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HAHECEHИE KЛEЯ
Нaнecти клeй нa oднy пoвepxнocть зyбчaтым шпaтeлем Pajarito N°69 (норма ТКВ).
Пapкeт нaклевают пoлocoй шиpинoй oкoлo 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем 
yклaдывают cлeдyющую пoлocу, и тaк дaлee.
По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии зaкpывaют плинтycом. Пpaвилo pacчeтa зaзopoв: 0,15% oт каждого 
caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм.
Чepeз кaждыe 10-15 м2 зaкpeпляйте пoлocы или плиты мeждy coбoй.
Клeй находится в открытом cocтoянии: oкoло 20 минyт.
Xoдить пo пapкeтy мoжнo нe paньшe, чeм чepeз 24 чaca.
Шлифовку и лaкиpoвкy пapкeтa peкoмeндyeтcя пpoизвoдить нe paньшe, чeм чepeз 4-5 днeй пocлe yклaдки. Шлифовка пpoизвoдитcя тoлькo пocлe мaляpныx paбoт.
ПРИМЕЧАНИЯ
– Паркет необходимо распаковать и подготовить согласно инструкции производителя паркета.
– Bнимaтeльнo пpoчитaйте инcтpyкцию изгoтoвитeля пapкeтa пo yклaдкe и cтpoгo coблюдaйте eгo peкoмeндaции.
– Cвeжиe пятнa и инcтpyмeнты oчищaть pacтвopитeлeм, денатурированным этиловым спиртом (или aцeтoнoм).
– Пo oкoнчaнии иcпoльзoвaния тщaтeльнo зaкpывaть yпaкoвкy c клeeм вo избeжaниe oбpaзoвaния плeнки.
– При хранении нe yклaдывaть бoлee oднoгo пoддoнa нa дpyгoй.

РАСХОД
800-1200 г/м2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
- Kлeй лекговоспламеняемый, пoмeщeниe cлeдyeт пpoвeтpивaть вo вpeмя paбoты и нe кypить.
- Xpaнить клeй в мecтax, нeдocтyпныx для дeтeй.
- Избeгaть вдыxaния пapoв клeя.
- Избeгaть oбpaзoвaния элeктpocтaтичecких зарядов.
- He покрывать тoлькo чтo нaклeнный пapкeт защитным лаком.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 30°С. Морозостойкий, реверсивный до -20°C. В
случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часa, чтобы довести
его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код Фасовка  Штрихкод

029194 Ведро 25 кг  3549210022008

029190 Ведро 7 кг 3549210004257

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Tarbicol PU 1K
Однокомпонентный полиуретановый клей для паркета. Наносится шпателем - Влагостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей позволяет прямое приклеивание паркета любого вида, в том числе:
– массивной доски бoльшoй длины,
– нaбopного пapкeта,
– нeoбpaбoтaнной дpeвecины,
– тopцeвой дpeвecины,
– дpeвecины с повышенной плотностью на ровную стяжку, старую керамическую плитку, 
металлическую поверхность и т.д.
– Уклaдкa нa клeю пapкeтa плавающим способом, ламината, лaг.
– Уклaдкa пaлyбнaя, диaгoнaльными pядaми, в цeпнyю пepeвязкy.
– Пpиклeивaниe вaликa cтyпeни, дepeвянныx cтyпeнeй и пoдcтyпeнкoв к бeтoнy, мeтaллy или 
кaмню. Пpиклeивaниe пopoгoв, плинтycoв и бaгeтoв.
– Склeивaниe cтoляpныx издeлий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Готовый к использованию
– Многофункциональный: приклеивает на впитывающие и невпитывающие основания
– Для всех видов паркета (необработанного и лакированного*) из любых пород дерева.

– Не содержит воды и растворителей.
– Легко наносится даже при низкой температуре.
– Длительное время в открытом состоянии
– Нет времени гуммирования.
– Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
– Обладает звукоизолирующими свойствами
– Подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом
– Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
– Стойкость к воздействию атмосферы и ультрафиолета.
– Уникальная практичная упаковка PU PACK.
– Морозостойкий до -20°C
– Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский
* При приклеивании лакированного заводским способом паркета на невпитывающие основания, используйте двухкомпонентный полиуретановый клей PU 2К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа полиуретан

Плотность 1,54 ± 0,05 при +23°С

Твердость по Шору А около 45

Внешний вид жидкий клей-паста, тиксотропный

Цвет дуб

Точка возгорания негорючий

Время в открытом состоянии* около 1-2 ч

Начальное схватывание 1 ч

Окончательное схватывание около 48 ч

Ввод в эксплуатацию жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.

Шлифовка и лакировка через 4-7 дней

Температура использования + 5°С до + 35°С
* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды, влажности воздуха и пористости материалов.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Тип оснований для укладки
Ровная cтяжка бeз зaтиpки, цементая стяжка, ангидритная стяжка*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; фанера*, ДВП* и ДСП*, металл.
*Наносить непосредственно на основание без грунтовки.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy 
EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Roxol / Роксол.
Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить пo кpaйнeй мepe зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть тeмпepaтypy 
oтoплeния пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe yклaдки.
Способ нанесения
Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основу, равномерно распределить зубчатым шпателем Pajarito №69.
При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающим воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью 
использовать содержимое пакета.
Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета.
Bнимaтeльнo пpoчитaйте инcтpyкцию изгoтoвитeля пapкeтa пo yклaдкe и cтpoгo coблюдaйте eгo peкoмeндaции. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 
8 мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo pacчeтa ширины зaзopа - 0,15% oт каждого caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм. Эти зaзopы 
зaкpывaютcя плинтycaми.
Ввод в эксплуатацию
Жилые помещения - через 24 ч,
Интенсивное движение - через 48 ч.
Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется начинать через 4-7 дней после укладки паркета.
Шлифовка производится только по завершению малярных работ.
Примечания
– Работать в тщательно очищенном от пыли помещении.
– Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
– Обезжиривать ацетоном паркет из жирной древесины (например: тиковая древесина).
– Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
– Шлифовка производится только после малярных работ.
– Свежие пятна и инструменты очищать Уайт-спиритом, ацетоном или растворителем. Следы засохшего клея удаляются механически.
– Не укладывать более одного поддона на другой

РАСХОД
800-900 г/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
– Содержит изоцианаты
– Избегать попадания в глаза и на кожу.
– Не есть и не пить во время использования.
 
ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 35°С. Морозостойкий до -20°С. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение 
+25°C минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД
165297 Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг 21 кг 3549210013549

165298 Ведро - 1 алюминиевый пакет 7 кг  7 кг 3549210021964
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Tarbicol PU 2K
2-компонентный полиуретановый клей с удлиненным рабочим временем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK PU 2K / БОСТИК ПУ 2К (Удлиненное рабочее время)- 2-компонентный полиуретановый 
клей. Подходит для укладки внутри помещений всех видов паркета на впитывающие или 
невпитывающие основания:
– необработанный паркет из любых пород древесины, любых размеров
– покрытый лаком паркет из любых пород древесины, любых размеров
массивная доска, шпунтованный паркет, мозаичный паркет, торцевая древесина и проч.
паркетная доска, ламинат, деревянные плиты ОСБ

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Очень легкое нанесение
– Длительное рабочее время
– Прекрасная адгезия на все виды оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка
– Хорошая влaгocтoйкocть (пpиклeивaниe тикoвoй дpeвecины вo влaжныx пoмeщeнияx)
– Тeплocтoйкocть: дo +80°C.
– Haнocитcя бeз гyммиpoвaния.
– Не coдepжит вoды (не дeфopмирует дpeвecину)

– Пoдxoдит для пoлoв c пoдoгpeвoм
– Морозостойкий до -20°C
– Упаковка на 4-х языках: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа Полиуретан

Плотность 1,58 ± 0,05 г/см3

Внешний вид Жидкий клей-паста

Цвет бежевый

Время использование смеси* около 80 мин при +20°С

Рабочее время* 70-80 мин при +20°С

Время высыхания* около 24-48 ч

Циклевка и нанесение финишного покрытия через 48 часов

Ввод в эксплуатацию жилые помещения - около 24 ч,
интенсивное движение - около 48 ч.

Температура использования + 10°С до + 30°С
* Рабочее время и окончательное высыхание зависят от температуры, влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, обезжиренный металл, на обработанные выравнивающими смесями старую 
керамическую плитку и паркет, фанеру*, ДСП* и ОСБ*.
* Обратиться к специалистам Бостик.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными. Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa 
пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.
Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить пo кpaйнeй мepe зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть 
тeмпepaтypy oтoплeния пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe yклaдки.



КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

67

HAHECEHИE KЛEЯ
Вылить содержимое флакона в ведро, смешать оба компонента при пoмoщи электромиксера (cкopocть вращения нe должна пpeвышaть 200-300 oб/мин) дo пoлyчeния oднopoднoй 
cмecи без прожилок. Избeгaйте слишком высокой cкopocти cмeшивaния, т.к. пoвышeниe тeмпеpaтypы coкpaщaeт рабочее время клея. Нанесите смесь с помощью зyбчaтoгo 
шпaтeля Pajarito № 69 или В3 нa пoвepxнocть ocнoвы из pacчeтa 800-1400 г/м2. BРEМЯ ГУMMИPOBAHИЯ: OTCУTCTBУET.
Необходимо установить груз на деформированные паркетные планки до полного высыхания клея. Bpeмя cxвaтывaния и oтвepдeния зaвиcит oт тeмпepaтypы и кoличecтвa 
cмeшивaeмoгo клeя (чeм бoльшe кoличecтвo, тeм бoльшe клeй нaгpeвaeтcя и быcтpee твepдeeт). Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения 
оптимального рабочего времени.
Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 
мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo pacчeтa ширины зaзopа - 0,15% oт каждого caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм. Эти зaзopы 
зaкpывaютcя плинтycaми.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Bнимaтeльнo пpoчитaйте инcтpyкцию изгoтoвитeля пapкeтa пo yклaдкe и cтpoгo coблюдaйте eгo peкoмeндaции.
– Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
– Boздeйcтвиe влaги вo вpeмя нaнeceния мoжeт пpивecти к появлению пены.
– Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
– Cвeжиe пятнa и инcтpyмeнты oчищaть aцeтoнoм.

РАСХОД
800-1400 г/м2

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в фабричной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Допускает транспортировку при -20°C. Перед использованием выдержать в теплом помещении.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод
163231 Ведро: смола+отвердитель 10 кг 3549210029816

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Tarbicol MS Elastic
Однокомпонентный клей на базе MS полимеров для укладки необработанного или покрытого лаком 
паркета на впитывающие и невпитывающие основания. Наносится шпателем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изготовленный на основе однокомпонентного MS-полимера клей используется для укладки 
необработанного или покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов и размеров толщиной до 23 
мм.
Клей имеет широкий диапазон применения: для всех видов паркета
– штучный паркет любой ширины и длины,
– покрытый лаком или необработанный паркет,
– наборной паркет,
– паркет с укладкой на ребро,
– древесина с повышенной плотностью
– для всех пород дерева в том числе граб, бук, береза, бамбук
Для укладки паркета на различные виды впитывающих или невпитывающих оснований: бетон, дерево, 
металл, плитка, ангидритная стяжка.
Идеален для экзотических пород дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Новая технология. Исключительное качество склеивания
– Влагостойкий (можно клеить тиковую древесину во влажных помещениях)
– Время гуммирования отсутствует

– Быстрое схватывание
– Прекрасные звукоизолирующие свойства: содействует снижению уровня ударного, поглощение до 18 дб
– Не содержит воды: не деформирует древесину
– Безопасен для укладчика: не содержит растворителей и изоцианатов.
– Экологически безопасен: класс ЕС1 (малая эмиссия летучих органических соединений)
– Восстанавливает первоначальные качества после сжатия и растяжения
– Подходит для полов с подогревом
– Сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до +120°С
– Не разъедает металл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа MS полимер

Внешний вид жидкий

Плотность 1,60 ± 0,02

Время в открытом состоянии * около 40 мин при +20°С

Цвет светло-коричневый

Окончательное схватывание через 24-48 ч

Ввод в эксплуатацию жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.

Шлифовка и лакировка минимум через 48-72 ч.

Температура использования +10°С до +30°С
* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и 
количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*; на старую керамическую плитку и паркет, обработанные выравнивающими 
смесями; фанеру* и ДСП*.
* Не требуется нанесение грунтовки.
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Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.
HAHECEHИE KЛEЯ
Клей Tarbicol MS Еlastic наносться зубчатым шпателем Pajarito N°69 на одну поверхность из расчета 700-1000 г/м2. Время гуммирования отсутствует. Необходимо установить груз на 
деформированные паркетные планки до полного высыхания клея. При помощи деревянного молотка хорошо утрамбовать паркетные планки для обеспечения хорошего переноса 
клея на обратную сторону паркета.
Зазоры между стеной и паркетными планками должны быть не менее 8 мм. Этот зазор впоследствие закрывается плинтусом. Пpaвилo pacчeтa зaзopoв: 0,15% oт каждого caмого 
бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмой пapкeтoм.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке.
– Не используйте клей при влажности воздуха выше 65%.
– Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить пo кpaйнeй мepe зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть 
тeмпepaтypy oтoплeния следует пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe yклaдки.
– Клей Tarbicol MS Elastic обладает высоким сцеплением. Чтобы легко удалить клей после завершения работ предварительно смажьте руки защитным кремом.
– Инструмент очищается от свежего клея ацетоном.
– Строго соблюдайте рекомендации производителя паркета.
– Плотно закрывать упаковку с клеем по окончанию работ.

РАСХОД
700-1000 г/м2

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С.

УПАКОВКА 

Код Фасовка Штрихкод
130644 2 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 14 кг 3549210019763

130645 3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг 3549210019770

130643 1 пакет 7 кг - пластиковое ведро 7 кг 3549210019756

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Tarbicol KPL
Клей для дерева D3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK TARBICOL KPL - специальный клей для дерева, класс D3, предназначен для
– Cбopки шип-пaз пapкeтной доски, лaмината, деревянных панелей при укладке плавающим способом
– Монтажа и сборки дерева встык, сборка мебели, в том числе и для влажных помещений
– Приклеивания шпона и бумажно-слоистого пластика (подходит для высокочастотных станков, горячего и холодного 
прессования)
– Подходит для внутренних и наружных работ под навесом

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Пpeвocxoднaя влaгocтoйкocть (клacc D3 по норме EN 204-205)
– Удобная насадка для точного нанесения клея
– Быcтpoe cxвaтывaниe (около 30 минут)
– He ocтaвляeт пятeн, становится прозразчными при высыхании
– Heвocплaмeняющийся
– Морозостойкий до -10°С (1 цикл)
– Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа Дисперсия поливинилацетата

Плотность 1,05 ± 0,01 г/см3

рН 3

Цвет Белый

Цвет высохшей пленки клея прозрачный

Время в открытом состоянии * 4 минуты - одностороннее нанесение
8 минут - двухстороннее нанесение

Время прессования при +20°C 10-15 мин для мягкой древесины
15-20 мин для твердой древесины

Время горячего прессования высокочастотные станки - 15 -30 сек.

Время прессования при приклеивании бумажно-слоистого пластика при 60°С 3-4 минуты

Время стабилизации* 2 ч

Окончательное схватывание* Около 24-48 ч

Минимальная рабочая температура + 8°C
* при температуре 23°С и относительной влажности воздуха 55% на нормально впитывающих основаниях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СБОРКА ШИП-ПАЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ЛАМИНАТА, ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Подготовка основ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементая стяжка, ангидритная стяжка*; предварительно выравненный старый кафель, паркет; фанера*, ДВП* и ДСП*.
* необходимо обработать поверхность грунтовкой IMPREGLUE.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте 
гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.
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Нанесение клея
Oчиcтить пaзы и шипы oт пыли пpи нeoбxoдимocти. Haлoжить клeй тoнким cлoeм нa пaзы. Haнocить клeй нa вcю длинy пaзoв. Coeдинить пaзы, yплoтнить 
соединения, пocтyкивaя мoлoткoм пo кpaям чepeз дepeвяннyю пpoклaдкy.
Располагаемое время для cбopки пapкeтa: прибл. 5 мин
При укладке ламината заполнить паз так, чтобы клей выступал на поверхность, затем немедленно yдaлить пятнa клeя влaжнoй гyбкoй.
При укладке паркета необходимо оставлять зазор в 5-8 мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo pacчeтa ширины зaзopа - 0,15% oт каждого caмого 
бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм. Эти зaзopы зaкpывaютcя плинтycaми.
Звукоизоляция
Удаление воздушной прослойки под ламинированным паркетом.
Нанести на соответствующую подложку при помощи валика фиксатор SUBO EC 20 из расчета 100 г/м2. Время гуммирования 45-60 минут. Верхняя сторона 
подложки станет липкой и позволит хорошо скрепить подложку с ламинированным паркетом. Тем не менее, напольное покрытие может быть легко разобрано.
Примечания
– Удалить пятна или излишки клея влажной губкой
– Строго соблюдать время высыхания
– Внимательно ознакомиться с инструкцией изготовителя паркета или ламинированного напольного покрытия при сборке
– Не ставить более одно поддона на другой.
ПРИКЛЕИВАНИЕ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА И СБОРКА
Подготовка поверхностей
Склеиваемые материалы должны быть сухими, без пыли и акклиматизированы при комнатной температуре.
Влажность древесины должна составлять от 8 до 12%.
Нанесение клея
Клей готов к применению. Перемешайте перед использованием.
Клей наносится на одну или обе поверхности при помощи валика, кисти, пистолета-аппликатора.
Для сильно пористых панелей и при температуре свыше +20°С рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности.
Рекомендуется подождать 1-2 минуты перед помещением деталей под пресс. Соблюдайте обозначенное время прессования.
Рекомендуемое давление прессования: 5-7 кг/см2. Оказывать постоянное давление во время всего периода прессования.
Температура помещения, клея и материалов оказывает значительное влияние на вышеуказанное время. Оптимальная температура: от +18°С до +25°С.
Очистка инструмента
Очищайте инструмент водой.

РАСХОД
Укладка ламината: 120-150 г на 20 погонных метров,
Cборка дерева: 150 г/м2

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С. Морозостойкий, реверсивный до -10°C (1 цикл). В случае замерзания продукта, 
поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Хорошо размять флакон 
перед использованием.

УПАКОВКА

Код  Фасовка Кол-во  Штрихкод
240710 Флакон 500 г 12 3549212407100

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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ВЫБОР КЛЕЯ
Укладка паркета на клею Укладка плавающим способом

КР 5 КРА PU 1K PU 2K VS Elastik KPL Clic Protect

УКЛАДКА ПАРКЕТА НА:
Бетонные плиты, цементные стяжки, выравнивающие смеси

Деревянные плиты (фанера, ДСП,OSV и т.д.)

Невпитывающие основания (керамическая плитка, металлические поверхности и т.д.

Теплые полы

ТИП ПАРКЕТА:
Мозаичный паркет, 8мм (от 40х40 до 60х60)

Художественный паркет

Штучный паркет 10х70х350мм

Штучный шпунтованный паркет длинной до 600мм 15мм 22мм 23мм 23мм 23мм

Массивная доска длинной до 1200мм 22мм 23мм 23мм 23мм

Массивная доска длинной до 1200мм 23мм 23мм 23мм

Лакированная массивная доска 22мм 23мм 23мм 23мм

Паркетная доска 15мм 22мм 23мм 23мм 23мм склеивание герметизация

Ламинат склеивание герметизация

Паркет из тика, экзотических пород дерева

Проблемные�/нестабильные породы древесины

Влажные помещения (кухни и ванные комнаты)

Внешние работы (укладка паркета вокруг бассейнов, террас)

* При укладке лакированного паркета на невпитывающие основания используйте PU2K.
Для приклеивания фанеры настяжку используйте клей КР2.

рекомендуемое использование                                            возможное использование
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Сводная таблица технических характеристик клеёв для паркета Bostik
Технические характеристики КР 5 КРА PU 1K PU 2K VS Elastik KPL Clic Protect

Открытое время (мин) 10-20 20 60-120 45-60 40 5 5-10

Легкое пешеходное движение через 24ч 24ч 24ч 12-24ч 12-24ч 12-24ч 1ч

Шлифовка и лакировка паркета (дней) 5-7 4-5 4-7 3 2-3 - -

Морозостойкость -10°С -20°С -20°С -20°С -20°С -10°С -10°С

Расход 700-900г/м2 800-1200г/м2 800-900г/м2 800-900г/м2 700-1000г/м2 500г на 80 
погонных 
м=20-25м2

125мл на 15-
20 погонных 
м =10м2

Шпатель в зависимости от толщины и породы древесины (Норма ТКВ) Pajarito n069 Pajarito n069 Pajarito n069 Pajarito n069 Pajarito n069

Минимальная температура нанесения +9°С +10°С +10°С +10°С +10°С +8°С +5°С

Очистка свежих пятен Вода Денат.спирт, 
ацетон

Ацетон, 
уайтспирит

Ацетон, 
уайтспирит

Ацетон Вода Снимается 
всухую

Основа Водная Спиртовая ПУ ПУ МС Водная ПУ + раство-
ритель
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Как укладывать паркет
Требования:
Влажность основания < 4%
Влажность воздуха > 30%
Температура основания > 10°С
Температура воздуха  > 15°С
Ровность основания < 2мм на 2 м.п.
Чистота (отсутствие следов масла, жира)
Прочность основания > 20 МПа)
Целостность (отсутствие трещин, ям)

Укладка на бетонное основание
– Очистите бетонное основание от загрязнений и слабо держащихся частиц.
– Покройте грунтовкой Unidur 10 или Unidur N (расход 80-150 гр/м2). Дождитесь полного высыхания грунтовки, прежде чем наносить нивелирующий состав. Минимальное время 
высыхания – 2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 50%.
– Нанесите выравнивающую смесь Roxol класса Р3 слоем от 3 до 15 мм (расход 1,5 кг/мм/м2). Время высыхания зависит от выбранной смеси.
– Нанесите клей Tarbicol, подходящий для укладываемого типа паркета, с расходом клея от 600 до 1200 гр/м2, в зависимости от подготовки основания и приклеиваемой породы древесины.
– Предусмотрите зазор между стеной и укладываемым покрытием для компенсации возможного расширения и сжатия п окрытия при изменении температуры и влажности в помещении.
– Через 2-6 дней  уложенный паркет можно отшлифовать и покрыть лаком, после высыхания лака помещение можно пускать в эксплуатацию.

Влажное основание
В случае влажного основания, прежде чем приступить к укладке, необходимо нанести гидроизоляционную грунтовку. 
Грунтовка Eponal 376 наносится в 2 слоя с расходом 400 гр/м2 шпателем или валиком. Между нанесением первого и второго слоя необходимо выдержать временной промежуток 
в 12-18 часов. На второй слой еще влажной грунтовки Eponal 376  необходимо насыпать кварцевый сухой и чистый песок гранулометрией 0,1-0,3 мм, для создания адгезионного 
слоя для последующего выравнивания смесями Roxol. В случае, если основание не будет выравниваться, то возможно прямое приклеивание фанеры на полиуретановый клей Tar-
bicol, в этом случае нет необходимости в кварцевом песке. Обязательное условие надежной защиты от влаги – отсутствие крепления при помощи дюбель – гвоздей. Дальнейшие 
работы производятся как обычно.

Полы с подогревом
Правила проведения работ в помещении с наличием теплых полов. 
– Не рекомендуется укладка паркета из бука и клена на полы с подогревом.
– Система обогрева должна обеспечивать равномерный прогрев всего пола. Температура поверхности пола в любой части не должна превышать +27°С.
– Подогрев пола перед началом работ отключается на время проведения работ заранее, за 48 часов.
– Включается через 48 часов после окончания работ постепенно поднимая температуру до рабочей в течении 2-х дней.

схема укладка на бетонное основание
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схема укладка на фанеру

Как укладывать паркет
Требования:
Влажность основания < 4%
Влажность воздуха > 30%
Температура основания > 10°С
Температура воздуха  > 15°С
Ровность основания < 2мм на 2 м.п.
Чистота (отсутствие следов масла, жира)
Прочность основания > 20 МПа)
Целостность (отсутствие трещин, ям)

Укладка на бетонное основание
– Очистите бетонное основание от загрязнений и слабо держащихся частиц.
– Покройте грунтовкой Unidur 10 или Unidur N (расход 80-150 гр/м2). Дождитесь полного высыхания грунтовки, прежде чем наносить нивелирующий состав. Минимальное время 
высыхания – 2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 50%.
– Нанесите выравнивающую смесь Roxol класса Р3 слоем от 3 до 15 мм (расход 1,5 кг/мм/м2). Время высыхания зависит от выбранной смеси.
– Нанесите клей Tarbicol, подходящий для укладываемого типа паркета, с расходом клея от 600 до 1200 гр/м2, в зависимости от подготовки основания и приклеиваемой породы древесины.
– Предусмотрите зазор между стеной и укладываемым покрытием для компенсации возможного расширения и сжатия покрытия при изменении температуры и влажности в помещении.
– Через 2-6 дней  уложенный паркет можно отшлифовать и покрыть лаком, после высыхания лака помещение можно пускать в эксплуатацию.

Укладка на фанеру
– Очистите бетонное основание от загрязнений и слабо держащихся частиц.
– Нанесите клей Tarbicol, подходящий для укладки фанеры на основание, с расходом от 600 до 800 гр/м2, и приклейте сверху  фанерные листы нарезанные по 75 см2 со 
смещением относительно друг друга и последующим креплением к основанию при помощи дюбель - гвоздей (около 16 шт. на м2).
– Нанесите клей Tarbicol, подходящий для укладываемого паркет,а с расходом клея от 600 до 1200 гр/м2, в зависимости от подготовки основания и приклеиваемой породы древесины.
– Предусмотрите зазор между стеной и укладываемым покрытием  для компенсации возможного расширения и сжатия покрытия при изменении температуры и влажности в помещении.
– При необходимости отшлифуйте фанеру, затем пропылесосьте. Произведите укладку паркета (массивной доски) применяя клей Tarbicol с расходом от 600 до 1200 гр/м2 (выбор 
клея зависит от типа и породы приклеиваемого материала).
– Через  2-6 дней уложенный паркет можно отшлифовать и покрыть лаком, после высыхания лака помещение можно пускать в эксплуатацию.  
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Сопутствующие материалы 
для укладки паркета
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Bostik Clic Protect

Bostik Parkett Acrylat

Tarbicol Joint PB

Bostik PK Profi Seal

Bostik PU 2639

Bostik Superfix

Bostik Supertrans

Bostik MS 2720

Bostik 3070

Bostik 3071
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ПРОДУКТ Clic Protect Parkett Acrylat Tarbicol Joint PB PK Profi Seal
описание гель для герметизации стыков 

замковых соединений (ламинат 
и паркетная доска)

герметик по дереву для работ 
внутри помещения

клей на основе МС-полимеров 
для декоративных швов типа 
палубной укладки

герметик для швов в паркете

область применения водонепроницаемый гель для 
защиты стыков планок паркета 
и ламината. Позволяет влажную 
уборку ламината (вода + тряпка 
либо другой способ согласно 
рекомендациям изготовителя 
ламината). Используется 
в случаях бесклеевой или 
замковой сборки ламината и 
паркета плавающим способом. 
Позволяет дальнейшую 
разборку панелей и планок.

герметик для заделки 
зазоров/щелей и дефектов 
необработанных или 
лакированных паркетов,  
примыканий.

многофункциональный клей 
черного цвета для создания 
декоративных швов (типа 
«палубной кладки») Склеивание 
столярных изделий (обращайте 
внимание, чтобы излишки клея 
не выступали на поверхность) 
Уплотнения швов каменной 
кладки, перегородок, дверных 
и оконных блоков из дерева 
и металла, используется для 
корабельных и кузовных работ.

эластичный уплотнитель SMP, 
специально разработан  для 
заполнения швов в паркете

основа ПУ акриловая MS SMP

цвет прозрачный клен, сосна, ясень,светлый 
бук,темный бук,черешня, 
светлый дуб, темный дуб

черный клен, дуб, светлый бук, темный 
бук, вишня, орех, венге

ввод в эксплуатацию через 24 часа 18 - 24 часа от 48 до 72 часов 24 часа

полемеризация 24 часа 3-5 часов 3 мм /сутки

твердость по Шору - 60 45

минимальная температура 
нанесения

+10º С +10º С +10º С +10º С

расход 125 мл на 15-20 п/м 3 метра ø10мм 16 п/м   3 х 6 мм 12 п/м   5 х 5 мм

упаковка 125 мл 300 мл 290 мл 290

фото
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PU 2639 Superfix Supertrans 2720 3070 3071
полиуретановый клей-
герметик

эластичный монтажный 
клей-герметик 1k-smp

эластичный 
монтажный клей-
герметик 1k-smp

однокомпонентный 
мягкоэластичный гибридный 
герметик

жидкий пробковый 
наполнитель в связующем 
на основе растворителя

вязкий пластичный 
пробковый герметик, 
не содержащий 
растворителей

однокомпонентный, 
быстросохнущий 
клей-герметик на 
основе полиуретана, 
затвердевающий при 
контакте с атмосферной 
влагой. Высохший 
герметик обладает 
хорошей адгезией к 
большинству поверхностей 
и может окрашиваться

используется 
для склеивания 
и герметизации 
различных материалов, 
используемых внутри и 
снаружи помещений, а 
также для временного 
склеивания материалов, 
подвергаемых 
воздействию 
воды, в бассейнах 
и на смачиваемых 
поверхностях

используется для 
склеивания различных 
материалов, 
используемых внутри 
и снаружи помещений, 
а также может 
использоваться для 
герметизации швов с 
низкой способностью к 
деформации

является водостойким, 
при взаимодействии с 
содержащейся в воздухе 
влагой происходит его 
вулканизация в пластичную 
резиноподобную 
герметизирующую массу, 
которая обладает высокой 
устойчивостью к воздействию 
химических веществ, а также к 
атмосферным воздействиям. 
не содержит растворителей и 
дает незначительную усадку

применяется для звуко- и 
теплоизоляции швов 
между оконными рамами 
и стенами зданий и 
сооружений, дверей и 
перегородок, является 
однокомпонентным 
материалом, обладает 
вязкопластичностью и 
высокой устойчивостью.

применяется для звуко- и 
теплоизоляции швов 
между оконными рамами 
и стенами зданий и 
сооружений, дверей и 
перегородок, является 
однокомпонентным 
материалом, обладает 
вязкопластичностью и 
высокой устойчивостью.

ПУ SMP SMP MS пробковый гранулят, 
связанный клеящим 
веществом на основе 
растворителя

пробковый гранулят, 
связанный клеящим 
веществом, не 
содержащим 
растворителей

белый, серый белый, черный, серый прозрачный белый, светло-серый, серый, 
серый бетон, цементно-серый, 
черный, бледно-серый, темно 
коричневый, антрацитный

как у пробки (в сухом 
состоянии)

как у пробки (в сухом 
состоянии)

24 часа 24 часа 24 часа 6 - 12 часов 24 - 48 часов

3 мм/сутки Около 3 мм/ 24 часа Около 3 мм/ 24 часа 2-3 часа - -

50 55 45 25 - -

+5º С +5º С +10º С +10º С +10º С

12 п/м   5 х 5 мм около 1,5 гр/см3 около 1,5 гр/см3 6 метров ø10мм 6 метров ø10мм 6 метров ø10мм

310 / 600 мл 430 гр 310 гр 600 мл 500 мл 500 мл
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Bostik Clic Protect
Гель для герметизации стыков замковых соединений (ламинат и паркетная доска)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CLIC PROTECT- водонепроницаемый гель для защиты стыков планок паркета и ламината. Позволяет влажную уборку ламината 
(вода + тряпка либо другой способ согласно рекомендациям изготовителя ламината).
Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината и паркета плавающим способом. Позволяет дальнейшую 
разборку панелей и планок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Эластичная герметичная масса
– Бесцветный шов
– Не оставляет пятен
– Быстро высыхает
– Подходит для бесклеевой или “замковой” сборки
– Долговременная защита декоративной части покрытия
– Позволяет применение некоторых ламинатных покрытий на кухне или в ванной комнате (см. инструкции изготовителя 
ламината)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Эластичная герметичная масса
– Цвет: бесцветный
– Время высыхания: 15-30 минут
– Эксплуатация покрытия: через 24 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Тип оснований для укладки: бетонные плиты, цементная стяжка, ангидритная стяжка; предварительно выровненный старый кафель и паркет; фанера и ДСП.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными, здоровыми, ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными. При чрезмерной влажности 
используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.
Нанесение
Предусмотреть компенсационные швы по периметру помещения.
При укладке покрытия необходимо оставлять зазор в 5-8 мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo pacчeтa ширины зaзopа - 0,15% oт каждого 
caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм или ламинатом. Эти зaзopы зaкpывaютcя плинтycaми.
Oчиcтить пaзы и шипы oт пыли пpи нeoбxoдимocти.
До того как приступить к сборке панелей, нанести обильный непрерывный слой геля на верхнюю часть шпунта в ширину и высоту.
Немедленно соедините планки таким образом, чтобы излишек геля выступал на поверхность со стороны декоративного слоя ламината.
Время высыхания: 15-30 минут. Удалить излишек высохшего геля с декоративной стороны покрытия при помощи скошенного пластикового шпателя. В любом 
случае необходимо проверить, что инструмент не портит декоративную часть покрытия.
Строго соблюдать рекомендации изготовителя ламината.

Шумопоглощение
Удаление воздушной прослойки под ламинированным паркетом.
Нанести на соответствующую подложку при помощи валика фиксатор SUBO EC 20 из расчета 100 г/м2. Время гуммирования 45-60 минут. Верхняя сторона 
подложки станет липкой и позволит хорошо скрепить подложку с ламинатом. Тем не менее, напольное покрытие может быть в последствие легко разобрано.

Примечания
Внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя ламината по укладке покрытия, строго соблюдать эти рекомендации.
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РАСХОД
15-20 погонных метров на один тюбик/ 10 м2

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Кол-во Штрихкод

020181 Тюбик в картонной коробке 125 мл 430гр 3549210024071

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Bostik Parkett Acrylat
Акриловый герметик для стыков паркета или досчатых полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Маскировка, заделка зазоров/щелей и дефектов необработанных или лакированных паркетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быстро высыхает.
– Легко шлифуется.
– Можно наносить любой лак.
– Однородное соединение, без усадки и без трещин.
– Не содержит растворителей и силикона.
– Существует в 6 цветах дерева.
– Выдерживает интервал температур: от -20°до +70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа акриловая дисперсия

Плотность 1,6 г/см3

Твердость по Шору 60

Время образования поверхностной пленки 15 мин при +23°С и отн. влажности 50%

Затвердевание* 3-5 ч

Окончательное высыхание* 18-24 ч

Температура использования + 5°С до + 40°С
                                                                     * в зависимости от температуры и толщины шва.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основа должна быть прочной, целой, очищенной от грязи, пыли, жира, масла и прочих загрязнений.
НАНЕСЕНИЕ
Отрезать верхнюю часть горлышка картриджа над резьбой. Навинтить наконечник. Выдавить клей непрерывной полосой при помощи пистолета. В том случае, 
если стык особенно широкий, предварительно поместите в глубину стыка ленту, для того чтобы избежать сцепления на трех поверхностях. Разгладьте стык 
пальцем, смоченным в чистой воде. Подождите 3-5 часов, прежде чем покрывать поверхность лаком.

РАСХОД
1 картридж на 3 метра стыка диаметром 10 мм

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во Штрихкод
138340 Картридж -светлый дуб 300 мл 20 4008373111480

138350 Картридж - темный дуб 300 мл 20 4008373111503

138360 Картридж - клен, сосна, ясень 300 мл 20 4008373111466

138370 Картридж - светлый бук 300 мл 20 4008373111497

138380 Картридж - темный бук 300 мл 20 4008373111473

138550 Картридж - черешня 300 мл 20 4008373117468
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Tarbicol Joint PB
Клей на основе МС-полимеров для декоративных швов типа палубной укладки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Многофункциональный клей черного цвета для создания декоративных швов (типа «палубной кладки»)
–  Склеивание столярных изделий (обращайте внимание, чтобы излишки клея не выступали на поверхность)
–  Уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков из дерева и металла, используется для корабельных и 
кузовных работ.
–  Позволяет прямое нанесение без грунтовки на чистые и обеспыленные поверхности, такие как: алюминий, оцинкованная или неоцинкованная 
сталь, медь, окрашенный металл, необработанное, крашенное или покрытое лаком дерево, стекло, ПВХ, полиэстер.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Новая технология: не содержит воды и изоцианатов
– Без растворителей, без запаха
– Легкая экструзия и применение даже при низкой температуре
– Быстрое схватывание
– Высокая адгезия на все разновидности дерева и все базовые поверхности
– Восстанавливает свои первоначальные свойства эластомера после сдавливания или растяжения
– Сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до +120°С
– Высокие декоративные свойства.
– Очень высокая сопротивляемость к истиранию и продавливанию
– Устойчив к максимальной температуре +180°С в течение 30 мин

– Устойчив к атмосферным явлениям, УФ лучам и химическим продуктам
– Подходит для влажных помещений, ванных комнат, кухонь, террас и т.д.
– Швы могут быть отшлифованы и покрашены
– Не разъедает металл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа MS ПОЛИМЕР отверждаемый под воздействием влаги воздуха

Плотность прибл. 1,5 г/см3 при +23°С

Относительное удлинение при разрыве > 200%

Цвет черный

Скорость отверждения 3 мм /сутки

Время в открытом состоянии * 10 мин.

Образование пленки* 10 мин.

Окончательное затвердевание от 48 до 72 ч

Открытие движения через 3 суток

Температура использования +12°С до +25°С
* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея
.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПАРКЕТА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ
Состояние поверхности до заделывания швов определяет последующую устойчивость шва. При необходимости обезжирить ацетоном паркет из жирной древесины и высушить. 
Для обогреваемых полов отопление необходимо включить, по крайней мере, за три недели и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру 
отопления постепенно через 1 неделю после выполнения швов.
НАНЕСЕНИЕ
Нанести защитную ленту вдоль пазов паркета, предназначенных для обработки. Проткнуть горлышко картриджа, навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым 
диаметром полосы нанесения. Выдавить клей непрерывной полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% больше его объема. После 2-3 дней высыхания, снять защитную ленту и 
выровнять шов с помощью специального ножа. Открытие движения через 3 дня.
Свежие пятна должны удаляться по мере их появления с помощью ацетона.
Сухие пятна можно удалить лишь с помощью скобления или шлифования. Оставьте наконечник на открытом картридже.
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При повторном использовании картриджа заменить наконечник.
ПРИМЕЧАНИЯ
– Работать в тщательно очищенном от пыли помещении
– Хранить паркет в сухом помещении, сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки
– Не ставьте больше одной паллеты одна на другую.

РАСХОД
Около 16 погонных метров при сечении 3 х 6 мм на один картридж

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Кол-во Штрихкод

137861 Картридж 290 мл 12 3549210012726

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Bostik PK Profi Seal
Специальная жестко-эластичная шпаклевка для паркета и деревянных элементов на основе МС-полимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Не содержит силикона
– Можно шлифовать
– Плохо деформируется
– Превосходная адгезия на распространенных видах паркетной древесины
– Цвета подходят для распространенных видов дерева
– Не содержит растворителей согласно TRG 610

ОПИСАНИЕ:
BOSTIK PROFI-SEAL SMP – эластичный уплотнитель SMP, специально для затирки швов в паркете.

СВОЙСТВА:
BOSTIK PROFI-SEAL SMP в результате реакции с влагой из контактных материалов и/или воздуха превращается в эластичную массу. 
BOSTIK PROFI-SEAL SMP не содержит растворителей и силикона. 
Поверхность BOSTIK PROFI-SEAL SMP после отверждения – примерно через 24 часа после нанесения – можно шлифовать. Покрытие поверхности 
стандартными красками возможно после образования поверхностной пленки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа Полимер на основе модифицированного силана (SMP)

Система отверждения В результате реакции с водой

Способность сохранять форму Устойчивый; < 2мм (DIN 52454-ST-U 26-23)

Плотность Около 1,6 г/см³ (DIN 5245 I-PY)

Время образования поверхностной пленки (+23°C, / 50% относительная 
влажность)

Около 30 минут

Усадка < -3% (DIN 5245 I-PY)

Твердость по Шору А Около 45 (DIN 53505, 28 дней при +23°C и  относительной влажности 50%)

Время высыхания (в зависимости от климатических условий) Можно покрывать лаком после образования поверхностной пленки
шлифовать — через 24 часа

Максимальное смещение 15%, относительно исходной ширины шва

Термостойкость От -30°C до +80°C

Температура обработки +5°C до +35 °C (температура поверхности)

Срок хранения 12 месяцев в неоткрытой заводской упаковке; хранить в сухом прохладном помещении, при 
температуре от +5°C до +25 °C

Оттенки Оттенки:	 Клен, дуб, светлый бук, темный бук, вишня, орех, венге

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, сухой и чистой от грязи, пыли, жира, масла и других веществ. Контактные материалы должны сочетаться с BOSTIK PROFI-SEAL 
SMP и не должны содержать битумы или смолы. Широкие швы следует заполнить полиэтиленовыми круглыми шнурами, чтобы не допустить трехстороннего сцепления. Края 
швов в случае необходимости заклеить самоклеящейся лентой. Выдавить BOSTIK PROFI-SEAL SMP под давлением на шов, равномерно распределить, избегая включений воздуха. 
Перед началом образования пленки разровнять с помощью воды. После этого сразу удалить клейкую ленту. Загрязнения осторожно удалить в свежем состоянии. (соскоблить или 
протереть тряпкой, смоченной в растворителе).

РАСХОД
При поперечном размере швов 5 х 5 мм одного картриджа достаточно примерно на 12 погонных метров шва. Расход материала можно рассчитать следующим образом: ширина 
шва (мм) х глубина шва (мм) = мл на погонный метр шва. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C в течение 12 месяцев.

УПАКОВКА
Артикул Фасовка

5049060021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP AHORN 290 мл 290 мл

5049090021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP EICHE 290 мл

5049100021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP BUCHE HELL 290 мл 290 мл

5049110021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP BUCHE DUNKEL 290 мл 290 мл

5049120021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP KIRSCHBAUM 290 мл 290 мл

5049130021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP NUSSBAUM 290 мл 290 мл

5049140021 Герметик PK PROFI-SEAL SMP WENGE 290 мл 290 мл
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Bostik PU 2639 
Однокомпонентный быстросохнущий клей-герметик на основе полиуретана

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK PU 2639 – однокомпонентный, быстросохнущий герметик на основе полиуретана, затвердевающий при контакте с 
атмосферной влагой. Высохший герметик обладает высокой эластичностью и может окрашиваться.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Строительство: Герметизация как внутренних, так и внешних швов из различных материалов, включая бетон, камень, 
фиброцемент, дерево, металлы, керамическую плитку и др. Различные виды склеивания: плинтусы, валики ступений, багеты, 
облицовочные панели, паркет, накладки, черепица.
BOSTIK PU 2639 может применяться для уплотнения компенсационных и деформационных швов между плитами из уложенного 
и сборного бетона, а также в металлических перегородках; уплотнения по периметру дверных и оконных проемов и других 
элементов.
Промышленность: Вентиляционные трубы, швы деталей автомобилей и контейнеры для автотехники. 
BOSTIK PU 2639 не приспособлен для применения в качестве стекольного герметика, где герметик приклеенный к стеклу 
подвергается воздействию солнечного света и УФ лучей. Продукт не следует наносить на пластики с высоким содержанием 
пластификаторов и пластики, склонные к образованию трещин и окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Остается эластичным после высыхания
– Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов
– Можно окрашивать
– Термостойкость от -40°C до +80°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа Полиуретановые фторполимеры, изоционаты

Цвет Белый, серый

Плотность 1,32

Образование поверхностной пленки около 30 минут.

Время высыхания около 3 мм/день при + 23°C и относит. влажности 50%

Твердость по Шору А около 55

Удлинение при разрыве около 0,5 MПа

Удлинение > 250%

Температурная стойкость от -40°C до +80°C

Химическая стойкость
– Вода, чистящие средства
– Бензин
– Слабые кислоты и разведенные основания, масла
– Растворители, сильные кислоты и основания

Хорошая
Краткосрочная
Средняя
Слабая

Температура нанесения от +5°C до +40°C

ОК 21/12/2006 ГЕРМЕТИКИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ШВОВ
Поверхности швов должны быть сухими и чистыми, обеспыленными и обезжиренными. Удалите механическим путем остатки смеси или цемента, также удалите краску с металла 
или дерева.
В случае необходимости, уложить в швы полиэтиленовый жгут, для того чтобы обеспечить необходимую глубину шва для заполнения герметиком.

ГРУНТОВАНИЕ
BOSTIK PU 2639 может приклеиваться без грунтования к большинству поверхностей, таких как бетон, дерево, камень, эмалированные поверхности, стеклопластики, 
анодизированный алюминий и пр.
На некоторых поверхностях, однако, предварительное использование грунтовки необходимо, например, на абсорбирующих поверхностях, таких как ячеистый бетон, мягкая сталь 
и необработанный алюминий. В этих случаях следует обращаться за технической консультацией к специалистам компании.\

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА
Следует соблюдать температуру в помещение в момент нанесения герметика в диапазоне от +5 до +35°C. Температура самого герметика не должна быть ниже +10°C. При 
необходимости допускается подогрев невскрытого картриджа с герметиком, желательно от +15 до +20°C, на водяной бане.
Проткните защитную мембрану картриджа и прикрутите насадку, предварительно сделав в ней отверстие необходимого диаметра для герметика. Поместите картридж в 
специальный пистолет и нажмите на курок. Наносите герметик ровным слоем, применяя равномерное давление, вдоль подготовленных швов. Разровняйте нанесенный 
герметик, при необходимости используя шпатель или другой инструмент, смоченный в мыльной воде.

РАСХОД
Примерно 12 м шва диаметром 5 мм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
BOSTIK PU 2639 содержит реактивный изоцианат и небольшое количество растворителя. Необходимо обеспечивать общую вентиляцию в достаточном количестве во время 
нанесения и высыхания герметика. Не курить при применении продукта. Хранить вдали от детей.

ХРАНЕНИЕ
1 год с даты производства в сухом месте от +10 до +25°C.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30160781 Туба – цвет белый 600 мл

30160780 Туба – цвет серый 600 мл

30160782 Картридж –  цвет серый 310 мл
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 Bostik SuperFix
Эластичный монтажный SMP клей-герметик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Не содержит растворителей, характеризуется нейтральным запахом.
– Легко наносится.
– Не пузырится.
– Дает минимальную усадку.
– Склеивается с различными основами.
– Не содержит силикона и изоцианатов.
– Хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Bostik SuperFix используется для склеивания и герметизации различных материалов, 
используемых внутри и снаружи помещений, а также для временного склеивания материалов, 
подвергаемых воздействию воды, в бассейнах и на смачиваемых поверхностях.
– Клей для фасадных материалов (например, бутиловая пленка и ЭПДМ-пленка).
– Клей для панелей.
– Клей для плинтусов, бортиков и декоративных реек.
– Клей для деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности и 
производства контейнеров.
5) Клей и герметик для кафельной плитки, подвергаемой воздействию воды.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА/ СКЛЕИВАНИЕ
Bostik SuperFix – многофункциональный однокомпонентный монтажный клей. 
Водоотталкивающие свойства клея Bostik SuperFix проявляются вскоре после его нанесения, он 
вулканизируется и становится эластичным под воздействием влаги из окружающего воздуха. 
Получающийся клеевой шов характеризуется прекрасными износостойкими свойствами и 

устойчивостью к воздействию химических веществ. Bostik SuperFix не содержит растворителей, изоцианатов, силикона и ПХП и дает минимальную усадку. Bostik 
SuperFix может окрашиваться. Однако в силу разнообразия красок мы рекомендуем покупателю провести испытания в промышленных условиях. Bostik Super-
Fix может временно использоваться в качестве клея для керамических покрытий и для компенсационных и деформационных швов (эксплуатационных швов), 
подвергаемых воздействию воды, до следующего ремонта бассейна (максимум 1 год).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной компонент: Силан-модифицированные полимеры

Цвета: Белый, светло-серый, черный.

Метод отверждения: Под воздействием влаги в окружающем воздухе

Скорость экструзии: >100 г/мин

Удельная масса: Около 1,5 г/см3

Время образования поверхностной пленки Около 15 мин*.

Скорость затвердевания (+23°C / 50% относительной влажности): Около 3 мм/ 24 часа*

Усадка: <-3%

Прочность на разрыв (пленка 2 мм): Около 2,5 Н/мм2

Удлинение при разрыве (пленка 2 мм): Около 400%

ГЕРМЕТИКИ
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Твердость по Шору, шкала А (через 4 недели, +23°C / 50% относительной влажности): Около 55

Прочность при сдвиге (дерево): Около 2,5 Н/мм2 (через 28 дней).

Способность к деформации: 10% по отношению к начальной ширине шва.

Термостойкость: От -40°С до +100°С

Температура нанесения: От +5°С до +40°С (температура основания)
* +23°С/50% относительная влажность

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
Склеиваемые поверхности должны быть прочными, способными выдерживать нагрузку, чистыми, без следов жира и пыли. Поверхность должна быть 
слегка влажной. Все основы должны быть совместимы с клеем Bostik SuperFix согласно DIN 52452, раздел 1; т.е. они не должны содержать битума и смолы. 
Склеивание и совместимость с пластмассами должны проверяться в каждом отдельном случае. При использовании Bostik SuperFix на окрашенных поверхностях, 
совместимость должна проверяться перед началом использования. Например, при использовании на акриловых покрытиях, миграция пластификатора может 
привести к снижению адгезии. Bostik SuperFix не приклеивается к полиолефинам (например, ПЭ, ПП), полигалогенолефинам (например, ТефлонTM) и подобным 
им пластмассам.

НАНЕСЕНИЕ
Bostik SuperFix должен наноситься на основу с использованием пневматического аппликатора. Затем покровный материал укладывается на основу и равномерно 
прижимается для соединения с клеем. Слой клея должен быть не менее 2 мм толщины, чтобы клей обладал эластичностью после полного отверждения. Швы 
должны быть полностью заполнены клеем без пузырьков. Перед нанесением клея глубокие швы должны быть заделаны соответствующей пеной. Клей должен 
быть использован как можно быстрее после вскрытия упаковки.

ЧИСТКА
Излишек клея до его отверждения можно убрать с использованием растворителя 646. Эти растворители могут также использоваться для обезжиривания 
поверхности перед склеиванием. После застывания Bostik SuperFix можно убрать только механически (соскоблить).

ХРАНЕНИЕ
Хранить с прохладном сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Продукт может храниться в течении 9 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка Цвет
50-4864 001 1 картридж 430гр серый

50-4848 001 1 картридж 430гр черный

50-4845 001 1 картридж 430гр белый

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА  •  СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Bostik Supertrans
Эластичный монтажный SMP клей-герметик

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
– Не содержит растворителей, характеризуется нейтральным запахом.
– Легко наносится.
– Не пузырится.
– Дает минимальную усадку.
– Склеивается с различными основами.
– Не содержит силикона и изоцианатов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Super-Trans используется для склеивания различных материалов, используемых внутри и снаружи помещений, а также может использоваться для герметизации 
швов с низкой способностью к деформации .

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА/ СКЛЕИВАНИЕ
Super-Trans – многофункциональный однокомпонентный монтажный клей и герметик. Клей Super-Trans вулканизируется под воздействием влаги из 
окружающего воздуха и образует эластичный клевой/ герметизационный шов. Клей Super-Trans не содержит растворителей, силикона и ПХП. Клей Super-Trans 
может окрашиваться согласно DIN 52452, раздел 4. Однако в силу разнообразия красок мы рекомендуем покупателю провести испытания в промышленных 
условиях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной компонент: Силан-модифицированные полимеры

Цвета: Прозрачный.

Метод отверждения: Под воздействием влаги в окружающем воздухе.

Сползание (DIN 52454-ST-U 26-23): Не сползает; <2 мм.

Скорость экструзии (DIN 52456- 6 мм): >100 г/мин

Удельная масса (DIN 52451-PY): Около 1,1 г/см3

Время образования поверхностной пленки Около 15 мин*.

Скорость затвердевания (+23°C / 50% относительной влажности): Около 3 мм/ 24 час*а

Усадка (DIN 52451-PY): <-3%

Прочность на разрыв (пленка 2 мм): Около 3,5 Н/мм2

Удлинение при разрыве (пленка 2 мм): Около 500%

Твердость по Шору, шкала А (через 4 недели) Около 45*

Прочность при сдвиге (дерево): Около 3,0 Н/мм2 (28 дней/ +23°C ).

Способность к деформации: 10% по отношению к начальной ширине шва

Термостойкость: От -40°С до +100°С

Температура нанесения: От +5°С до +40°С (температура основания)
* через 4 недели, +23°C / 50% относительной влажности

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
Склеиваемые поверхности должны быть прочными, способными выдерживать нагрузку, чистыми, без следов жира и пыли. Поверхность должна быть слегка 
влажной. Все основы должны быть совместимы с клеем Bostik SUPER-TRANS; т.е. они не должны содержать битума и смолы. Склеивание и совместимость с 
пластмассами должны проверяться в каждом отдельном случае. При использовании Bostik SUPER-TRANS на окрашенных поверхностях, совместимость должна 
проверяться перед началом использования. Например, при использовании на акриловых покрытиях, миграция пластификатора может привести к снижению 
адгезии. Bostik SUPER-TRANS не приклеивается к полиолефинам (например, ПЭ, ПП), полигалогенолефинам (например, ТефлонTM) и подобным им пластмассам.

OK 21/12/2006 ГЕРМЕТИКИ
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 НАНЕСЕНИЕ
Bostik SUPER-TRANS должен наноситься на основу с использованием пневматического аппликатора. Затем покровный материал укладывается на основу 
и равномерно прижимается для соединения с клеем. Слой клея должен быть не менее 2 мм толщины, чтобы клей обладал эластичностью после полного 
отверждения. Швы должны быть полностью заполнены клеем без пузырьков. Перед нанесением клея глубокие швы должны быть заделаны соответствующей 
пеной. Клей должен быть использован как можно быстрее после вскрытия упаковки.

ЧИСТКА
Излишек клея до его отверждения можно убрать с использованием растворителя 646. Эти растворители могут также использоваться для обезжиривания 
поверхности перед склеиванием. После застывания Bostik SUPER-TRANS можно убрать только механически (соскоблить).

ХРАНЕНИЕ
Хранить с прохладном сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Продукт может храниться в течении 9 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке.

Артикул Упаковка Фасовка Цвет

50-48431601 Картридж 310 г прозрачный

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу



КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

93

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА  •  СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Bostik 2720 MS
Однокомпонентный мягкоэластичный гибридный герметик. 
Соответствие требованиям DIN 18540 подтверждено институтом полимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK 2720 MS подходит для заделки соединительных и деформационных швов как снаружи, так и внутри помещения.
1) Особенно эффективен для заделки швов в надземном строительстве; швы согласно DIN 18540-F.
2) Может использоваться в общестроительных целях, например, для герметизации окон, дверей и крыш.
3) Для герметизации деревянных и металлических конструкций.
4) Допускает контакт с продуктами питания.

СВОЙСТВА
BOSTIK 2720 MS – это универсальный однокомпонентный герметик. BOSTIK 2720 MS является водостойким, при взаимодействии с содержащейся 
в воздухе влагой происходит его вулканизация в пластичную резиноподобную герметизирующую массу, которая обладает высокой 
устойчивостью к воздействию химических веществ, а также к атмосферным воздействиям. BOSTIK 2720 MS не содержит растворителей и дает 
незначительную усадку. BOSTIK 2720 MS пригоден под покраску в соответствии с DIN 52452, часть4, однако, в связи с большим разнообразием 
красящих составов рекомендуется предварительное проведение собственных испытаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Не содержит растворителей, не имеет запаха;
2) не образует пузырей;
3) незначительная усадка;
4) хорошая адгезия;
5) не содержит силикона и изоцианатов;
6) высокая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа средства: MS полимер (модифицированный силан).

Цвета: белый, светло-серый, серый, серый бетон, цементно-серый, черный, бледно-серый, 
темно коричневый, антрацитный

Затвердевание: при контакте с содержащейся в воздухе влагой

Стойкость: высокая стойкость; < 2 мм (DIN 52454-ST-U 26-23).

Скорость выдавливания: более 100 г/мин (DIN 52456 – 6 мм).

Время затвердевания наружного слоя (при +23°C и относительной влажности воздуха 
50%):

около 2-3 часов.

Полное затвердевание (при +23°C и относительной влажности воздуха 50%): около 2 мм/24 часа.

Изменение объема: менее -3% (DIN 52451-PY).

Коэффициент упругости при 100%: около 0,3-0,4 Н/мм2 (DIN 52455 NWT-1-A2-100).

Твердость А по Шору: Около 25 (DIN 53505, 4 недели при +23°C и относительной влажности воздуха 50%).

Способность возвращаться в исходное положение после деформации: более 70% (DIN EN 27389-B-200).

Максимальное поглощение деформационных смещений: 25%, зависит от исходной ширины шва.

Температурная стойкость: приблизительно от -40°С до +80°С.

Температура нанесения: от +5°С до +40°С (температура элементов строительной конструкции).

Хранение: 9 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке. Хранить в сухом прохладном месте 
при температуре от +5°С до +25°С.
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ШОВНАЯ МАССА, ЗАБУТОВКА
Форма швов определяется стандартом DIN 18540, следует исключить формирование треугольных швов. Предварительно заделанные в швы профили из пенополиэтилена 
значительно ухудшают адгезию герметика BOSTIK 2720 MS к стенкам шва. Шовные наполнители должны быть совместимы с BOSTIK 2720 MS. Не подходят, например, материалы, 
со-держащие битум, смолу или масла. При необходимости кромки шва можно оклеить липкой лентой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Грунтовка: BOSTIK 5075 – праймер для бетона, газобетона, цемента, гипса и других гигроскопичных пористых стройматериалов, а также для некоторых металлов и пластмасс. При 
использовании искусственного или природного камня необходимо проведение предварительных испытаний. Герметик можно наносить без праймера, например, на анодирован-
ный алюминий, оцинкованную сталь, твердый поливинилхлорид, полистирол и макролон. Для основ с повышенной гигроскопичностью может потребоваться повторное нанесение 
праймера. Боковые стороны шва (поверхности, на которые наносится герметик) должны быть твердыми, чистыми и сухими. Их необходимо очистить от пыли и обезжирить. Они 
должны быть способны выдерживать нагрузку. Основы должны быть совместимы с герметиком BOSTIK 2720 MS в соответствии со стандартом DIN 52452, часть 1; они не должны 
содержать битумов или смол. Качество адгезии и пригодность использования герметика по пластмассам необходимо проверять опытным путем. Предварительная проверка также 
необходима и при использовании герметика на основах с покрытием (например, на водоотталкивающих фасадах).
Так, на покрытиях, содержащих акрилаты, вследствие воздействия пластификаторов возможно ухудшение адгезионных свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести герметик BOSTIK 2720 MS на боковые стенки шва, выдавливая его из тубы. Швы следует заполнять полностью, не оставляя воздуха. Вскрытые тубы необходимо 
использовать как можно скорее. Когда шов заполнен, разровнять наружную поверхность с помощью увлажненного шпателя, кельмы, расшивки или др. Сразу после этого удалить 
липкую ленту с краев шва. Для затворения выравнивающего раствора использовать обычные смачивающие средства (не использовать концентраты средств для мытья). При этом 
желательно обходиться минимальным количеством добавок, чтобы избежать изменения цвета герметика и материала основы.

ОЧИСТКА
Удалить загрязнения свежего герметика можно с помощью средства BOSTIK SOLVENT 250 или BOSTIK SOLVENT 270.
Эти же средства можно использовать для обезжиривания твердых поверхностей основы. Удалить затвердевший герметик BOSTIK 2720 MS можно только механически.

РАСХОД
При сечении шва 10х10мм2 одной тубы 600 мл достаточно приблизительно на 6 п.м. шва. Приблизительный расход можно рассчитать с помощью формулы: ширина шва (мм) х 
глубина шва (мм) = мл на 1 п.м. шва.

Дополнительная информация приведена в паспорте безопасности вещества.
Содержит аминосилан. Может вызвать аллергическую реакцию.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

5048020012 Герметик 2720 MS HELLGRAU 600мл

5048020011 Герметик 2720 MS HELLGRAU 290мл

5048040012 Герметик 2720 MS SCHWARZ 600мл

5048040011 Герметик 2720 MS SCHWARZ  290мл

5048010011 Герметик 2720 MS WEISS 290мл

5048010012 Герметик 2720 MS WEISS 600мл

5048030012 Герметик 2720 MS DUNKELBRAUN 600мл

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

95

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА  •  СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Bostik 3070
Эластичный пробковый герметик на синтетическом связующем с растворителем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK 3070 - однокомпонентный пробковый наполнитель из пробковой крошки и эластичного связующего на основе растворителя, для шума- 
и теплоизоляции: швы между оконными рамамии стенами зданий и сооружений, двери и перегородки, а также другие случаи выполнения 
звуко- и теплоизоляции. Большое количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя 
передачу тепла и холода и обеспечивая исключительную изоляцию. Bostik 3070 обеспечивает улучшение звукоизоляции на 27 дб, (для 
сравнения – звукоизоляция пустого шва составляет 19 дб).

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Отличные звукоизолирующие свойства
– Универсальный
– Прочный: при механическом воздействии не происходит отслоения частичек пробки
– Высокая стойкость к температурам
– Морозостойкий
– Не дает усадки
– Эластичный шов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа пробковый гранулят, связанный клеящим веществом

Внешний вид Смесь пробки со связующим кремового цвета, после высыхания имеет вид пробки

Плотность 0,35 г/см3

Окончательное затвердевание 6-12 ч., в зависимости от температуры воздуха

Устойчивость к воздействию температуры примерно от - 30°C до + 120°С

Температура использования от + 5°C до + 35°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Поверхности должны быть прочными и ровными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира. Влажность основания не должна превышать 3%.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать. Наносите Bostik 3070 с помощью воздушного пистолета или шпателя. Равномерно 
заполните шов материалом. При проведении работ снаружи помещений после полного отверждения BOSTIK 3070 необходимо защитить эластичным герметиком, защищающей 
от воздействия климатических условий. Внутри помещений также требуется заделка швов эластичным герметиком. Для этого применяются соответствующие уплотняющие 
материалы BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
До высыхания - удалить растворителем, после высыхания - механически.

РАСХОД
500 мл на 10 пог. м при поперечном сечении шва 10 х 10 мм

ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в закрытой заводской упаковке; хранение в сухом месте при температуре от + 5 °C до + 35 °C.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во

110970 Туба 500 мл 30
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА  •  СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Bostik 3071
Пластичный пробковый герметик на связующем без растворителя

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK 3071 применяется для звуко- и теплоизоляции швов между оконными рамами и стенами зданий и сооружений, дверей и перегородок, 
а также для других случаев выполнения звуко- и теплоизоляции. Материал состоит из пробковой крошки и эластичного связующего, не 
содержащего растворителей.
BOSTIK 3071 является однокомпонентным материалом, обладает вязкопластичностью и высокой устойчивостью. Наличие в пробковой крошке 
BOSTIK 3071 большого количества воздушных ячеек способствует эффективному снижению тепло- и холодопроницаемости и повышает 
звукоизоляционные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Отсутствие растворителей
– Нейтральный запах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа пробковый гранулят, связанный клеящим веществом, не содержащим растворителей

Цвет как у пробки (в сухом состоянии)

Устойчивость высокая

Плотность 0,6 г/см3

Окончательное затвердевание около 24 - 48 час, в зависимости от геометрических параметров стыков и влажности воздуха

Устойчивость к воздействию температуры примерно от - 40 °C до + 90 °C

Температура использования от + 5°C до + 35°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Соединяемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими, очищены от жира и пыли, иметь достаточную несущую способность. Для повышения адгезионной способности 
соединяемые поверхности можно предварительно обработать средством BOSTIK Primer 2206. Все обрабатываемые материалы должны быть совместимы с материалом BOSTIK 
3071, согласно стандарту DIN 52452, часть 1; они не должны иметь в своем составе битума или смолы.
Непосредственно на месте применения необходимо проверить адгезионную способность и совместимость с изделиями из пластмасс. При использовании на основаниях с 
покрытием требуется предварительная проверка на совместимость.
НАНЕСЕНИЕ
Материал BOSTIK 3071 равномерно выдавливают на боковые поверхности швов. Швы должны быть заполнены равномерно. Начатые упаковки с герметиком должны быть 
использованы в возможно более короткое время.
Поверхности после нанесения материала следует немедленно выровнять смоченным шпателем, затирочной доской, расшивкой или пальцем. После полного отверждения BOSTIK 3071 необходимо 
защитить эластичной уплотняющей массой, защищающей от воздействия климатических условий. Внутри помещений также требуется заделка швов эластичной уплотняющей массой.
ОЧИСТКА
До высыхания - удалить растворителем, после высыхания - механически.

РАСХОД
1 туба - 5 погонных метров при поперечном сечении шва 10x10 мм.
 
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во

110980 Туба 500 мл 20
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ПРОДУКТ Bostik KE 310 Botik KU 320 Bostik KS 330 Eponal PU 456
описание экономичный акриловый 

эмульсионный клей
универсальный  клей для 
напольных покрытий

сверхпрочный клей для 
напольных покрытий

2-компонентный 
полиуретановый клей

область применения предназначен для укладки 
бытовых и полукоммерческих 
напольных покрытий.

предназначен для укладки 
коммерческих напольных 
покрытий.

предназначен для укладки 
гибких напольных покрытий 
любого типа. Позволяет 
приклеивать покрытие из 
ПВХ на старое покрытие из 
ПВХ. Подходит для тяжелых 
настенных покрытий (до 2 кг/
м2), тонкого гомогенного ПВХ 
для душевых кабин.

предназначен для 
укладки:каучуковых покрытий 
в плитках или рулонах, 
технического ПВХ (система 
помещений «общепита», 
спортивные покрытия и 
т.д.), ковровых покрытий 
или синтетического газона 
внутри и снаружи помещений 
натурального линолеума 
в рулонах, спортивного 
линолеума необработанного 
или предварительно покрытого

основа акриловая акриловая акриловая ПУ

цвет светло-желтый светло-бежевый слоновой кости желтый/светло-каштановый

время гуммирования 10 минут 10 минут 10 минут нет

рабочее время 40 минут 55 минут 45 минут 45 минут

окончательное высыхание 24-48 часов 24 часа 48 часов 48 часов

морозостойкость до -10º С до -10º С -10º С

расход на м2 250 гр 250 гр 250 - 350 гр 300-900 гр

упаковка 6 / 20 кг 6 / 20 кг 6 / 20 кг 10 кг

фото
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Colle Conductrice Primaire conducteur Sprotcol 2к  Plastiglue Sader Adhesif
клей для токопроводящих 
пластиковых и текстильных 
покрытий

токопроводящая грунтовка 2-компонентный 
полиуретановый клей для всех 
типов паркета, синтетических 
покрытий, ПВХ и резины

Контактный неопреновый клей 
для напольных покрытий

Фиксатор для съемных 
ковровых плиток и ковровых 
покрытий с ПВХ подложкой

предназначен для укладки 
пластиковых и текстильных 
токопроводящих покрытий. 
Он специально разработан для 
применения в помещениях 
с высокими требованиями 
по отводу статического 
электричества.

токопроводящая грунтовка 
на водной основе для 
придания проводимости 
поверхностям перед укладкой 
токопроводящих напольных 
покрытий.

2-компонентный 
полиуретановый клей для 
приклеивания любых типов 
искусственных газонов внутри 
и снаружи помещений. Также 
подходит для приклеивания 
любых типов покрытий 
и резиновых напольных 
покрытий.

применяется для укладки 
напольных и настенных 
пoкpытий: ПBX, пoкpытий 
из пpoбки, каучуковых 
пoкpытий (плиты или pyлoны) 
в пoмeщeнияx c низкими 
нaгpyзкaми, линoлeyма нa 
джyтoвoй пoдклaдкe (плиты), 
покрытий из нaтypaльных 
вoлoкон (кокосо-сизалевые, 
морская трава и дp.) с лaтeкcнoй 
пoдклaдкой или бeз.

предназначен для фиксации: 
съемных напольных плит из 
текстиля (подкладка из битума 
или ПВХ), съемных виниловых 
напольных плит (подкладка из 
ПВХ), текстильных и ковровых 
покрытий с флизелиновой 
подложкой: ULTRATEX, COMFORT, 
DUO SOFT

акриловая полихлоропреновая 
дисперсия на водной основе с 
токопроводящими частицами

ПУ неопреновая акриловый

светло - серый черный зеленый светло - желтый белый

10 минут нет нет нет 10 - 60 минут

45 минут нет 45 минут 60 минут постоянное

48 - 72 часа до 12 часов 24 -48 часов 12 - 24 часа нет

до 0º С до 0º С да реверсивный до - 10º С

250 / 300 гр 80 - 100 гр 500 гр 120 - 160 гр 90 -120 гр

13 кг 10 кг 18 кг 5 / 15 кг 5 / 15 кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  •  КЛЕИ ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Bostik КЕ 310 
Экономичный акриловый эмульсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей БОСТИК КЕ 310 специально предназначен для укладки обычных напольных покрытий в 
бытовых и полукоммерческих помещениях:
– ПВХ в плитках или рулонах
– Многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ)
– Тонких гомогенных ПВХ
– ПВХ на пробковой основе
– Рельефного вспененного винила
– Полужестких плиток
– Иглопробивных покрытий с подложкой или без
– Ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
– Натуральных покрытий из морской травы и кoкoco-cизaлиeвыx пoкpытий c лaтeкcнoй 
изнaнoчнoй стopoнoй.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Высокая клеящая способность
– Быстрое схватывание
– Стойкость клеевой пленки к высоким напряжениям (кресла на колесиках)
– Хорошее соотношение цены и качества
– Легкий в использовании
– Подходит для теплых полов
– Клей рекомендован основными производителями напольных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa акриловая эмульсия

Плoтнocть около 1,35 г/см3

Bязкocть около 30 000 мПа.с

Прочность на разрыв 0,7 Н/мм

Цвет светло-желтый

Время гуммирования* от 5 до 10 минут

Время в рабочем состоянии* от 35 до 45 минут

Открытое время от 40 до 55 минут

Окончательное высыхание* около 48 часов

Открытие движения* около 24-48 часов

Температура нанесения от + 10°С до +30°С

Морозостойкость до -10°C

* Данные преведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, старая керамическая плитка и старый паркет 
(выровненные соответствующим образом), ДСП*, фанера*.

* ДСП и фанеру обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, так же как гипсовые плиты, обработать до насыщения грунтовкой Unidur N (несколько перекрестных 
слоев (100-120 г/м2/слой).

Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 336 или 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносить клей зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Тип покрытия или специального снования Шпатель по стандарту TKB Средний расход, м2

Покрытия с гладкой изнаночной стороной A2 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной B1 320 - 380 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо-
сизалевые покрытия

B2 400 - 500 г

Время гуммирования и время в рабочем состоянии зависят от температуры и влажности помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного 
клея. После укладки покрытия необходимо тщательно разгладить всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на 
изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ должны быть выполнены в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) 
производится через 24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно 
осуществляться постепенно.
– Всегда соблюдайте время высыхания для базовой поверхности.
– Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
– Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования.
– Прекрасная устойчивость к пластификаторам ПВХ.
– Не ставить больше одной паллеты друг на друга.
– Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД
200-450 г/м2.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Реверсивный до -10°С. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C 
минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30043550 Ведро 6 кг

30043554 Ведро 20 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Bostik KU 320 
Универсальный акриловый эмульсионный клей для напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей БОСТИК КU 320 специально предназначен для укладки гибких напольных покрытий в 
коммерческих помещениях всех типов:
– ПВХ в плитках или рулонах
– Многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ)
– ПВХ на пробковой основе
– Гомогенного ПВХ
– Рельефного вспененного винила
– Полужестких плиток
– Иглопробивных покрытий с подложкой или без
– Ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
– Натуральных покрытий из морской травы и кoкoco-cизaлиeвыx пoкpытий c лaтeкcнoй 
изнaнoчнoй стopoнoй.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быстрое схватывание и повышенная клеящая способность
– Экономичный расход
– Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
– Подходит для теплых полов
– Прекрасная стойкость к креслам на роликах
– Рекомендован основными производителями напольных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa акриловая эмульсия

Плoтнocть около 1,35 г/см3

Bязкocть 37 500 ± 25% мПа.с

Прочность на разрыв 0,8 Н/мм

Цвет светло-бежевый

Время гуммирования* от 5 до 10 минут

Время в рабочем состоянии* от 35 до 45 минут

Открытое время от 45 до 55 минут

Окончательное высыхание* около 48 часов

Открытие движения* около 18 часов

Температура нанесения от + 10°С до +30°С
* Данные преведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, на старую керамическую плитку и старый паркет 
(выровненные соответствующим образом), ДСП*, фанера*.

*ДВП и ДСП, обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, также как ангидритные плиты, должны быть обязательно обработаны до насыщения грунтовкой 
Unidur N, может потребоваться несколько перекрестных слоев (100-120 г/м2/слой).

Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 376.
Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносить зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя в зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Тип покрытия или специального снования Шпатель по стандарту TKB Средний расход, м2

Очень тонкие покрытия(ПВХ) с гладкой изнаночной стороной на 
любые основания или покрытия с гладкой изнаночной стороной 
на непористые основания.

А4 или нанесение валиком 220 г

Покрытия с гладкой изнаночной стороной A2 280 - 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной B1 320 - 360 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо-
сизалевые

B2 400 - 450 г

Время гуммирования и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества 
нанесенного клея. Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону 
покрытия.

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 
24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно 
осуществляться постепенно.
– Всегда соблюдайте время высыхания опорной поверхности.
– Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
– Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования. Хранить в недоступном для детей месте.
– Не ставить больше одной паллеты друг на друга.

РАСХОД
220-450 г/м2.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Реверсивный до -10°С. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C 
минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30041058 Ведро 6 кг

30041057 Ведро 20 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Bostik KS 330 
Сверхпрочныхй акриловый эмульсионный клей для любых напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей БОСТИК КS 330 специально предназначен для укладки гибких напольных покрытий любого типа:
– Гомогенных ПВХ в плитках или рулонах
– Многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ)
– ПВХ на пробковой подложке
– Рельефного вспененного винила
– Полужесткой плитки
– Иглопробивных покрытый с подложкой или без
– Ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
– Ковровых синтетических покрытий «Action Bac»
– Натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалевых покрытий на латексной основе
– Тонких каучуковых покрытий (максимальная толщина 2,5 мм)
– Натурального линолеума
– Покрытия на подушке из натурального джута

Позволяет приклеивать покрытие из ПВХ на старое покрытие из ПВХ.
Подходит для тяжелых настенных покрытий (до 2 кг/м2), тонкого гомогенного ПВХ для душевых 
кабин.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Быстрое и сильное начальное схватывание даже при низких температурах
– Сильное схватывание, хорошо подходит для закручивающихся покрытий
– Легко наносится при помощи шпателя или валика
– Стойкость клеевой пленки к высоким напряжениям (кресла на колесиках)
– Подходит для теплых полов
– Для невентилируемых помещений и общественных помещений
– Клей рекомендован основными производителями напольных покрытий
– Рекомендуется для укладки стеновых гибких покрытий из ПВХ или тестиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa акриловая эмульсия

Плoтнocть около 1,27 г/см3

Bязкocть 35 500 ± 6500 мПа.с

Прочность на разрыв 1 Н/мм

Цвет слоновой кости

Время гуммирования* от 5 до 10 минут

Время в рабочем состоянии* от 35 до 45 минут

Окончательное высыхание* около 48 часов

Открытие движения* около 18 часов

Температура нанесения от + 10°С до +30°С

Открытое время 55 мин
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* Данные преведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, старая керамическая плитка и старый паркет 
(выровненные соответствующим образом), ДСП*, фанера*.
* ДСП и фанеру обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, так же как ангидритные плиты, обработать до насыщения грунтовкой Unidur N  (100-120 г/м2/слой).

Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 336 или 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Тип покрытия или специального снования Шпатель по стандарту TKB Средний расход, м2

Очень тонкие покрытия с гладкой изнаночной стороной на любые 
основания или покрытия с гладкой изнаночной стороной на 
непористые основания.

А4 или нанесение валиком 220 г

Покрытия с гладкой изнаночной стороной A2 280 - 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной B1 320 - 360 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо-
сизалевые, натуральный линолеум

B2 400 - 450 г

Время гуммирования и времени в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества 
нанесенного клея. Наклеивание ПВХ на ПВХ: Основа должна быть обезжиренной, чистой и сухой. Время гуммирования может колебаться от 30 до 90 минут, в зависимости от 
окружающей среды. После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и их переноса на 
изнаночною сторону покрытия.

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами (например: натуральный линолеум не 
натягивать, предусмотреть зазор 0,5 мм). Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно 
осуществляться постепенно
– Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой
– Подходит для наклеивания резиновых покрытий, для которых производитель рекомендует использование акрилового клея
– Прекрасная устойчивость к пластификаторам ПВХ
– Не ставить больше одной паллеты друг на друга
– Хранить в недоступном для детей месте

РАСХОД
220-500 г/м2.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Реверсивный до -10°С. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C 
минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30046906 Ведро 6 кг

30046905 Ведро 20 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Eponal PU 456 
2-компонентный полиуретановый клей для ПВХ, каучука и паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей EPONAL PU 456 / ЭПОНАЛЬ ПУ 456 специально предназначен для укладки:
– Каучуковых покрытий в плитках или рулонах
– Технического ПВХ (система помещений «общепита», спортивные покрытия и т.д.),
– Ковровых покрытий или синтетического газона внутри и снаружи помещений
– Натурального линолеума в рулонах, спортивного линолеума
– Кварцвиниловой плитки
– Необработанного или предварительно покрытого лаком паркета из всех пород дерева

Рекомендуется ведущими изготовителями напольных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Высокие эксплуатационные характеристики (повышенное сцепление)
– Стойкий к влаге (отвечает техническим требованиям к помещениям общественного питания)

– Стойкий к атмосферным явлениям (при использовании снаружи помещений)
– Теплостойкий до +120°С
– Легко наносится шпателем
– Приклеивание возможно сразу (время гуммирования отсутствует)
– Реактивный клей без содержания воды: отсутствие риска деформации древесины или линолеума
– Применяется на полах с подогревом
– Подходит для приклеивания на большинство поверхностей: бетон, деревянные панели, обработанные для гидрофобности и огнеупорности, металл, 
выравнивающие смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa полиуретан

Цвeт желтый/светло-каштановый

Время использования смеси для 
комплекта 6 кг

40-45 мин. при +20°С
25-30 мин. при +30°С

Открытое время 1 час при +20°С

Можно ходить прибл. через 24 часа

Окончательное схватывание около 48 часов

Шлифовка и лакировка паркета около 48 часов

Температура использования от +10°С до +30°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидритные стяжки*; старый 
кафель и старый паркет, предварительно выровненные надлежащим образом; ДСП* или фанера*, металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные, 
выравнивающие смеси.

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
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* непосредственное приклеивание на основание без нанесения грунтовки
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными. Влажность поверхности на момент укладки 
покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376. Бетонные 
плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
При помощью электрического смесителя (скорость не больше 200-300 об/мин), тщательно перемешать 2 компонента до получения однородной смеси (желтого/
светло-коричневого цвета, без прожилок). Избегать повышенной скорости смешивания: повышение температуры сокращает время использования смеси.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости 
материала.

Шпатель N°А1 Технические покрытия из ПВХ (для помещения общественного питания и т.д.) расход 300 г/м2.

Шпатель N°И1 Для всех покрытий с гладкой и ровной изнаночной стороной расход 400-500 г/м2

Шпатель N°В2 Для всех покрытий с шероховатой изнаночной стороной расход 600-700 г/м2

Шпатель N°4 Для резиновых покрытий с рельефной обратной стороной или паркета расход 800-900 г/м2

 
Время гуммирования: отсутствует. EPONAL PU 456 обладает первичной адгезией, которая увеличивается в процессе затвердевания. На жесткие или 
деформированные покрытия следует установить груз до окончательного схватывания клея. Время схватывания и отвердения зависит от температуры и 
количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет).
После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и их переноса на 
изнаночною сторону покрытия. Заново прокатать валиком через 30 минут. Техника разглаживания может отличаться в зависимости от покрытия (см. технические 
инструкции производителя покрытия).

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами

ПРИМЕЧАНИЯ
– Повышенная влажность во время нанесения может привести к появлению пены на пленке клея
– При использовании в помещениях общественного питания: тщательно следуйте инструкциям производителя покрытия
– Свежие пятна и инструменты очищать растворителем
– Тщательно закрывать емкости после использования
– Клей густеет при охлаждении. Реакция значительно замедляется или останавливается при низкой температуре
– Не укладывать более одного поддона на другой

РАСХОД
300 - 900 г/м2.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Возможно появление дерматоза у лиц с чувствительной кожей: рекомендуется ношение перчаток. В случае контакта с кожей немедленно обильно промыть 
водой. 

ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30164491 Комплект 4 кг

30164492 Комплект  6 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  •  КЛЕИ ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Colle conductrice
Токопроводящий акриловый клей для ПВХ и текстильных покрытий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Токопроводящий клей COLLE CONDUCTRICE предназначен для укладки ПВХ и текстильных 
токопроводящих покрытий. Специально разработан для применения в помещениях с высокими 
требованиями по отводу статического электричества (компьютерные залы, заводы по сборке 
и производству электроники, лаборатории, телекоммуникационные центры, больничные 
помещения и операционные).

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Высокая схватывающая способность
– Легко наносится: одностороннее приклеивание
– Сокращенное использование медных лент при использовании совместно с токопроводящей 
грунтовкой Primaire Conducteur
– Подходит для полов с подогревом
– Прекрасная механическая прочность (к воздействию кресел на колесах).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa акриловая эмульсия

Цвeт светло-серый

Плoтнocть 1,3

Сопротивление < 300,000 Ом (DIN 53276)

Время гуммирования* 10 мин

Открытое время* 30-45 мин

Можно ходить* прибл. через 24 часа

Окончательное схватывание* 48-72 часа

Температура использования от +10°C до +25°С

* Данные приведены при температуре +23°С, относительной влажности воздуха 55% и при нанесении на нормально впитывающие поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТИП ПОВЕРХНОСТЕЙ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ГВЛ плиты, старая керамическая плитка, 
старый паркет (выровненный соответствующим образом), ДСП и фанера.

* ДСП и фанера, обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, также как и ГВЛ плиты, должны быть покрыты  грунтовкой Unidur N (100-120 г/
м2).

Поверхности должны быть прочными и ровными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира. Влажность поверхности при укладке покрытия не 
должна превышать 3% (для ангидридных плит <0,5%). Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями Bostik.

ОК 30/10/2006 ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА
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МЕТОД А. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА
Приклеивание медной ленты осуществляется при помощи токопроводящего клея Colle Conductrice или применяется самоклеющаяся лента. Токопроводящая 
сетка состоит из медных лент шириной 10-20 мм, уложенных в шахматном порядке и заземленных каждые 40-60 м2. Токопроводящий клей должен полностью 
покрывать медную ленту.

МЕТОД В. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ГРУНТОВКА
Наносить токопроводящую грунтовку Primaire Conducteur следует за 2 - 4 часа (при температуре +20°С и относительной влажности 65%) до нанесения 
токопроводящего клея Colle Conductrice. Благодаря проводимости токопроводящей грунтовки достаточно использовать одну медную ленту длиной 1,5-2 метра на 
каждые 40 кв.м. пола. Более подробную информацию смотрите в техническом описании токопроводящей грунтовки Primaire Conducteur.
Заземление должно обязательно производиться электриком, а не укладчиком напольного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Тщательно размешайте продукт перед применением для создания однородной взвеси токопроводящих частиц.
Наносите клей на поверхность при помощи зубчатого шпателя, выбор которого зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.
Шпатель n°К – для всех напольных покрытий с гладкой изнаночной стороной (ПВХ в плитках или рулонах) – расход 250 г/м2.
Шпатель n°3TL – для материалов с шероховатой изнаночной стороной (ковровые покрытия с синтетической подложкой) – расход 300 г/м2.
Время гуммирования и открытое время зависят от температуры и влажности помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества 
нанесенного клея.

После укладки покрытия необходимо произвести тщательное разглаживание всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея 
и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СТЫКИ должны быть выполнены в соответствии с инструкциями производителя и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) 
производится через 24-48 часов после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ
– После укладки напольного покрытия для обеспечения гарантируемой проводимости необходимо проверить электрическое сопротивление всей системы 
(поверхность + напольное покрытие) в соответствии со стандартами.
– В любом случае внимательно изучить и строго соблюдать инструкцию производителя по укладке напольных покрытий.
– Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.

РАСХОД
250-300 г/м2.

ХРАНЕНИЕ
6 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30509511 Пластмассовое ведро 13 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Primaire Conducteur
Токопроводящая грунтовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Эмульсионная токопроводящая грунтовка на водной основе для придания проводимости 
поверхностям перед укладкой токопроводящих напольных покрытий.
Специально разработана для помещений с высокими требованиями по устранению 
электростатических зарядов (компьютерные залы, заводы-производители электронного 
оборудования, телекоммуникационные центры, больницы: операционные и пр.).

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Удачно заменяет (с меньшими затратами) медные сетки и токопроводящие смеси
– Легко и быстро наносится валиком
– Быстро высыхает
– Подходит для полов с подогревом
– Устойчива к механическому воздействию (ролики и проч.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ocнoвa полихлоропреновая дисперсия на водной основе с токопроводящими частицами

Плотность 1,0

Сопротивление < 300 000 Ом

рН около 9

Внешний вид черная жидкость

Температура использования от +10°C до +25°C

Время высыхания – от 3 до 5 часов для укладки ковровых покрытий
– минимум 12 часов для ПВХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наносить на подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементно-гипсовой основе, на старую керамическую плитку и старый паркет (выровненные 
соответствующим образом), ДСП и фанеру.
* Обработать до насыщения грунтовкой IMPREGLUE (несколько перекрестных слоев 100-120 г/м2/слой).

Поверхности должны быть стабильными, прочными, ровными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира.
Влажность основания на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидридных плит <0,5%).
Бетонные плиты или цементные стяжки выравнивайте смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно перемешайте продукт перед использованием, поскольку возможно оседание токопроводящих частиц во время хранения. Нанесите грунтовку тонким 
и равномерным слоем с помощью поролонового валика на всю поверхность пола. Средний расход: 100 - 150 г/м2.
Оставьте высыхать на 2-4 часа перед нанесением медной ленты.

Благодаря отличной проводимости грунтовки PRIMAIRE CONDUCTEUR достаточно использовать одну медную ленту длиной 1,5-2 погонных метра на каждые 40 
кв.м. пола, оставляя по 15 см по краям (для последующего заземления, проводимого электриком).

OK 18/08/2006 ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА
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Приклеивание медной ленты осуществляется при помощи токопроводящего клея СOLLE CONDUCTRICE или на собственный клеющий слой. Если общая площадь 
пола превышает 40 м2, то необходимо использовать по 1,5-2 линейных метров медной ленты на каждые 40 м2.
Заземление должно производиться только электриком.
ПРИМЕЧАНИЯ
- В любом случае внимательно изучить и строго соблюдать инструкции производителя электропроводящих напольных покрытий, т.к. в них описываются 
особенности данного покрытия.
- После укладки напольного покрытия для обеспечения гарантируемой проводимости необходимо проверить электрическое сопротивление системы (основа + 
напольное покрытие) на соответствие действующим стандартам.
- Не использовать грунтовку до нанесения выравнивающей смеси: токопроводящая грунтовка служит для обеспечения необходимой электропроводимости, она 
ни в коем случае не применяется ни для повышения адгезии, ни для отверждения непрочного основания.
- Очищать пятна и инструменты водой.

РАСХОД
100 - 150 г/м2

ХРАНЕНИЕ
9 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от +5° до +30°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30509501 Канистра 10 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  •  КЛЕИ ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Sportcol 2K 
Высокоэффективный 2-компонентный полиуретановый клей для всех типов паркета, синтетических 
покрытий, ПВХ и резины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
SPORTCOL 2K - 2-компонентный полиуретановый клей для приклеивания любых типов искусственных газонов внутри и снаружи помещений.
Также подходит для приклеивания любых типов покрытий и резиновых напольных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Отличные показатели склеивания (адгезия и когезия)
– Отличная стойкость к погодным условиям (внешние работы)
– Стойкость к высоким температурам до +120°C
– Отличная влагостойкость
– Отвердитель поставляется в пакете, простота применения
– Быстрое приготовление смеси
– Легкость нанесения шпателем в течение 45 минут
– Прямое нанесение покрытия на свежий слой клея (время гуммирования отсутствует)
– Рабочее время – 45 минут при температуре +20°C
– Широкая сфера применения, адгезия к большинству поверхностей: ленты на нетканой основе для спортивных площадок, бетон, огнестойкие и водостойкие панели, металл и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Цвет смеси: зеленый (по RAL 6025)
– Рабочее время: 45 минут при +20°C
– Открытие движения: через 24 часа
– Температура использования: от +5° до +30°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИПЫ ОСНОВ
– Ленты из нетканого материала, уложенные на открытые спортивные площадки
– Тщательно подготовленные бетонные поверхности
– Встроенные и нанесенные цементные стяжки*
– Ангидритные стяжки* (обратиться к нам)
– Старая керамическая плитка и паркет после соответствующего выравнивания*
– ДСП и фанера*
– Метал
* Прямое нанесение на основу без применения грунтовки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Закрытые помещения:
Поверхности должны быть прочными, здоровыми, сухими, чистыми, обеспыленными, ровными и без жирных пятен. Поверхности должны соответствовать действующим 
строительным нормам. Бетонные поверхности и цементные стяжки должны быть подготовлены при помощи выравнивающих смесей Бостик или Роксол.
В случае чрезмерной влажности основания, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.
Открытые спортивные площадки: 
Нанесение клея не должно осуществляться во время дождя, температура нанесения должна быть не ниже +5°C. Уложить ленту из нетканого материала согласно
инструкциям производителя.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Каждый набор содержит 1 пакетик (6 кг набор) или 2 пакетика (12 кг набор) отвердителя. Весь пакетик/пакетики должны быть вылиты в смолу, находящуюся в пластмассовом 
ведре. При помощи смесителя, скорость которого не превышает 200-300 об./мин., тщательно перемешайте оба компонента до получения однородной смеси (зеленого цвета, без 
прожилок).
Не перемешивайте слишком быстро, т.к. увеличение температуры уменьшает рабочее время.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Укладка искусственного газона на нетканую ленту
Расход: 500 г на погонный метр. Ширина нанесения – минимум 240 мм по всей длине ленты.
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Использовать шпатель С3 (по норме ТКВ, квадратные зубцы 3 мм х 3 мм х 3 мм), нанести клей на поверхность.
Другие случаи
Для покрытий с гладкой и ровной изнаночной стороной: шпатель №А5, расход 300 г/м2.
Для покрытий с шероховатой изнаночной стороной: шпатель №2-В1, расход 400-500 г/м2.
Для резиновых покрытий с рельефной изнаночной стороной: шпатель №3-В2, расход 600-700 г/м2.

Время гуммирования отсутствует.
Изначальная клеящаяся способность увеличивается во время процесса полимеризации.
На жесткие или деформированные напольные покрытия следует установить грузы до полной полимеризации клея.
Тщательно прокатать или разгладить покрытие по всей поверхности для того, чтобы хорошо раздавить бороздки клея и обеспечить его перенос на изнаночную сторону покрытия. 
Повторить операцию через 30 минут. Этот процесс может отличаться в зависимости от типа покрытия.
Внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя покрытия или обратиться к специалисту компании Бостик.
ШВЫ И СРЕЗЫ должны быть выполнены в соответствии с инструкциями производителя напольного
покрытия и профессиональными нормами.
РЕКОМЕНДАЦИИ
– Влажность воздуха во время укладки покрытия может вызвать образование пены на пленке клея
– Не работать во время дождя
– Хорошо закрыть тару после использования
– Скорость схватывания, полимеризации зависит от температуры, количества смешанного клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее полимеризуется).
– Клей становится гуще при низкой температуре. Реакция замедляется и останавливается при очень низкой температуре
– Не ставить один поддон на другой
Очистка
Свежие пятна клея: салфетки LINGETTES NETTOYANTES или ацетон.

РАСХОД
Используйте указанные шпатели: шпатель №С3 = 500 г/пог.м. ленты шириной 240 мм.

ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10° до +30°C.

УПАКОВКА

Код Фасовка Штрихкод
162060 Набор 6 кг 8412663646174

162068 Набор 12 кг 8412663645962

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  •  КЛЕИ ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Plastiglue 
Контактный неопреновый клей для напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей PLASTIGLUE применяется для укладки напольных и настенных пoкpытий:
– ПBX
– Пoкpытий из пpoбки
– Каучуковых пoкpытий (плиты или pyлoны) в пoмeщeнияx c низкими нaгpyзкaми
– Линoлeyма нa джyтoвoй пoдклaдкe (плиты)
– Покрытий из нaтypaльных вoлoкон (коксо-сизалевые, морская трава и дp.) с  лaтeкcнoй пoдклaдкой 
или бeз.

Peкoмeндyeтcя ведущими изгoтoвитeлями пoкpытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Специальный контактный клей для зон с интенсивным движением
– Мощное схватывание
– Короткое время гуммирования
– Универсальность и широкая область применения
– Простое и быстрое нанесение
– Повышенная адгезия
– Немедленное схватывание
– Низкий расход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвeт светло-желтый

Плoтнocть 0,87 ± 0,01

Время гуммирования* от 8 до 12 минут

Открытое время* 60 минут

Открытие движения немедленно

Окончательное схватывание от 12 до 24 часов

Температура использования от + 10°С до +25°С

* Данные преведены при температуре +23°С и относительной влажности 55% при нанесении на нормально впитывающие поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидритные стяжки*; старый 
кафель и старый паркет после соответствующего выравнивания, ДСП* или фанера*.
* предварительно обработать до насыщения грунтовкой Unidur N/
Клей также подходит для приклеивания на ДСП или фанеру, на стальные листы или на зашлифованные окрашенные поверхности (при условии, что краска хорошо 
прилегает).
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Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть обработаны выравнивающими смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя на обе склеиваемые поверхности (двойное приклеивание).
Выбор зубчатого шпателя:
– для приклеивания большинства материалов используйте плоский шпатель. Наносите примерно 120-160 г/м2 на каждую сторону. Избегайте перерасхода клея.
Для абсорбирующих материалов (дерево, ДСП или фанера, гипс и т. п.) часто требуется нанесение двух слоев клея на абсорбирующую поверхность (с интервалом 
10-15 минут после нанесения первого слоя) и один слой на обратную поверхность приклеиваемого материала.
– для линолеума на джутовой подкладке (плитки): нанести два слоя клея на обратную поверхность линолеума и один
слой клея на поверхность основы.

ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ
Дождитесь, пока клей будет казаться сухим на ощупь, т. е. примерно 8-12 минут.
Время гуммирования и открытое время зависят от температуры и влажности воздуха в помещении, пористости и шероховатости основы и количества нанесенного 
клея.

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями изготовителей покрытия и профессиональными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЯ
– При низкой температуре и повышенной влажности испарение растворителя может привести к образованию влажной пленки на поверхности клея (конденсат), 
в таком случае склеивания не произойдет
– Дождаться высыхания пленки клея до начала склеивания
– Свежие пятна и инструменты очищать растворителем
– Морозостойкий
– Не укладывать более одного поддона на другой

РАСХОД
Около 120-160 г/м2 на одну поверхность и в зависимости от пористости основы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Клей содержит летучие и огнеопасные растворители: проветривать помещение, не курить, не работать вблизи источника искр или огня, избегать накопления 
электростатических зарядов. Предупредить рабочих об этих правилах безопасности. Хорошо закрыть упаковку с клеем после использования и хранить ее в 
хорошо проветриваемом помещении.

ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +15°С до + 25°С. Морозостойкий.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во

30021434 Металлическое ведро 5 л

30021431 Метаплическое ведро 15 л

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  •  КЛЕИ ДЛЯ 
ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Sader adhesif 
Фиксатор для съемных ковровых плиток и ковровых покрытий с флизелиновой подложкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Sader adhesif специально предназначен для фиксации:
– Съемных напольных плит из текстиля (подкладка из битума или ПВХ)
– Съемных виниловых напольных плит (подкладка из ПВХ)
– Текстильных и ковровых покрытий с флизелиновой подложкой

Рекомендуется ведущими производителями покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Сохраняет возможность замены плит во время эксплуатации
– Препятствует движению плиток/покрытия при интенсивной эксплуатации (проходы или под  
креслами на роликах)
– Позволяет укладку ковровых покрытий с флизелин подложкой
– Легкое удаление покрытия
– Подходит для использования на впитывающих или не впитывающих основах, а также на 
старых покрытиях

– Легок и прост в использовании, используется без грунтовки
– Удобно наносится валиком или распылителем
– Низкий расход
– Не содержит растворителей
– Подходит для полов с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвeт белый

Плoтнocть 1,1 ±0,05%

Точка возгорания не горючий при использовании

Время гуммирования* – 1 ч для ковровых плиток
– 10 мин для ковровых покрытий с флизелиновой подложкой

Открытое время* Постоянное (при условии защиты пыли)

Можно ходить* – через 12 часов для ковровых плиток
– сразу же для покрытий с флизелиновой подложкой

Температура использования от + 10°С до +25°С

Стойкость к замораживанию Реверсивный до -10°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидритные стяжки*; старое 
покрытие из ПВХ, старый кафель и старый паркет после соответствующего выравнивания, ДСП* или фанера*.

* предварительно обработать грунтовкой Undur N.

Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную 
cиcтeмy EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть бработаны выравнивающими смесями ROXOL.
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НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
При помощи шпателя с мелкими зубцами или валика наносить равномерно на основу из расчета 90-120 г/м2 в зависимости от пористости основы. Избегайте 
перерасхода. зависимости от пористости основы. Избегайте перерасхода.
Выбор инструмента
– Наносить велюровым валиком или шпателем с мелким зубом.
– Можно наносить распылением (не растворять) на технические полы.

ГУММИРОВАНИЕ
Для обеспечения постоянной возможности замены плит обязательно соблюдать время гуммирования – 60 минут.
Для заблокированных основ (фальшполы, старые покрытия из ПВХ и т. п.) соблюдать время гуммирования минимум 4 часа.
Время гуммирования зависит от температуры и относительной влажности воздуха, пористости основы и количества нанесенного клея.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ
Постоянно сохраняет клейкость (при отсутствии пыли).
Замена плит может осуществляться без дополнительного нанесения фиксатора.
После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности.

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Снимите покрытие, начиная с краев и медленно снимать в направлении центра помещения. Добавить порошок или моющее средство в воду и промыть 
поверхность.

ПРИМЕЧАНИЯ
– Несоблюдение времени гуммирования или перерасход клея могут ухудшить возможность замены плиты
– Во всех случаях требуется соблюдать необходимое время высыхания для основы
– Инструменты и свежие пятна очищать водой
– Тщательно закрыть ведро после использования
– Не укладывать более 1 поддона на другой

РАСХОД
90-120 г/м2.

ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Реверсивный до -10°С.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка
30046720 Пластиковое ведро 5 кг

30046724 Пластиковое ведро 15 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Как укладывать гибкие покрытия
Требования:
– Влажность основания < 4%
– Влажность воздуха > 30%
– Температура основания > 10°С
– Температура воздуха  > 15°С
– Ровность основания < 2мм на 2 м.п.
– Чистота (отсутствие следов масла, жира)
– Прочность (для укладки коммерческих покрытий > 20 МПа)
– Целостность (отсутствие трещин, ям)
– Отсутствие сквозняков

Укладка на бетонное основание
– Очистите бетонное основание от загрязнений и слабо держащихся частиц.
– Покройте грунтовкой Unidur 10 или Unidur N (расход 80-150 гр/м2). Дождитесь полного высыхания грунтовки, прежде чем наносить нивелирующий состав. Минимальное время 
высыхания – 2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 50%.
– Нанесите выравнивающую смесь Roxol класса Р3 слоем от 3 до 15 мм (расход 1,5 кг/мм/м2). Время высыхания зависит от выбранной смеси.
– Нанесите клей, подходящий для финишного покрытия, с расходом клея 200-250 гр/м2 для ПВХ и текстильных  покрытий с гладкой изнаночной стороной, и 300-350 гр/м2 для 
ПВХ и текстильных  покрытий с джутом на подложке.
– После нанесения  подождите, пока пройдет время гуммирования  (5-15 минут в зависимости от клея), а затем уложите покрытие. 
– После укладки покрытия прокатайте его вальцами или притрите прикаточной доской в углах и по швам, используйте кромковтирочный молоток. 
– Запрещается мыть и мочить покрытие в течение 24 часов после инсталляции для текстильных покрытий и до сварки швов для ПВХ покрытий.
– После прокатки подрежьте швы в зависимости от последующего метода сварки шва (в случае использования холодной сварки – плотно резаный шов, для горячей сварки  < 
2мм). Для текстильных покрытий: после прокатки подрежьте швы - плотно резаный шов. Швы дополнительно прокатать вальцами.
– Через 48 часов помещение можно пускать в эксплуатацию.

Полы с подогревом
Правила проведения работ в помещении с наличием теплых полов:
Подогрев пола перед началом работ отключается на время проведения работ заранее, за 48 часов. Включается через 48 часов после окончания работ, постепенно поднимая 
температуру до рабочей в течении 2-х дней.

Влажное  (мокрое ) основание
В случае влажного основания, прежде чем приступить к заливке, необходимо нанести гидроизоляционную грунтовку. Грунтовка Eponal 376 наносится в 2 слоя с расходом 
400 гр/м2 шпателем или валиком. Между нанесением первого и второго слоя необходимо выдержать временной промежуток в 12-18 часов. На второй слой, еще влажной 
грунтовки Eponal 376  необходимо насыпать кварцевый сухой и чистый песок гранулометрией 0,1-0,3 мм, для создания адгезионного слоя для последующего выравнивания 
смесями Roxol.

Открытое время

Время гуммирования Рабочее время

Нанесение
клея

Начало 
укладки 
покрытия

Потеря клеящей 
способности

и окончание укладки
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
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ПРОДУКТ Eponal 326 Eponal 328 Novaflex LM 246
описание Двухкомпонентная эпоксидная смола без 

растворителя
Двухкомпонентная цветная эпоксидная 
смола без растворителя

Однокомпонентная ПУ прозрачная смола 
без растворителей для каучуковых 
покрытий

область применения применяется:- в качестве толстослойных 
промышленных по лов (от 3 до 5 мм 
и более): - в качестве ремонтных 
растворов: - раствор для выравнивания и 
ремонта сильно поврежденных бетонных 
оснований

применяется в качестве тонкопокровного 
напольного покрытия в закрытых зонах: 
коридоры, пешеходные зоны, лестницы, 
парковки, технические и складские 
помещения.

применяется в качестве связующего для 
крошки EPDM при производстве работ по 
обустройству детских площадок

основания бетон, цементо-песчаные стяжки бетон, цементо-песчаные стяжки бетон, цементо-песчаные стяжки, песок, 
земля

основа эпоксидная эпоксидная ПУ

рабочая толщина в зависимости от производственной 
необходимости

светло-бежевый в зависимости от производственной 
необходимости

рабочее время 15 минут 2 часа -

время высыхания 48 часов 48 часов 12 часов

ввод в эксплуатацию 96 часов 96 часов 24 часа

цвет Желтый или бесцветный по RAL прозрачный

прочность на сжатие 63,7 ± 0,9 Мпa 44,3 ± 0,7 Мпa

расход на 1м2/мм 0,7 кг 0,4 кг 1,4 кг

упаковка 25 кг 25 кг 20 кг

фото
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Pate Colorante Eponal 321 Eponal 376/336
Колеровочная паста для эпоксидных и ролиуретановых 
двухкомпонентных смол

Двухкомпонентная бесцветная эпокидная смола без 
растворителя для грунтовочного слоя

Двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителей 
для грунтовочного и гидроизоляционного слоя

Окрашивание прямо на объекте эпоксидных 
смол и полиуретановых двухкомпонентных смол, 
не содержащих растворителя, для создания 
промышленных напольных покрытий.

В качестве грунтовочного слоя под промышленные 
покрытия, как финишное покрытие для полов с 
невысокими  нагрузками и не требующих химстойкости 
покрытия. Как ремонтный состав для трещин, 
поврежденных бетонных оснований, для упрочнения 
поверхности слабых цементных и ангидридных 
оснований перед нанесением выравнивающей смеси. 
Для создания противоскользящего покрытия.

 Образует защитный эпоксидный слой на основаниях на 
базе цемента, подверженных поднятию капиллярной 
влаги. Перед нанесением выравнивающей смеси с 
последующей укладкой напольных покрытий (ковровые 
и ПВХ покрытия, паркет, линолеум, кафель) или 
создание наливных полов. Нанесение смолы EPONAL 
376 рекомендуется во всех случаях, когда есть риск 
капиллярного подъема влаги.

Добавка в смолы необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, 
обработанный бетон, цементная стяжка, старый кафель, 
каменная плитка

мокрый бетон с каппилярным подъемом влаги, следы 
масла, жира, необработанный бетон, бетон с затертой 
поверхностью, обработанный бетон, цементная стяжка, 
старый кафель, каменная плитка

органические и минеральные вещества эпоксидная эпоксидная

в зависимости от применения в зависимости от применения

15 мин 2 часа

24 часа 24 часа

48 часов 24 часа

прозрачный светло-янтарный

45 Мпа 75 МПа

до 8% от массы смеси 300 - 400 гр 450 - 800 гр (1-2 слоя)

5 кг 25 кг 25 / 5кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

Eponal 326 
Двухкомпонентная цветная эпоксидная смола без растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
EPONAL 326 применяется:
– в качестве толстослойных промышленных полов (от 3 до 5 мм и более):
Саморастекающаяся смесь для обустройства полов подверженных высокому механическому воздействию: производственные цеха пищевой, химической и механической 
промышленности.
– в качестве ремонтных растворов:
Наносимый лопаткой раствор для закрепления бетонных конструкций (восстановление опоры проезжей части мостов, вершин столбов, фундамента, блокировка и покрытие 
защитным слоем усилительной арматуры, закрепление рельсов).
Наносимый кельмой раствор для выравнивания и ремонта сильно поврежденных бетонных оснований (фундамент, полы, столбы, балки, оболочковые конструкции, опорные 
стенки).

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Без растворителя
– Без усадки
– Хорошая адгезия к большинству основ: бетон, металлические поверхности, кирпич, камень, деревянные основы
– Отличные механические свойства
– Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
– Может использоваться с добавлением песка до 10 частей своего веса для приготовления эпоксидного раствора
– Цветное или бесцветное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физико-химические характеристики

Характеристики Смола (Компонент А) Отвердитель (Компонент В) Смесь

Внешний вид Жидкость Жидкость Жидкость

Цвет Цветная или бесцветная Желтый Желтая или бесцветная

Плотность при + 23°C 1,00 - 1,14 1,00 - 1,04 1,06 -1,10

Вязкость по Брукфильду при +23°C 900 - 1600 мПа*с 300 - 700 мПа*с 500 - 1000 мПа*с

Пропорции при смешивании: 
В весовых частях
В объемных частях 100

2
50
1

Время в рабочем состоянии при +20°C на 100 
см3

15 мин.

* Вязкость и плотность приведены для бесцветного продукта. Вязкость и плотность могут меняться в зависимости от цвета.

Механические свойства после 7-дневного отвердения при + 20°C

Твердость по Шору D 77

Растяжение Прочность на разрыв
Относительное удлинение при разрыве
МодульЮнга

41,0 ± 0,6 МПa
10,7 ± 1,6%
1800 ± 100 МПa

Сжатие Прочность на сжатие
Сжатие, %
Модуль Юнга

63,7 ± 0,9 МПa
4,2 ± 0,2%
140 ± 50 МПa

Изгиб Напряжение при изгибе
Сопротивление разрыву
Относительный изгиб при изломе
Модуль изгиба Еb

52,7 ± 1,2 МПa
60,3 ± 0,9 МПa
11,0 ± 0,2 мм
2090 ± 15 МПa

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

127

Устойчивость к воздействию химических средств при +20°C

Соляная кислота 10% и 33% C Скипидар C

Серная кислота 10% C Масло ASTM n°3 C

Серная кислота 30% C Эфирные масла

Уксусная кислота 10% C Тормозное масло

Азотная кислота 10% C Керосин – тяжелое топливо C

Молочная кислота 10% C Бензин – Super C

Хромовая кислота 10% C Алифатические углеводороды C

Хромовая кислота 20% СВ Ароматические углеводороды НР

Лимонная кислота 10% C Толуол НР

Аммиак 10% C Терпентин C

Концентрированный гипосульфит натрия 
10%

C Этиловый спирт 95% СВ

Концентрированный бисульфит
натрия 10%

C Спирт 50% CB

Жавелевая вода 10% C Формалин 30% C

Натрий 20 и 30% C Вода C

Мочевина C Моющие средства C

Жиры - мыло C Морская вода C

Масла C Перекись водорода C

Метилэтилкетон НР Вино, соки, пиво C

Этилацетат НР

Смола Eponal 326 с отвердителем XEP 2934 В в пропорции 100 : 37,5

Ацетон СВ Этиловый спирт C

Толуол C Этилацетат C

Метиловый спирт СВ Хлорид метилена НР

С – Стойкий
СВ – Стойкий при случайном недлительном воздействии (брызги)
НР – Не рекомендуется
ВНИМАНИЕ: В зависимости от изначального цвета покрытия и химического реактива, может произойти обесцвечивание поверхности. Это ни в коем случае не повлияет на 
защитные свойства покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура: +10°C до + 25°C
Относительная влажность: максимум 80 %
Температура основания должна всегда быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Новые или старые бетонные поверхности должны быть чистыми, здоровыми, сухими (влажность < 4 %) достаточно шероховатыми и прочным (прочность при сжатии должно 
составлять минимум 25 МПа и прочность при растяжении – минимум 1,5 МПа для 28-дневного бетона) и без внутреннего гидростатического давления. Поверхность должна 
быть очищена от плохо прилипающих частиц и освобождена от цементного молочка, продуктов очистки, и любых других загрязнений мешающих адгезии (масло, жир и т.д.). В 
зависимости от вида и состоянии основания подготовка осуществляется различными способами: дробеструйная или пескоструйная обработка, абразивный метод,
шлифование, обработка водой под высоким давлением, химический способ. Любая механическая обработка требует тщательного последующего интенсивного обеспыливания 
пылесосом.

ГРУНТОВКА
Нанести при помощи валика или ракли слой EPONAL 321 или EPONAL 376 (для влажных оснований с возможным появлением капиллярной влаги) из расчета 300-400 г/м2 в 
зависимости от шероховатости, пористости и температуры поверхности.

Стальные и металлические поверхности должны быть очищены при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки или отшлифованы, затем обезжирены при 
помощи метилэтилкетона и обработаны эпоксидной грунтовкой EPONAL 990, которую необходимо зашкурить и обезжирить метилэтилкетоном после полимеризации и перед 
нанесением покрытия.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРОВ EPONAL 326
Нанесение саморастекающегося раствора EPONAL 326
Добавить отвердитель в смолу и тщательно перемешать до получения однородной смеси на протяжении 2-3 минут при помощи миксера на медленной скорости во избежание 
образования пузырьковвоздуха (максимальная скорость вращения – 300 об./мин.). Добавьте необходимое количество песка в зависимости от желаемого типа покрытия.
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Толщина покрытия Соотношение в вес.частях (EPONAL 326:песок) Размер фракции
3 мм 1:2 0,2-0,5 мм

5 мм 1:2,5 0,1-1,5 мм

Немедленно нанесите раствор на высохший слой грунтовки при помощи плоской лопатки либо ракли. По мере нанесения прокатать наносимый раствор при помощи игольчатого 
валика для удаления пузырьков воздуха.
Для получения противоскользящей текстуры на свеженанесенный слой раствора нанести песок до насыщения (размер фракции – 0,4-0,9 мм, расход – 3-5 кг/м2). После 
полимеризации смести несвязанные излишки песка; нанести валикомили шпателем заключительный слой EPONAL 326 из расчета 600 г/м2 в зависимости от желаемого 
противоскользящего эффекта.

+ 10°C + 20°C + 25°C
Время выдержки между нанесением последующего слоя 
EPONAL 326

48 часов 24 часа 12 часов

Эксплуатация покрытия (открытие движения) 4 дня 48 часов 24 часа

ВНИМАНИЕ: продолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать обесцвечивание поверхности (более или менее заметное в зависимости от изначального 
оттенка). Это ни в коем случае не повлияет на механические свойства покрытия.

Растворы, наносимые при помощи лопатки
Подготовка основания идентична подготовке основания для нанесения саморастекающихся растворов. Раствор наносится на еще влажный и липкий слой грунтоки EPONAL 321 
или EPONAL 376 (влажные основания) по истечение 1 часа при 20°C.

Перемешав смолу с отвердителем, постепенно добавьте необходимое количество песка.
Два возможных варианта:
– добавьте песок (с размером фракции 0,12-1,5 мм) в соотношении 7:1 (песок : EPONAL 326 А+В) в весовых частях.
– перемешайте 2/3 песка с размером фракции 0,12-1,5 мм и 1/3 песка с размером фракции 0,5-1,6 мм. Полученный
перемешанный песок добавить в смесь EPONAL 326 А+В в соотношении 1:10 (EPONAL A+B : песок) в весовых частях.

Механические свойства после 7-дневной полимеризации при +20°C

Раствор в соотношении 1:7 Раствор в соотношении 1:10
Прочность на разрыв 25,4 МПа 22,7 МПа

Прочность на сжатие 59 МПа 74 МПа

РАСХОД
EPONAL 321/376: 300-400 г/м2 при +20°C
EPONAL 990: 80-100 г/м2 при +20°C
Саморастекающиеся растворы
– 3 мм - ЕPONAL 326: 2 кг/м2 при +20°C
– 5 мм - EPONAL 326: 2,85 кг/м2 при +20°C

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работы применять водонепроницаемые перчатки, спецодежду и защитные очки. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности 
продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во
30165852 Бесцветный – метал.комплект 5 кг

30176062 Цвет белый – метал.комплект 5 кг

30176082 Цвет бежевый 1014 – метал.комплект 5 кг

30176074 Цвет голубой 5012 – метал.комплект 5 кг

30176084 Цвет красно–коричневый – метал.комплект 5 кг

30176086 Цвет светло-коричневый – метал.комплект 5 кг
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30176080 Цвет серый 7037 – метал.комплект 5 кг

30176076 Цвет серый 7040 – метал.комплект 5 кг

30176072 Цвет желтый 1018 – метал.комплект 5 кг

30176070 Цвет зеленый 6002 – метал.комплект 5 кг

30176066 Цвет зеленый 6021 – метал.комплект 5 кг

30176064 Цвет черный – метал.комплект 5 кг

30165853 Бесцветный – метал.комплект 25 кг

30176063 Цвет белый – метал.комплект 25 кг

30176083 Цвет бежевый 1014 – метал.комплект 25 кг

30176075 Цвет голубой 5012 – метал.комплект 25 кг

30176085 Цвет красно-коричневый – метал.комплект 25 кг

30176087 Цвет светло-коричневый – метал.комплект 25 кг

30176081 Цвет серый 7037 – метал.комплект 25 кг

30176077 Цвет серый 7040 – метал.комплект 25 кг

30176073 Цвет желтый 1018 – метал.комплект 25 кг

30176071 Цвет зеленый 6002 – метал.комплект 25 кг

30176067 Цвет зеленый 6021 – метал.комплект 25 кг

30176065 Цвет черный – метал.комплект 25 кг

30165320 Бесцветная смола – метал.бочка 200 кг

30165341 Бесцветный отвердитель – метал.бочка 200 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Eponal 328 
Двухкомпонентная цветная эпоксидная смола без растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
EPONAL 328 применяется в качестве тонкослойного напольного покрытия внутри помещений, пешеходные зоны, лестницы, парковки, технические и складские 
помещения
.
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Без растворителя
– Хорошая адгезия к бетону и металлическим поверхностям
– Отличные механические свойства
– Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
– Легкое нанесение
– Огнестойкость (французская норма): М2 (низкая воспламеняемость)
– Широкая цветовая гамма (RAL)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физико-химические характеристики

По методу БОСТИК № Характеристики Смола (Компонент А) Отвердитель (Компонент В) Смесь

00.010 Внешний вид Густая жидкость Жидкость Жидкость

00.020 Цвет Цветная Светло-желтый Цветная

01.052 Плотность при + 20°C 1,57 -1,63 0,96-1,00 1,43-1,47

01.060 Вязкость по Брукфильду при +23°C (**) 10000-15000 мПа*с 200-400 мПа*с 2000-4000 мПа*с

Пропорции при смешивании: 
В весовых частях
В объемных частях 100

3,5
20
1

06.060 Время в рабочем состоянии при +23°C на 100 
см3

2-2 ч 30 мин.

06.060 Жизнеспособность смеси*
в ведре при +23°C на 100 см3

4-6 ч.

*Жизнеспособность смеси в ведре – время схватывания смеси (А+В)
** Вязкость и плотность приведены для бесцветного продукта. Вязкость и плотность могут меняться в зависимости от цвета.

Механические свойства после 7-дневного отвердения при + 20°C

Твердость по Шору D 72

Растяжение Прочность на разрыв
Относительное удлинение при разрыве
Модуль Е4, 0.2%

20,9 ± 0,4 МПa
2,7 ± 0,5%
2920 ± 150 МПa

Сжатие Прочность на сжатие
Сжатие, %
Модуль Е

44,3 ± 0,7 МПa
4,3 ± 0,1%
2160 ± 90 МПa

Изгиб Сопротивление изгибу
Прогиб при изломе
Модуль Еb

30,9 ± 1.7 МПa
15,1 ± 1,6 мм
2340 ± 100 МПa

Устойчивость к воздействию химических средств при +20°C

Этилацетат СВ Деминерализованная вода C

Ацетон СВ Дистиллированная вода C

Уксусная кислота 10% C Хлорка 48°chl C

Соляная кислота 10% C Перекись водорода C

Соляная кислота 30% C Этиловый спирт 76% C
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Лимонная кислота 10% C Топливо C

Молочная кислота 10% C Тормозная жидкость C

Азотная кислота 10% C Метиловый спирт C

Азотная кислота 30% СВ Гидроокись калия 50% C

Фосфорная кислота 10% C Натрий 50% C

Фосфорная кислота 30% СВ Бензин Super 98 C

Серная кислота 10% C Толуол CB

Серная кислота 30% C Пиво C

Аммиак 20% C Сок (апельсиновый) C

Хромовая кислота НР Вино 12° C

С – Стойкий
СВ – Стойкий при случайном недлительном воздействии (брызги)
НР – Не рекомендуется

ВНИМАНИЕ: В зависимости от изначального цвета покрытия и химического реактива, может произойти обесцвечивание поверхности. Это ни в коем случае не 
повлияет на защитные свойства покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура : +10°C до + 30°C
Относительная влажность: максимум 80 %
Температура основания должна всегда быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Новые или старые бетонные поверхности должны быть чистыми, здоровыми, сухими (влажность < 4 %) достаточно шероховатыми и прочным (прочность при сжатии должно 
составлять минимум 25 МПа и прочность при растяжении – минимум 1,5 МПа для 28-дневного бетона) и без внутреннего гидростатического давления. Поверхность должна быть
очищена от плохо прилипающих частиц и освобождена от цементного молочка, продуктов очистки, и любых других загрязнений мешающих адгезии (масло, жир и т.д.). В 
зависимости от вида и состоянии основания подготовка осуществляется различными способами: дробеструйная или пескоструйная обработка, абразивный метод, шлифование, 
обработка водой под высоким давлением, химический способ. Любая механическая обработка требует тщательного последующего интенсивного обеспыливания пылесосом.

ГРУНТОВКА
Нанести при помощи валика или ракли слой EPONAL 321 или EPONAL 376 (для влажных оснований с возможнымпоявлением капиллярной влаги) из расчета 300-400 г/м2 в 
зависимости от шероховатости, пористости и температуры поверхности.

Стальные и металлические поверхности должны быть очищены при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки или отшлифованы, затем обезжирены при 
помощи метилэтилкетона и обработаны эпоксидной грунтовкой EPONAL 990, которую необходимо зашкурить и обезжирить метилэтилкетоном после полимеризации и перед 
нанесением покрытия.

УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ EPONAL 328
Поверхностный слой EPONAL 328
Перемешать смолу, затем добавить отвердитель в смолу и тщательно перемешать до получения однородной смеси на
протяжении 2-3 минут при помощи миксера на медленной скорости во избежание
образования пузырьков воздуха (максимальная скорость вращения – 300 об./мин.).
Немедленно нанесите смесь EPONAL 328 короткошерстным овчинным валиком.

EPONAL 328 наносится в один слой на высохший слой грунтовки EPONAL 321 или EPONAL 376.

Время выдержки между нанесением грунтовок и EPONAL 328

Температура + 10°C + 20°C + 30°C

EPONAL 321 48 часов 24 часа 12 часов

EPONAL 376 48 часов 24 часа 12 часов

EPONAL 990 48 часов 24 часа 12 часов

Эксплуатация покрытия 4 дня 48 часов 24 часа

ВНИМАНИЕ: продолжительное действие ультрафиолетовых лучей может вызвать обесцвечивание поверхности (более или менее заметное в зависимости от изначального 
оттенка), это ни в коем случае не повлияет на механические свойства покрытия.
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РАСХОД

EPONAL –  321/376 300-400 г/м2 при +20°C

EPONAL  –  990 80-100 г/м2 при +20°C

EPONAL –  328 250-500 г/м2

Толщина покрытия: прибл. 0,8 мм на 500 г/м2.

РАСХОД
см. выше

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работы применять водонепроницаемые перчатки, спецодежду и защитные очки.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет.

УПАКОВКА

Код Фасовка Фасовка

164371 Цвет белый – металлический комплект 5 кг

160780 Цвет бежевый 1014 – металлический комплект 5 кг

160782 Цвет бежевый 1014 – металлический комплект 25 кг

164337 Цвет синий 5012 – металлический комплект 5 кг

164373 Цвет красно–коричневый – металлический комплект 5 кг

164338 Цвет серый 7037 – металлический комплект 5 кг

164335 Цвет серый 7040 – металлический комплект 5 кг

164370 Цвет желтый 1018 – металлический комплект 5 кг

164341 Цвет зеленый 6002 – металлический комплект 5 кг

164334 Цвет зеленый 6021– металлический комплект 5 кг

164375 Цвет черный – металлический комплект 5 кг

164372 Цвет белый – металлический комплект 25 кг

164331 Цвет синий 5012 – металлический комплект 25 кг

164343 Цвет красно–коричневый – металлический комплект 25 кг

164344 Цвет светло-коричневый – металлический комплект 25 кг

164340 Цвет серый 7037 – металлический комплект 25 кг

164330 Цвет серый 7040 – металлический комплект 25 кг

164345 Цвет желтый 1018 – металлический комплект 25 кг

164346 Цвет зеленый 6002 – металлический комплект 25 кг

164347 Цвет зеленый 6021 – металлический комплект 25 кг

164348 Цвет черный – металлический комплект 25 кг

165170 Бесцветный – металлический комплект 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Novaflex LM 246
Полиуретановое однокомпонентное связующее без растворителя для резиновой крошки

– Не содержит растворителя
– Многофункциональное
– Пониженное потребление (17% для финишного покрытия, 11% для амортизирующего подслоя) Обеспечивают гигиену и безопасность на усовершенствованном объекте
– Легкий в использовании
– Может наноситься на множество типов певерхностей: бетон, обработанные вяжущим средством, битум*, асфальт* и пр. (в случаях, помеченных *, рекомендуем обратиться 
к специалистам компании БОСТИК)
Сфера применения: полы в помещениях, предназначенных для отдыха и подвижных игр в школах, связующее для амортизирующих подслоев на основе переработанного 
резинового гранулята и для окрашенного финишного слоя EPDM.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ метода Бостик Характеристики

00.010 Вид жидкость

00.020 Цвет Бледно-желтый

71.064 Вязкость по Брукфильду RVF при температуре + 23ºС 3000-4000 мПа

01.052 Плотность при + 23ºС 1,06-1,12

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть прочными и ровными, сухими, чистыми, достаточно шороховатыми и резистентными. В зависимости от типа поверхности и ее состояния подготовку 
необходимо выполнять с помощью шлифовки или очистки щеткой, за чем должно последовать тщательное удаление пыли.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Необходимо соблюдать условия нанесения смолы: температура от + 10ºС до + 30ºС, максимальный уровень влажности 70%.
Нанесение грунтовки
Грунтовка наносится на сухую поверхность с помощью валика или щетки с НОВАФЛЕКС 246/1 в нерастворенном состоянии или в растворе, где 20% составляет Diluant 330 с 
плотностью около 300 г/м2 (может меняться в зависимости от температуры в момент использования, шороховатости, пористости поверхности).
Амортизирующий подслой
На свежую грунтовку наносить фламандским стилем смесь, состоящую из переработанной резины (EPDM, SBR и пр., гранулометрия 1-4 мм), связанной с НОВАФЛЕКС ЛМ 246/1 на 
10-11% соотношением с весом резиновых гранул. Сжатие и проглаживание покрытия во фламандском стиле с растворителем Diluant 330.
Средний расход смолы на 1 слой толщиной 10 мм и для гранул 104 мм: 0,8-0,9 кг или 2,5 – 3 кг / 25 кг переработанного гранулята.
Финишный слой
После затвердения амортизирующего подслоя, нанесение валиком слоя грунтовки НОВАФЛЕКС ЛМ 246 / 1 (200-300 г/м2) и нанесение по-фламандски, на свежую грунтовку, смеси 
уветного гранулята EPDM (гранулометрия 1-4 мм, твердость по Шору А 70-75), связанной с НОВАФЛЕКС ЛМ 246/1 в 16-17% по отношению с весом гранулята EPDM.
Средний расход смолы на 10 мм: 1,3-1,4 кг или 4 – 4,5 кг / 25 кг гранулята EPDM.
Среднее время схватывания: 5-6 часов при температуре +20ºС, открытие пешеходного движения через 24 часа при температуре +20ºС. Время затвердевания покрытия 
может быть уменьшено при добавлении в смолу НОВАФЛЕКС ЛМ 246/1 2-5% АКСЕЛЕРАТЕР ЛМ согласно температуре и уровне влажности на момент нанесения.

ПРИМЕЧАНИЯ
НОВАФЛЕКС ЛМ 246/1 особенно подходит для скопления гранул зеленого, красного и черного цветов. В случае с более яркими цветами и гранулам EPDM прозрачного цвета, УФ 
излучение может вызвать изменение цвета. В случае когда гранулы имеют голубой, синий, серый и белый цвета, рекомендуется использовать алифатическую полиуретановую 
смолу (НОВАФЛЕКС ЛГ 56). 

РАСХОД
Грунтовка: 300 г/м2 при температуре + 20ºС
Связующее из переработано смолы: 0,8-0,9 кг / м2 при + 20ºС
Связующе EPDM: 1,3-1,4 кг / м2 при + 20ºС

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Использовать защитные перчатки, одежду и очки.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в заводской упаковке, вдали от влажности и при температуре от +10ºС до 25ºС в течение1 года.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30166641 Металлическое ведро   200 кг

30166643 Пластиковое ведро 20 кг
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Pates Colorantes (колеровочные пасты)
Пигментные пасты на основе минеральных или органических веществ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Окрашивание прямо на объекте эпоксидных смол или полиуретановых двухкомпонентных смол, не содержащих растворитель, для создания промышленных напольных 
покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Легкое и быстрое смешивание.
– Отличная совместимость с эпоксидными смолами без растворителя и без добавок.
– Различные цвета : белый, черный, бетонно-серый, красно-коричневый, зеленый, желто-коричневый, бежевый n° 4, серый n°1 (светло-серый).
– Отлично окрашивает продукт, придавая ему насыщенный цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид : пастообразный
Точка возгорания : > 100 °C (*)

ПРИМЕНЕНИЕ
Перемешать колеровочную пасту со смолой до тех, пока смесь не станет однородного цвета с помощью спиральногосмесителя, электрического или пневматического, со скоростью 
300 об/мин во избежание попадания внутрь смеси воздушных пузырьков.
Среднее содержание колеровочной пасты в смеси : 8 % в весовой части.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Носить непромокаемые перчатки, защитную одежду и очки. За дополнительной информацией обращаться по адресу www.quick−fds.com или к производителю.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытых заводских упаковках, в сухом месте при температуре +10°C - + 25°C, срок хранения продукта в течение 2 лет.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30178010 цвет белый − металлическое ведро 5 кг

30178080 цвет бежевый 1014 − металлическое ведро 5 кг

30178020 цвет голубой 5012 − металлическое ведро 5 кг

30178100 цвет красно-коричневый − металлическое ведро 5 кг

30178090 цвет желто-коричневый − металлическое ведро 5 кг

30178060 цвет серый 7037 − металлическое ведро 5 кг

30178070 цвет серый 7040 − металлическое ведро 5 кг

30178030 цвет желтый 1018 − металлическое ведро 5 кг

30178050 цвет зеленый 6002 − металлическое ведро 5 кг

30178040 цвет зеленый 6021 − металлическое ведро 5 кг

30178000 цвет черный − металлическое ведро 5 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем 
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт 
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь в Bostik для получения копии по факсу
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Eponal 321 
Двухкомпонентная бесцветная эпоксидная смола без растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
EPONAL 321 – применяется:
– В качестве грунтовки и основного слоя для увеличения толщины в многослойных и  противоскользящих покрытиях при выполнении толстослойного покрытия 
(от 3 до 5 мм и выше). Для промышленных помещений: цеха и складские помещения, химические лаборатории, зоны интенсивного движения
– При ремонте: в качестве ремонтного раствора для поврежденных бет  в промышленных применениях

ПРЕИМУЩЕСТВА
–  Без растворителя
–  Без усадки
– Хорошая адгезия к различным материалам, такие как бетон, плитка, металлические поверхности, кирпич, камень, дерево
– Хорошая механическая устойчивость
– Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
– Легкое нанесение
– Может использоваться с добавлением песка до 12 частей своего веса (для ремонтных растворов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По методу БОСТИК № Характеристики Смола (Компонент А) Отвердитель (Компонент В) Смесь
00.010 Внешний вид Медовая жидкость Жидкость Жидкость

00.020 Цвет Светло-желтая Желтый Желтая

01.052 Плотность при +23°C 1,08 -1,14 1,00-1,04 1,06-1,12

01.070 Вязкость по Брукфильду при +23°C 900-1600 мПа*с 300-700 мПа*с 500-1000 мПа*с

Пропорции при смешивании:
В весовых частях
В объемных частях

100
2

50
1

06.060 Время в рабочем состоянии при +20°C на 5 кг 15 мин.

06.060 Жизнеспособность смеси в ведре при +23°C 
на 100 см3

45 мин.

06.050 Твердость по Шору D(*) 70

(*) После 7-дневного отвердения при +20°C

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ +20°C

Этилацетат НР Деминерализованная вода С

Ацетон НР Дистиллированная вода С

Уксусная кислота10% С Жавелевая вода (хлорка 48°) С

Соляная кислота 10% С Перекись водорода (до 70 vol.) С

Соляная кислота 30% С Этиловый спирт 76% С

Лимонная кислота 10% С Домашнее топливо С

Молочная кислота 10% С Тормозная жидкость С

Азотная кислота 10% С Метиловый спирт СВ

Этилацетат НР Деминерализованная вода С

Ацетон НР Дистиллированная вода С

Уксусная кислота10% С Жавелевая вода (хлорка 48°) С

Соляная кислота 10% С Перекись водорода (до 70 vol.) С
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Соляная кислота 30% С Этиловый спирт 76% С

Лимонная кислота 10% С Домашнее топливо С

С – Стойкий
СВ  – Стойкий при случайном недлительном воздействии (брызги)
НР – Не рекомендуется
ВНИМАНИЕ: В зависимости от изначального цвета покрытия и химического реактива, может произойти обесцвечивание
поверхности. Это ни в коем случае не повлияет на защитные свойства покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура: +10°C до + 25°C
Относительная влажность: максимум 80 %
Температура основания должна всегда быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Новые или старые бетонные поверхности должны быть чистыми, здоровыми, сухими (влажность < 4 %) достаточно шероховатыми и прочным (прочность при 
сжатии должно составлять минимум 25 МПа и прочность при растяжении – минимум 1,5 МПа для 28-дневного бетона) и без внутреннего гидростатического 
давления. Поверхность должна бытьочищена от плохо прилипающих частиц и освобождена от цементного молочка, продуктов очистки, и любых других загрязнений 
мешающих адгезии (масло, жир и т.д.). В зависимости от вида и состоянии основания подготовка осуществляется различными способами: дробеструйная или 
пескоструйная обработка, абразивный метод, шлифование, обработка водой под высоким давлением, химический способ. Любая механическая обработка 
требует тщательного последующего интенсивного обеспыливания пылесосом.

ГРУНТОВКА
Нанести при помощи валика или ракли слой EPONAL 321 или EPONAL 376 (для влажных нетекучих оснований или оснований с возможным появлением капиллярной 
влаги) из расчета 300-400 г/м2 в зависимости от шероховатости, пористости и температуры поверхности. Стальные и металлические поверхности должны 
быть очищены при помощи дробеструйной или пескоструйной обработки или отшлифованы, затем обезжирены при помощи метилэтилкетона и обработаны 
эпоксидной грунтовкой EPONAL 990, которую необходимо зашкурить и обезжирить метилэтилкетоном после полимеризации и перед нанесением покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ПОКРЫТИЙ И РАСТВОРОВ EPONAL 321
Разведение
Добавить отвердитель в смолу и тщательно перемешать на протяжении 2-3 минут при помощи электрической или пневматической мешалки на медленной 
скорости во избежании образования пузырьков воздуха (максимальная скорость вращения - 300 об./мин.).
Нанесение многослойных и противоскользящих покрытий
Основной слой
После высыхания грунтовки (т.е. 24 часа после нанесения), с помощью плоской лопатки наносится раствор, состоящий, как правило, из 1/3 смеси EPONAL 321 
(А+В) и 2/3 обычного песка; свеженанесенный слой раствора EPONAL 321 затем посыпается до насыщения песком (размер фракции 0,3-0,8 мм) или цветным 
кварцевым песком (размер фракции от 0,4 до 0,9 мм).
Финишный слой
После полимеризации основного слоя (т.е. 24 часа при +20°C) подмести излишки песка и слегка подшлифовать; затем нанести с помощью ракли слой бесцветного 
EPONAL 326 (в случае использования окрашенного кварцевого песка) или цветного EPONAL 326 из расчета от 600 до 900 г/м2, в зависимости от желаемого 
противоскользящего эффекта.

Для покрытия толщиной 3 мм при +20°C:

Время выдержки до нанесения следующего слоя

+ 10°C + 20°C + 25°C

EPONAL 321/EPONAL 321 или 376 или 990 48 ч. 24 ч. 12 ч.

EPONAL 376/EPONAL 321 48 ч. 24 ч. 12 ч.

Ввод в эксплуатацию (открытие движения) 4 дня 48 часов  24 часа
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Жидкие растворы, наносимые кельмой
Нанесите грунтовку EPONAL 321 валиком или щеткой, затем на липкий слой грунтовки (т.е. примерно через 1 час при +20°C) нанесите полутерком, штукатурной 
лопаткой или правилом смесь EPONAL 321 (A+B) + песок в соотношении от 1 к 5 до 1 к 12 в зависимости от назначения смеси (размер фракции песка обычно от 
0,1 до 1,5 мм).
Плиточные швы
Нанесение раствора EPONAL 321 штукатурной лопаткой в пропорции 1 к 7 (cмесь А+В + песок )(специальный песок с фракцией от 0,2 до 0,5 мм). Сразу же очистить 
плитку после нанесения эпоксидного раствора для заполнения швов.
РАСХОД
EPONAL 321/376: 300-400 г/м2 при +20°C
EPONAL 990: 80-100 г/м2
EPONAL 321: 1 кг/м2 при +20°C (основной слой)
EPONAL 326: 600-900 г/м2 при +20°C (финишный слой)
EPONAL 321: 300 г/м2/мм при +20°C (растворы, смешанные с песком 1 к 7)
Многослойные покрытия от 3 до 4 мм.

РАСХОД
См. выше.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работы применять водонепроницаемые перчатки, спецодежду и защитные очки.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии 
по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет.

УПАКОВКА

Код Фасовка Кол-во Штрихкод
176161 Металлический комплект 5 кг 3549210009887

176160 Металлический комплект 25 кг 3549210009870

176140 Смола - метал.бочка 200 кг 3549210009856

176150 Отвердитель - метал.бочка 200 кг 3549210009863

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы 
настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных 
испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники 
безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности. БОСТИК
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Eponal 376/336 
Гидроизоляцинная система до укладки выравнивающих смесей и
гибких или жестких напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Смола EPONAL 376 образует защитный эпоксидный слой на основаниях на базе цемента, подверженных поднятию капиллярной влаги. Предваряет нанесение 
выравнивающей смеси с последующей укладкой напольных покрытий (ковровые и ПВХ покрытия, паркет, линолеум, кафель) или создание наливных полов. 
Нанесение смолы EPONAL 376 рекомендуется во всех случаях, когда есть риск капиллярного подъема влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Подходит для новых и старых оснований (цемент, старых кафель)
2) Высокая эффективность: образует однородный прочный слой вне зависимости от влажности основания
3) Обеспечивает прочное сцепление, идентичное прочности обработанной основы
4) Позволяет изменить назначение помещений (например: помещение промышленного назначения, находящееся в зоне риска, может быть преобразовано в 
офис)
5) Не содержит растворителя
6) Без усадки
7) Высокое сопротивление противодавлению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Основа: двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителя
2) Цвет готовой смеси: светло-янтарный, жидкость средней вязкости
3) Точка возгорания: >100°C (по ISO 1523)
4) Температура нанесения: от +10°С до +25°С
5) Пропорция смешивания в весовых частях: 100:60 (смола:отвердитель)
6) Твердость по Шору: после 24 ч –  60, после 7 дней – 75
7) Рабочее время одного рабочего: 20-35 м2 в ч.

Температура +10°С +20°С +30°С 

Время в рабочем состоянии (1) 2 ч 30-40 мин 15-20 мин

Время полимеризации (2) 24 ч 18 ч 18 ч

Жизнеспособность раствора 45-60 мин 

(1) Данные приведены на 5 кг комплект
(2) До нанесения выравнивающей смеси или клея для плитки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСЛЕ 7-ДНЕВНОГО ОТВЕРДЕНИЯ ПРИ T= 23°C

Растяжение – Прочность на разрыв
– Относительное удлинение при разрыве
 

44,1±1,1 МПa
3,3 ± 0.4%
 

Сжатие – Прочность на сжатие 74,4 ± 2,2 МПa

Адгезия к бетонной поверхности (SATTEC): – на сухом, обработанном пескоструйкой бетоне
– на влажном, обработанном пескоструйкой бетоне

2,5 МПа (разрыв бетона)
2,0 МПa (разрыв бетона)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОСНОВЫ
Строительство: необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, обработанный бетон, цементная стяжка.
Ремонт: металл, старый кафель, каменная плитка.
Другие основы: проконсультируйтесь с производителем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Новые или старые цементные основы должны быть чистыми, ровными, сухими, прочными и нормально впитывающими. Удалить все непрочно держащиеся 
материалы, следы цементного молочка, воска или других загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению (масло, жир и пр.). Основы из потрескавшегося 
или старого цемента должны быть очищены механическим способом и обеспылены. Основы для ремонта типа старого кафеля должны быть очищены, промыты 
и высушены. Кафель необходимо обработать механически для создания шероховатой поверхности и для повышения сцепления смолы.

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– Связующий праймер на металлические поверхности до нанесения выравнивающей смеси. Металлическую поверхность нужно подвергнуть дробеструйной 
или пескоструйной обработке, а затем обезжирить растворителем типа метилэтилкетон(646) и пр. Необходимо предварительно нанести грунтовку EPONAL 348 
(антикоррозионная грунтовка). Расход составляет 80-100 г/м2.
– Связующий праймер на окрашенные поверхности эпоксидных напольных покрытий. Окрашенные поверхности необходимо обезжирить и очистить, удалив все 
следы моющих средств и непрочные частицы. Старые окрашенные основы следует подвергнуть дробеструйной или пескоструйной обработке, затем обеспылить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Вылить весь отвердитель в смолу и тщательно перемешать с помощью миксера на низкой скорости (максимум 200 об/мин) до получения однородной смеси без 
пузырьков воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Бетонная основа
Смола EPONAL 376 (смола + отвердитель) наносится сплошным слоем зубчатым шпателем № 3 или В2 (расход 400 г/м2) или шпателем С1 (800 г/м2). Выполнение 
уклонов производится также смолой EPONAL 376. Нанесение кисточкой до высоты около 15 мм (на толщину системы смесь + клей + покрытие).
Металлическая основа
Нанесение на этот тип основ выполняется валиком из расчета 250 г/м2.

НАНЕСЕНИЕ ПЕСКА
Распределить песок равномерно по свежей смоле до насыщения из расчета 3,5-4 кг/м2. Поверхность песка должна сохранять свою исходную окраску. Этот 
визуальный критерий помогает отрегулировать необходимый расход. На невпитывающих основах, таких как старый кафель, необходимо оставить “созревать” 
смолу EPONAL 376 в течение 30-45 минут (при +20°С) до нанесения песка.
Рекомендуется 2 варианта нанесения песка:
1) После нанесения смолы на всю поверхность (рекомендуемый метод); в этом случае необходимо предусмотреть специальную обувь, подошва которой снабжена 
острыми шипами, чтобы ходить по свежей смоле.
2) Частями, по мере нанесения смолы. Оставьте на концах каждого участка полосу в 5-10 см без песка для обеспечения гарантированного перекрытия смолой 
соседних участков.

РИСК ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ
При наличии риска противодавления рекомендуется обрабатывать основы двумя последовательными слоями смолы из расчета 400 г/м2 на слой. Второй слой 
наносится после высыхания предыдущего (18 часов при +20°С). Песком покрывается только второй слой. Смола EPONAL 376 может также наноситься на бетонные 
основы, имеющие видимые следы влажности, однако без признаков струящейся воды.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ВЫСЫХАНИЕ
Полимеризация происходит в течение 24 ч (при 20°С). После этого необходимо удалить неприклеившиеся частицы песка пылесосом. Оставшийся песок должен 
иметь отличную адгезию и прочно держаться на слое EPONAL 376. В этом случае поверхность готова к нанесению выравнивающей смеси (класса Р2 + добавка, 
или класса РЗ + добавка) или волокнистой выравнивающей смеси.
Важное замечание
Время высыхания смеси с добавкой составляет минимум 72 ч (при 20°С) до приклеивания напольного покрытия.

ОЧИСТКА
Очищать пятна и инструменты после использования и до затвердения смолы EPONAL рекомендуется теплой мыльной водой или растворителем типа трихлорэтилен.
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РАСХОД
EPONAL –  376: 450-800 г/м2
ПЕСОК –  2,5-4 кг/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
– Избегать попадания смолы или отвердителя на кожу, слизистые оболочки или в глаза.
– Предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки и маску против пыли.
– Обеспечить хорошее проветривание помещения. Не рекомендуется использовать лицам, страдающим аллергией.
– Упаковка использованной смолы и ее остатки выбрасывать в специально предусмотренные места для отходов (сжигание) по окончании работ.
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 1 года. Беречь от 
мороза.

УПАКОВКА

Артикул Упаковка Фасовка

30176191 Eponal 376 Комплект (смола + отвердитель) 25 кг

30176194 Eponal 336 Комплект (смола + отвердитель) 5 кг
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
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Материалы для ремонтно-
дорожных работ

Durcel 860145
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ПРОДУКТ Dursel 860
описание Укрепление люков смотровых колодцев, дорожно-ремонтные работы

область применения применяется для установки и укрепления рам люков смотровых канализационных колодцев, люков 
кабельных и телефонных сетей, а также для крепления городского оборудования. Также применяется для 
ремонта водоотводных каналов, выбоин в дорожном полотне и на парковках, крепежных петель

основания бетон, цементо-песчаные стяжки, асфальт

основа

рабочая толщина в зависимости от производственной необходимости

рабочее время 25 минут

время высыхания 1-2 часа

ввод в эксплуатацию 1-2 часа

цвет черный

прочность на сжатие

расход на 1м2/мм

упаковка 25 кг

фото



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

145

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Durcel 860 
Укрепление люков смотровых колодцев, дорожно-ремонтные работы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
DURCEL 860 применяется для установки и укрепления рамы - люка смотровых канализационных колодцев, люков кабельных и телефонных сетей, а также для крепления 
городской мебели.
Также применяется для ремонта водоотводных каналов, выбоин в дорожном полотне и на парковках, петель детектирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Очень быстрая сдача работ
2) Без усадки
3) Очень высокая стойкость к истиранию
4) Стойкость к воде, маслам и химическим веществам
5) Возможность применения при низкой температуре
6) Отличная долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смола Катализатор в гранулах

Цвет черный белый

Вязкость пастообразная порошок

Плотность около 1,9 –

Пропорция смешивания

Смола Катализатор

Ведро 25 кг 1 х 100 г (>13°)

– Жизнеспособность смеси при +20°C: около 25 мин
– Открытие движения при +20°C: через 1-2 часа
– Минимальная температура нанесения: -5°C
– Прочность на отрыв по бетону: 2,1 МПа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАНЕСЕНИЕ
Температура нанесения: от -5°C до +35°C.

МОНТАЖ РАМ И ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ
Срезка и удаление асфальта на расстоянии минимум 10-12 см вокруг рамы. Верхняя часть колодца очищается и подготавливается соответствующим образом. Установить 
внутрь обшивку, длина которой равна периметру горловины + 1,5 см, или установить традиционную опалубку (воздушная камера от покрышки). Установить раму на верхнюю 
часть колодца, расположить ее заподлицо с поверхностью асфальта при помощи клиньев.
Перемешать смолу в ведре DURCEL при помощи смесителя (минимум 1200 В), высыпать отвердитель(*) в ведро и перемешать при помощи смесителя до тех пора, пока 
отвердитель не будет хорошо распределен в смоле. Нужно предусмотреть минимум 3 см смолы для установки рамы. N.B.: можно предварительно вручную перемешать 
продукт в самом начале, в особенности, при работах при низкой температуре.

(*) отвердитель для ведра 25 кг:
При температуре от -5°C до +5°C: 3 дозы по 100 г
При температуре от +6°C до +14°C: 2 дозы по 100 г
При температуре от +15°C до +35°C: 1 доза по 100 г

ОЧИСТКА
Очистка свежих пятен: вытереть или соскрести пятна или использовать растворитель Solvant AK.

ХРАНЕНИЕ
1 год в фабричной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и перепадов температур.

Артикул Упаковка Фасовка
30024730 2 дозы Дюрсель 100 г + Ведро 25 кг

30508660 Дополнительная доза отвердителя 100 г

30508661 Дополнительная доза отвердителя 25 г
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